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Kapsamlı Kablosuz Çalışma Mod'larına Sahip
PLANET WNAP-C3220E birden fazla kablosuz bağlantıyı destekler: Access Point, Gateway, REpeater, WDS Point-toPoint (PtP) ve WDS 
Point-to-Multipoint (PtMP). Otomatik sinyal iletim gücü yönetimi, kablosuz kanal analizi ve kapsama alanı sınırlarının belirlenmesi gibi 
özellikler sayesinde ölü alanları ekrarte ederek kullanıcıya kesintisiz kablosuz ağın oluşturulmasında ve mevcut ağın sinyal kapsama 
alanının genişletilmesinde kolaylık sunar. 

Merkezden Yönetilebilir Kablosuz Ağın Kurulması
WEP/WPA/WPA2 şifrelemesi haricinde PL-WNAP-C3220E, sistem yöneticisinin uzaktan birden fazla Access Point'e Controller cihazıyla 
eş zamanlı olarak kablosuz pro�l oluşturulmasını sağlar.
IEEE 802.1Q VLAN desteği ve birden fazla SSID ile VLAN eşleştirilmesinin yapılabilmesi özellikleriyle merkezden yönetimi basitleştirişmiştir.

IEEE 802.11n, maksimum 300Mbps
PLANET Access Point Controller'u AP mod'da kullanılabilir
Access Point, Gateway, REpeater, WDS Point-toPoint (PtP) ve WDS Point-to-Multipoint (PtMP) işlevlerine sahip
 IEEE 802.3af/at PoE
 802.1Q VLAN ve SSID-to-VLAN map/eşleştirme özelliği


