
• İşyeri girişleri için ideal

• Temassız ateş ölçümü ve yüksek ateş alarmı

• Yüz tanıma fonksiyonu

• +/- 0.5ºC ölçüm hassasiyeti

• 0.5m ile 1.5m arası ölçüm mesafesi

• Boyu 1.45m ile 1.90m arasında olanlar için uygun

Termal Kameralı
Ateş Ölçen Geçiş Kontrol Cihazı

Kullanım alanları: 

Otogarlar, hava alanları, tren istasyonları, 

metro durakları, vapur iskeleleri, fabrikalar, 

şantiyeler, iş merkezleri, AVM ve marketler, 

hastaneler, askeri tesisler, oteller ve yurt 

binaları, okullar, banka şubeleri, 

büyük lokantalar ve kafeteryalar

Datasheet 
incelemek icin

tıklayiniz 

Yeni Ürünler Network Ürünleri Elektronik Malzeme Bilgisayar ve Aksesuarları Eğitim Haberler Ödüller

ANKARA MERKEZ    Tel: (312) 434 22 45 Faks: (312) 431 19 53
İSTANBUL Malzeme Satış  Tel: (212) 347 75 40 Faks: (212) 347 75 44
İSTANBUL Network   Tel: (216) 384 50 61 Faks: (216) 384 50 26
İZMİR     Tel: (232) 489 07 55 Faks: (232) 425 21 49
BURSA     Tel: (224) 274 00 55 Faks: (224) 273 00 26
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