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Enjoy connections. Live.
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Daha Fazla Monitör
İsteyenlere
DIGITUS®  USB Grafik Adaptörleri

1- "USB-VGA/DVI/HDMI (Primary)" özelliği
Bu özellik sayesinde mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA/DVI/HDMI görüntüsünün USB Grafik Adaptörü kanalıyla bilgisayarınıza takılan ilave
monitörün ekranına taşınmasını sağlar. Bu işlemi yaparken kullanımda olan ana bilgisayarın VGA/DVI/HDMI  görüntüsü iptal edilir.
2- "USB-VGA/DVI/HDMI (Extended) özelliği
Bu özellik sayesinde iki monitör tek bir monitörmüş gibi kullanılabilir. Mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA/DVI/HDMI görüntüsü USB Grafik
Adaptörü kanalıyla bilgisayarınıza takmış olduğunuz ilave monitöre sürükle bırak  yöntemiyle taşınır. Bu işlem esnasında mevcut çalıştığınız
bilgisayarın VGA/DVI/HDMI görüntüsü aktif durumda olup işlem yapılabilir.
3- "USB-VGA/DVI/HDMI (Mirror) özelliği
Bu özellik sayesinde mevcut çalıştığınız bilgisayarın VGA/DVI/HDMI görüntüsü USB Grafik Adaptörü kanalıyla bilgisayarınıza takmış
olduğunuz ilave monitöre taşınır. Bilgisayar ekranınızda mevcut olan görüntünün aynı anda USB Grafik Adaptörü kanalıyla bilgisayarınıza 
bağlı diğer mönitörden paralel olarak izlenmesine olanak sağlar.
4- "USB-HDMI (Rotate) özelliği
Bu özellik sayesinde USB Grafik Adaptörü kanalıyla bilgisayarınıza takmış olduğunuz ilave monitördeki görüntüyü sağa sola yukarı aşağıya 
döndürebilirsiniz.

İlave monitör bağlantısı sayesinde masaüstü çalışma ortamını genişletir. Notebook kullanıcılarının ikinci bir monitör ile çalışmasını sağlar. 
USB 2.0 (480 Mbps) ve USB 1.1 (12 Mbps) standartlarını destekler. Güç adaptörü gerektirmez. Elektriği bilgisayarın USB yuvasından alır.
Tak çalıştır özelliğine sahiptir. Çalışma esnasında sökülebilir.

Genel Özellikler

DA-70831
VGA

DVI
DA-70832

DA-70850


