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Seit 1969 steht die ASSMANN Gruppe als weltweit operierender 
Hersteller von hochwertigen Netzwerk- und Peripherieprodukten 
für Qualität und Kompetenz. Wir legten von Anfang an Wert auf 
leistungsfähige Produkte mit jeweils aktuellen Zertifizierungen. 

ASSMANN weltweit

Heute agieren sowohl die deutsche ASSMANN Electronic GmbH 
mit Stammsitz in Lüdenscheid, als auch international die Tochter-
gesellschaften in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Kroatien, 
Polen, China, Taiwan und Hongkong mit mehr als 350 Mitarbei-
tern weltweit.

Unser Kernsortiment

DIGITUS® Professional bietet von der strukturierten Verkabelung 
bis hin zur komplexen Rechenzentrumslösung ein breites Pro-
duktangebot: Schranksysteme, Stromversorgung von Data Cen-
tern, Anschluss und Verteilersysteme für Glas- und Kupfer-
komponenten, vorkonfektionierte Glasfaserstrecken und 
entsprechende Messtechnik. Mit der umfangreichen 
Produktpalette von DIGITUS® Professional bieten wir 
professionelle Lösungen für die Anforderungen an 
eine leistungsstarke IT-Infrastruktur und damit die 
erhöhte Produktivität, Sicherheit, Effizienz und 
Flexibilität für unsere Kunden.

Um individuellen Kundenwünschen gerecht 
zu werden, sind wir mit unseren Marken 
ednet und DIGITUS® weiterhin darum 
bemüht, Lösungen für Small & Home 
Offices anzubieten und die Welt ein 
Stück komfortabler zu gestalten.

The ASSMANN Group, which operates as a manufacturer of high 
quality network and peripheral products on a global scale, has 
stood for quality and expertise since 1969. From the beginning, 
we attached importance to high-performance products with cur-
rent certification in each case. 

ASSMANN worldwide

Today, the German ASSMANN Electronic GmbH, with its head-
quarters in Lüdenscheid, as well as the international subsidiary 
companies in Austria, Switzerland, France, Croatia, Poland, Chi-
na, Taiwan and Hong Kong, operate worldwide with more than 
350 employees. 

Our core range

DIGITUS® Professional offers a broad range of products from 
structured cabling to complex computer center solutions: Cabi-

net systems, power supply for data centers, connection and 
distribution systems for glass and copper componen-

ts, pre-assembled optical fiber sections and the ap-
propriate measurement technology. With DIGITUS® 
Professional’s comprehensive product range, we offer 

professional solutions for the requirements of an 
efficient IT infrastructure and thereby increased 

productivity, security, efficiency and flexibility for 
our customers.

In order to satisfy individual customer re-
quirements, we are eager to offer solu-
tions for small and home offices and 
to make the world a bit more con-
venient with our ednet and DIGITUS® 

brands.

 

Gemeinsam zum Ziel: Warum Sie  
bei uns in guten Händen sind 
Reaching our goal together:  
Why you are in good hands with us

Die ASSMANN Gruppe stellt sich vor 
About ASSMANN Group
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Was uns auszeichnet

  Ganzheitlicher Lösungsanbieter für die Realisierung von 
IT-Infrastrukturprojekten

  Sie erhalten Ihren Gebäude-Infrastruktur-Bedarf von NUR 
EINEM PARTNER. Das sichert ein Höchstmaß an Kompatibi-
lität bis hin zur Systemgarantie auf unterschiedliche Kompo-
nenten. ASSMANN bietet Ihnen den individuellen Service und 
das volle Sortiment. Gerne unterstützen wir unsere Kunden bei 
der Projektplanung und begleiten Sie in der Projektdurchfüh-
rung. 

  Zertifizierte Produkte eines ISO-zertifizierten Unternehmens

  Als ISO-zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 
9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2009 gehört die Qualitäts-
kontrolle und Einhaltung geltender Normen und Standards zu 
unserem Selbstverständnis. Unsere Produkte werden nach 
europäischen und deutschen Standards durch akkreditierte 
Prüflabore zertifiziert.

  Ein höchstmögliches Maß an Flexibilität und Lieferfähigkeit 

  Dank der ASSMANN Tochtergesellschaften, unterstützt durch 
zahlreiche internationale Vertriebs- und Lösungs-Partner, bie-
tet die ASSMANN Gruppe weltweiten Service. Durch die ver-
schiedensten europäischen Lager wird eine hohe Verfügbar-
keit und Lieferfähigkeit unserer Produkte sichergestellt.

Unser Service – Ihr Nutzen

  Garantiert sorgenfrei für die nächsten 25 Jahre: Die  
ASSMANN Systemgarantie für DIGITUS® Professional 
Kupfer- und Glasfaser-Verkabelungssysteme

  Die Verkabelungsinfrastruktur stellt eine langfristige und stra-
tegische Investition für jedes Unternehmen dar. Funktionsfä-
higkeit und Sicherheit stehen damit im Vordergrund. Durch die 
ASSMANN Systemgarantie für DIGITUS® Professional Verka-
belungssysteme garantieren wir, dass die Installation für einen 
langen Zeitraum eine sichere Basis für die Dateninfrastruktur 
bildet. Durch zertifizierte Partner installiert, gewähren wir eine 
25-jährige Garantie, die wir vertraglich zusichern.

 Schnell und einfach zum gewünschten Produkt 

  Mithilfe unserer Quickfinder für Netzwerk- und Serverschrän-
ke, Installations- und Patchkabel machen wir es Ihnen leicht, 
Ihr gewünschtes Produkt in der Vielfalt unseres Angebotes zu 
finden. Sie wählen gezielt technische Details aus, grenzen so 
die Produktauswahl für Ihren Bedarf ein und gelangen schnell, 
sicher und aussagefähig zum gewünschten Produkt.

 Datenaustausch leicht gemacht 

  Wir stellen Ihnen gerne Produktdaten wie z.B. Bilder, Texte, 
technische Details und logistische Daten über eine Schnittstel-
le in Ihrem gewünschten Format für Ihre eCommerce Präsenz 
oder Ihr ERP-System zur Verfügung. Führende Produkt- und 
Katalog-Datenmodelle werden von uns unterstützt und bei 
Bedarf elektronisch übertragen.

Mit Produkten und Lösungen aus dem Hause ASSMANN finden 
Sie ein umfangreiches Daten-Netzwerk-Portfolio vor, mit dem Sie 
Ihre Projekte aus einer Hand realisieren. Wir freuen uns auf die 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen!

What characterizes us

  Holistic solution provider for the implementation of IT  
infrastructure projects

  You get your building infrastructure requirements from ONLY 
ONE PARTNER. This ensures the maximum degree of compa-
tibility down to the system guarantee on different componen-
ts. ASSMANN offers you individual service and a full range of 
products. We are happy to support our customers with project 
planning and accompany them in the project implementation. 

 Certified products from an ISO certified company

  As a company certified to ISO standards DIN EN ISO 
9001:2008 and DIN EN ISO 14001:2009, quality control and 
compliance with current standards are an integral part of our 
company philosophy. Our products are certified to European 
and German standards by accredited testing laboratories.

  The greatest possible degree of flexibility and delivery  
capability 

  The ASSMANN group offers worldwide service thanks to the 
ASSMANN subsidiaries, supported by numerous international 
distribution and solutions partners. A high level of availability 
and delivery capacity of our products is ensured by means of 
the most diverse European warehouses.

 
Our service – your benefit

  Guaranteed worry-free for the next 25 years: The  
ASSMANN system guarantee for DIGITUS® Professional 
copper and fiber optic cabling systems

  The cabling infrastructure constitutes a long-term and stra-
tegic investment for any business. Functionality and security 
are thereby paramount. By means of the ASSMANN system 
guarantee for DIGITUS® Professional cabling systems, we gu-
arantee that the installation will form a secure basis for the data 
infrastructure for a long period of time. Installed by certified 
partners, we provide a 25-year guarantee, which we assure 
contractually.

 Quickly and simply to the desired product

  With the help of our Quickfinder for network and server cabi-
nets, installation and patch cables, we make it easy for you to 
find your desired product in the diversity of our range. You se-
lect targeted technical details, isolate the product selection for 
your requirements in this way, and get to the desired product 
quickly, securely and in a meaningful way.

 Data exchange made easy

  We will gladly make product data, such as photos, texts, tech-
nical details and logistical details for example, available to you 
via an interface in your desired format for your e-commerce 
presence or your ERP system. Leading product and catalog 
data models are supported by us and are transmitted electro-
nically, as required.

With products and solutions from ASSMANN, you will find a com-
prehensive data network portfolio, with which you can realize your 
projects from one provider. We look forward to successful coope-
ration with you.

Die ASSMANN Gruppe stellt sich vor 
About ASSMANN Group
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QR-Code: Vom Offline- zum Online-Katalog
Scannen Sie den QR-Code, um zur Online-Version dieses Katalogs zu gelangen. Mithilfe unseres Blätterkatalogs können Sie  
diesen einsehen, ohne unnötige Daten auf Ihrem Endgerät zu speichern und gleichzeitig bei Bedarf als PDF herunterladen. 

QR code: From offline to online catalog
Scan the QR code to get to the online version of this catalog. You can see this with the help of our flip catalog, without storing  
unnecessary data on your terminal and download at the same time in PDF format. 

DATA NETWORK  
TECHNOLOGY

DATENÜBERTRAGUNG & VIDEOLÖSUNGEN
DATA TRANSMISSION & VIDEO SOLUTIONS 342 – 456

KUPFER-KOMPONENTEN
COPPER COMPONENTS 6 – 162

GLASFASER-KOMPONENTEN
FIBER OPTIC COMPONENTS 170 – 251

INDUSTRIELÖSUNGEN
INDUSTRIAL SOLUTIONS 163 – 169

NETZWERK- & SERVERSCHRÄNKE
NETWORK AND SERVER CABINETS 268 – 341

RECHENZENTRUM
DATA CENTER 252 – 267
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Netzwerkkarten
Network Cards

Fast Ethernet PCI Netzwerkkarte
Fast Ethernet PCI Network Card

Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
Gigabit Ethernet Network Card

•  Stattet Ihren PC mit einem zusätzlichen Ethernet-Anschluss aus

•  Vollduplex Datenübertragungen von bis zu 200 Mbps

•  Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen

•  Realtek-Chipsatz

•  IEEE 802.3 und IEEE 802.3u kompatibel

•  PCI Local Bus Rev. 2.1 und 2.2 kompatibel

•  Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen

•  Einfache Installation

•  Wake on LAN PCI 2.1 & PCI 2.2

• Unterstützt Windows 10, 8, 7, Vista und XP

•  Stattet Ihren PC mit einem zusätzlichen Ethernet-Anschluss aus

•  Gigabit Ethernet Datenübertragung (10/100/1000 Mbps)

• kurzes Slotblech auch für Computer mit geringen Platz

•  Unterstützt 10/100/1.000 Mbps Netzwerke  

mit automatischer Erkennung und Einstellung

•  IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3ab kompatibel

•  IEEE 802.3x Full-Duplex und Flow Control

•  Bietet Autonegotiation und Crossover-Erkennung

•  Realtek Chipsatz

•  Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen

•  Betriebstemperatur: 0 °C – 70 °C

•  Luftfeuchtigkeit beim Betrieb: 25% – 65% RH (nicht kondensierend)

•  Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux

•  Adds an extra Ethernet port to your PC
•  Full-duplex data transfer rates of up to 200 Mbps
•  Suitable for all common network environments
•  Realtek chipset
•  IEEE 802.3 and IEEE 802.3u compatible
•  PCI Local Bus Rev. 2.1 and 2.2 compatible
•  Suitable for all typical network environments
•  Easy installation
•  Wake on LAN PCI 2.1 & PCI 2.2
• Supports Windows 10, 8, 7, Vista and XP

•  Adds an extra Ethernet port to your PC
•  Gigabit Ethernet data transfer rates (10/100/1000 Mbps)
•  Space-saving, low-profile plate
•  Supports 10/100/1.000 Mbps auto negotiation
•  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab compatible
•  IEEE 802.3x full-duplex and flow control
•  Supports Autonegotiation and Crossover detection
•  Realtek Chipset
•  Suitable for all common network environments
•  Operating temperature: 0 °C– 70 °C
•  Operating humidity: 25% – 65% RH (non-condensing)
•  Supports Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X and Linux

4016032310778 / DN-10110 
Gigabit Ethernet PCI Netzwerkkarte Gigabit Ethernet PCI Network Card

4016032310945 / DN-10130 
Gigabit Ethernet PCI Express Netzwerkkarte Gigabit Ethernet PCI Express Network Card

4016032228677 / DN-1001J 
Fast Ethernet PCI Netzwerkkarte Fast Ethernet PCI Network Card

DN-10110

DN-10130
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Netzwerkkarten
Network Cards

Gigabit SFP PCI Express Netzwerkkarte
Gigabit SFP PCI Express Network Card 

•  Verwenden Sie moderne Glasfasertechnik,  

um Ihren PC mit dem Netzwerk zu verbinden

•  Intel-Chipsatz - garantiert eine optimale  

und effiziente Qualität

•  Integrierter Kühlkörper zur Stabilisierung  

der SFP Modul Temperatur

•  Gigabit Ethernet Geschwindigkeit

•  Kompatibel mit den gängigsten Gigabit SFP Modulen

•  Kurzes Slotblech, um die Karte auch  

in Computern mit geringem Platz

•  Unterstützt Full/Half-Duplex Auto-Negotiation,  

Auto-MDI/MDIX

•  Layer 2 Funktion: IEEE 802.3x Flow Control -  

IEEE 802.1Q VLAN

•  SFP Port unterstützt die folgenden Module:  

MiniGBiC 1000SX Multimode, 1000LX Singlemode, 

1000BX Singlemode WDM

•  Unterstützt IPv4, IPv6 Protokolle

•  Unterstützt 9k Jumbo Frames

•  Betriebstemperatur: 0 °C – 55 °C

•  Gewicht: 40 g

•  Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista,  

XP, Mac OS X und Linux

•  Use modern Fiber technology  

to connect your PC with the Network 
•  Intel-Chipset - ensures a stable and efficient quality 
•  Integrated Heat Sink for stabilizing the SFP temperature
•  Gigabit Ethernet Speed 
•  Compatible with most Gigabit SFP modules 
•  Includes low-profile / half-height installation bracket
•  Supports Full/Half-duplex Auto-Negotiation,  

Auto-MDI/MDIX
•  Layer 2 functions: IEEE 802.3x Flow Control -  

IEEE 802.1Q VLAN
•  SFP slot supporting the following transceivers:  

MiniGBiC 1000SX Multimode, 1000LX Singlemode, 

1000BX Singlemode WDM
•  Supports IPv4, IPv6 protocols
•  Supports Jumbo Frames up to 9K
•  Operating temperature: 0 °C – 55 °C
•  Weight: 40 g
•  Supports Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista,  

XP, Mac OS X and Linux

4016032392019 / DN-10160 
Gigabit SFP PCI Express Netzwerkkarte Gigabit SFP PCI Express Card 

DN-10161

DN-10162

Single/Dual Port 10G SFP PCIe Netzwerkkarte
Single/Dual Port 10G SFP PCIe Network Card

•  Verwenden Sie moderne Glasfasertechnik,  

um Ihren PC mit dem Netzwerk zu verbinden

•  Integrierter Kühlkörper zur Stabilisierung  

der SFP Modul Temperatur

•  Nutzen Sie den SFP+ Transceiver Ihrer Wahl

•  Kompatibel mit x8 und x16 PCIe Slots

•  Unterstützt 802.1Q VLAN Tagging

•  Kompatibel mit x8 und x16 PCIe Slots

•  Unterstützt 20G Full Duplex Betrieb (DN-10162)

•  Unterstützt bis zu 9K Jumbo Frames

•  Unterstützt optische, sowie direkt  

angebrachte 10G SFP+ Kupfermodule 

•  PCI Express Spezifikation Revision 3.0

•  Unterstützt Win 7,8.1, 10, Server 2008 R2, 2012,  

2012 R2, Linux 2.6.x und später

•  Chipsatz:  DN-10161: Intel JL82599EN 

DN-10162: Intel JL82599ES

•  Use modern Fiber technology  

to connect your PC with the Network
•  Integrated Heat Sink for stabilizing  

the SFP temperature
•  Use the SFP+ tranceiver of your choice
•  Compatible with x8 and x16 PCIe slots
•  Supports 802.1Q VLAN tagging
•  Compatible with x8 and x16 PCIe slots
•  Supports 20G full duplex (DN-10162)
•  Up to 9K Jumbo Frames
•  Supports 10G SFP+ optical  

and direct attached copper modules
•  PCI Express specification revision 3.0
•  Supports Win 7, 8.1, 10, Server 2008 R2, 2012,  

2012 R2, Linux 2.6.x and later 
•  Chipset:  DN-10161: Intel JL82599EN 

DN-10162: Intel JL82599ES

4016032445180 / DN-10161 
Single Port 10G SFP PCIe Netzwerkkarte Single Port 10G SFP PCIe Network Card

4016032445197 / DN-10162 
Dual Port 10G SFP PCIe Netzwerk Karte Dual Port 10G SFP PCIe Network Card

DN-10160
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Rückansichten:
Back views:

Fast Ethernet Desktop Switch, 5/8-Port
Fast Ethernet Desktop Switch, 5/8-port

Gigabit Desktop Switch, 5/8-Port
Gigabit Desktop Switch, 5/8-port

•  Erweitert Ihr Netzwerk um fünf/acht Ports

•  Ermittelt automatisch die passende  

Transfergeschwindigkeit (10/100 Mbps)

•  Benötigt keine zusätzliche Installation - Plug & Play

•  5/8-Port 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch

•  Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3 und IEEE 802.3ab

•  Auto-MDI/MDI-X Erkennung für jeden RJ-45 Port

•  Lautloses Design - ohne Lüfter

•  Externes Netzteil

•  Betriebssystemunabhängig, geeignet  

für z.B. Windows, Mac OS, Linux und Sun

•  Ermittelt automatisch die passende  

Transfergeschwindigkeit (10/100/1000 Mbps)

•  Benötigt keine zusätzliche Installation - Plug & Play

•  Erweitert Ihr Netzwerk um fünf Ports

•  5/8-Port 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet Switch

•  Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3,  

IEEE 802.3u und IEEE 802.3ab

•  Auto-MDI/MDI-X Erkennung für jeden RJ-45 Port

•  Lautloses Design - ohne Lüfter

•  Externes Netzteil

•  Betriebssystemunabhängig, geeignet  

für z.B. Windows, Mac OS, Linux und Sun

•  Adds five/eight extra ports to your network
•  Automatically determines the appropriate  

transfer speed (10/100 Mbps)
•  Does not require additional installation – Plug & Play
• 5/ 8-port 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch
•  Compliant to the network standards IEEE 802.3 and IEEE 802.3ab
•  Auto-MDI/MDI-X detection for each RJ-45 port
•  Noiseless design - without fan
•  External power supply
•  Operating system independent, supports  

e.g. Windows, Mac OS, Linux and Sun

•  Automatically determines the appropriate  

transfer speed (10/100/1000 Mbps)
•  Does not require additional installation – Plug & Play
•  Adds five extra ports to your network
•  5/8-port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch
•  Compliant to the network standards IEEE 802.3,  

IEEE 802.3u and IEEE 802.3ab
•  Auto-MDI/MDI-X detection for each RJ-45 port
•  Noiseless design - without fan
•  External power supply
•  Operating system independent, supports  

e.g. Windows, Mac OS, Linux and Sun

4016032426042 / DN-50012-1 
Fast Ethernet 5 Port Desktop Switch Fast Ethernet 5-port Desktop Switch

4016032426059 / DN-50022-1 
Fast Ethernet 8 Port Desktop Switch Fast Ethernet 8-port Desktop Switch

4016032423829 / DN-80063 
Gigabit 5 Port Desktop Switch Gigabit 5-port Desktop Switch

4016032423812 / DN-80064 
Gigabit 8 Port Desktop Switch Gigabit 8-port Desktop Switch

DN-50012-1

DN-80064

DN-80063

DN-80063

DN-80064

DN-50022-1

Fast Ethernet Switche // unmanaged
Fast Ethernet Switches // unmanaged

10/100

FAST

10/100

FAST
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Fast Ethernet Switche // unmanaged
Fast Ethernet Switches // unmanaged

Rückansicht:
Back view:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

8-Port Fast Ethernet Desktop Switch
8 port Fast Ethernet desktop Switch

•  8-port 10/100 Base-TX

•  Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3,  

IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab und IEEE 802.3x

•  Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding

•  Unterstützt Back-Pressure und Bandbreitenkontrolle an jedem Port

•  Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer

•  Automatische Geschwindigkeits- und  

Half-/Full - duplex-Erkennung /-Einstellung

•  20/200 Mbit im Vollduplex Modus

•  Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

•  Backplane mit 1,6 Gbps 

•  Unterstützt bis zu 1K MAC Adressen

•  Lautloses Design - ohne Lüfter

•  Stromversorgung: 12 V DC, 0,5 A

•  Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C

•  Lagertemperatur: -40 °C – 70 °C

• DN-60013: 254 mm (10")-einbaufähig

•  8-port 10/100 Base-TX
•  Complies with the IEEE 802.3, IEEE 802.3u  

and IEEE 802.3x network standards
•  Supports non-blocking, non-head-of-line forwarding
•  Supports back pressure and bandwidth control in each port
•  Store and forward technology for optimized data transfer
•  Automatic speed and half/full duplex  

recognition/adjustment
•  20/200 Mbit in full duplex mode
•  Auto-MDI-/MDI-X function
•  Backplane with 1.6 Gbps 
•  Supports up to 1K MAC addresses
•  Silent design - without fan
•  Power supply: 12 V DC, 0.5 A
•  Operating temperature: 0 °C – 40 °C
•  Storage temperature: -40 °C – 70 °C
• DN-60013: 254 mm (10") rack mountable

4016032430445 / DN-60012 
8-Port Fast Ethernet Desktop Switch 8 port fast Ethernet desktop switch

4016032440987 / DN-60013 
10 inch 8-port Fast Ethernet Switch 10 inch 8-port Fast Ethernet Switch

DN-60012

DN-60013

DN-60012

10/100

FAST 10˝
254 mm

254 mm (10")
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6U WALL HOUSING
DN-10-05U-1

+ 254 mm (10") profile rails in front, depth variable 
+ Cable feed with top and bottom brush strips 
+ Viewing door made of tempered safety glass, lockable

SHELF, 1U
DN-10 TRAY-1

+ Stable perforated plate 
+ complete with mounting material

CAT 6 PATCH PANEL, SHIELDED
8-PORT: DN-91608S // 12-PORT: DN-91612S

+ CAT 6, class E for up to 250 MHz 
+ RJ45 jacks, 8P8C 
+  Cable installation via LSA strips,  

color-coded in accordance with EIA/TIA 568B

ROUTING PANEL, 1U
DN-10 ORG-1U

+ Steel sheet 
+ 3 cable routing brackets

MODULAR PATCH PANEL, 12-PORT
DN-91420

+ Patch panel for Keystone module 
+ Shielded 
+  Inspection window with labeling insert

SOCKET BOARD, 3-WAY
DN-95411

+ Outputs rotated by 35° 
+  3× earthed contacts (250VAC, 50/60 Hz/16A/4000 W)

DESKTOP SWITCH
5-PORT: DN-80063 // 8-PORT: DN-80064

+ Complies with network standards 
+  Automatic determination of the speeds  

for 10/100/1000 Mbps

NETWORK FOR 
HOME USERS

The DIGITUS® Professional 254 mm (10“) network 
components are ideally suited for applications in the office 
area at home and in small offices. The wall-mounted casing 
allows for ideal space saving with only 6 height units. You 
can put together your individual housing with the appropriate 
accessory components.

254 mm (10") network components

www.digitus-professional.com

Mehr Informationen Seite 324 
More informations on Page 324
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Fast Ethernet Switch N-Way 16/24-Port
Fast Ethernet Switch N-Way 16/24 Port

• 16/24 RJ45 Ports

• Bis zu 20/200 Mbps im Vollduplex Modus

• Kompatibel zu den Standards: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3az und 802.3x

• Besonders niedriger Stromverbrauch dank EEE (Energy Efficient Ethernet) Technologie

• Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• 8K MAC-Adressen

• Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

• Power, Link/Active, Speed LED’s für Netzwerkstatus

• Geschirmtes Metallgehäuse

• Lautloses Design - ohne Lüfter

• Eingebautes Netzteil

• Für die Rackmontage geeignet (inkl. Haltewinkel)

• Inklusive 483 mm (19") Rackmount-Kit

• 16/24 RJ45 ports
• Up to 20/200 Mbps in Full Duplex Mode
• Compatible to the following standards: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3az and 802.3x
• Very low power consumption due to the EEE (Energy Efficient Ethernet) Technology
• Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
• 8K MAC addresses
• Auto-negotiation of full- and half-duplex
• Power, link/active, speed indicators for network status
• Shielded metal housing
• Noiseless design - without fan
• Built-in Power Supply
• Suitable for rack mount (incl. mounting bracket)
• 483 mm (19") rack mount kit included

4016032293422 / DN-60011-1 
Fast Ethernet Switch N-Way 16 Port Fast Ethernet Switch N-Way 16 Port

4016032293439 / DN-60021-1 
Fast Ethernet Switch N-Way 24-Port Fast Ethernet Switch N-Way 24-Port

Rückansicht:
Back view:

Details:
Details:

10/100

FAST

Fast Ethernet Switche // unmanaged
Fast Ethernet Switches // unmanaged
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Gigabit Switche // unmanaged
Gigabit Switches // unmanaged

4016032430452 / DN-80111 
8-Port Gigabit Desktop Switch 8-Port Gigabit Desktop Switch

4016032430469 / DN-80112 
16-Port Gigabit Desktop Switch 16-Port Gigabit Desktop Switch

4016032430483 / DN-80113 
24-Port Gigabit Desktop Switch 24-Port Gigabit Desktop Switch

4016032441007 / DN-80114 
10 inch 8-port Gigabit Ethernet Switch 10 inch 8-port Gigabit Ethernet Switch

Gigabit Ethernet 8/16/24-Port Switch
Gigabit Ethernet 8/16/24 Port Switch

• 8/16/24-Port 10/100/1000BaseTX

• Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab und IEEE 802.3x

• Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding

• Unterstützt Back-Pressure und Bandbreitenkontrolle an jedem Port

• Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer

• Automatische Geschwindigkeits- und Half-/Full - duplex-Erkennung/-Einstellung

• 20/200/2000 Mbit im Vollduplex Modus

• Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• Integriertes Netzteil

• Inklusive Befestigungsmaterial für Rackinstallation

• DN-80114: 254 mm (10")-einbaufähig

• 8/16/24 Port 10/100/1000BaseTX (DN-80114: 10"-Switch)
• Compliant to the network standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab and IEEE 802.3x
• Provides non-blocking, non-head-of-line forwarding
• Supports back pressure and bandwidth control on each port
• Advanced store-and-forward packet switching ensures an optimized data transfer
• Automatic speed and half/full duplex recognition/adjustment
• 20/200/2000 Mbit in full duplex mode
• Auto MDI-/MDI-X function
• Internal power supply
• Inclusive mounting accessories for rack installation
• DN-80114: 254 mm (10") rack mountable

10/100/1000 10˝
254 mm

254 mm (10")

DN-80111

DN-80112

DN-80113

DN-80114
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Gigabit Switche // managed
Gigabit Switches // managed

4016032359753 / DN-80211-1 
Gigabit Ethernet Web Smart 16-Port Switch, 2 SFP Ports Gigabit Ethernet Web Smart 16 Port Switch, 2 SFP Ports

4016032359760 / DN-80221-1 
Gigabit Ethernet Web Smart 24-Port Switch, 2 SFP Ports Gigabit Ethernet Web Smart 24 Port Switch, 2 SFP Ports

Gigabit Ethernet Web Smart 16/24-Port Switch, 2 SFP-Ports
Gigabit Ethernet Web Smart 16/24 Port Switch, 2 SFP-Ports

• Web Smart Switch

• 16/24 RJ45-Ports

• 2 SFP-Ports

•  Kompatibel zu den Standards: IEEE 802.3, 802.3u,  

802.3ab, 802.3z, 802.1Q und 802.3x

• Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• 8K MAC-Adressen

• QoS-Unterstützung

• Port-Mirroring für effiziente Netzwerküberwachung

• Port Trunk für Erweiterung der Bandbreite

• VLAN für Performance und Sicherheit

• 802.1x Port Authentifizierung

• SNMPv1, Netzwerkmanagement

• IGM-Query-Modus für Multicast-Medienanwendungen

• Integriertes Web-based Management

• Lautloses Design - ohne Lüfter

• Für die Rackmontage geeignet (inkl. Haltewinkel)

• Web Smart Switch
• 16/24 RJ45 Ports
• 2 SFP ports
•  Compatible to the following standards: IEEE 802.3, 802.3u,  

802.3ab, 802.3z, 802.1Q and 802.3x
• Auto MDI/MDI-X function
• 8K MAC addresses
• QoS support
• Port mirroring for efficient network surveillance
• Port Trunk for bandwidth aggregation
• VLAN for performance and security
• 802.1x Port Authentication
• SNMPv1, network management
• IGMP Query mode for multicast media application
• Built-in Web-based management
• Noiseless design - without fan
• Suitable for rack mount (incl. mounting bracket)

10/100/1000 SFPManaged

DN-80211-1

DN-80221-1
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Ansichten:
Views:

•  4 x 10/100 Mbps PoE+ Ethernet Ports,  

unterstützt IEEE802.3af/at

• 2 Uplink-Ports, 100 Mbps SFP-Port und Ethernet-Port

• IEEE 802.3x Full-Duplex und Flow Control

• Redundante Stromversorgung

• Kompaktes, robustes Metallgehäuse

• Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen

• Blitzschutz und Überspannungsschutz

• DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich

• PoE-Leistungsbudget: 30 W per port

• Stromverbrauch: < 5 W

• Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +75 °C

• Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht-kondensierend)

• Abmessungen (L x W x H): 159 mm x 110 mm x 46,5 mm

•  4 x 10/100 Mbps PoE+ Ethernet ports,  

supports IEEE802.3af/at
• 2 Uplink ports, 100 Mbps SFP port and Ethernet port
• IEEE 802.3x full-duplex and flow control
• Redundant power supply
• Compact, robust metal case
• Excellent short circuit protection
• Lightning and surge protection
• DIN rail and wall mount design
• PoE budget value: 30 W per port
• Power consumption: < 5 W
• Extended operating temperature range, -40 °C ~ +75 °C
• Operating humidity: 5 % to 95 % (non-condensing)
• Dimensions (L x W x H): 159 mm x 110 mm x 46,5 mm

4016032356028 / DN-650103 
Industrieller Fast Ethernet PoE Switch Industrial Fast Ethernet PoE Switch

Industrieller Fast Ethernet PoE Switch
Industrial Fast Ethernet PoE Switch

Industrial 4-Port Gigabit Switch mit 2 x SFP uplink
Industrial 4-Port Gigabit Switch with 2 x SFP uplink

• 4 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports

• 2 x 1000Base-X SFP Uplink Ports

• Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

•  Unterstützte Standards: IEEE 802.3 10BaseT,  

IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

• Kompaktes, robustes Metallgehäuse

• Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen

• Blitzschutz und Überspannungsschutz

• DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich

•  Redundante Stromversorgung: 12~56 V DC,  

redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion

• Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +85 °C

• Abnehmbarer Klemmenanschluss

• 4 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
• 2 x 1000Base-X SFP Uplink Ports
• Automatic cable detection - auto MDI/MDI-X function
•  Supported standards: IEEE 802.3 10BaseT,  

IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
• Compact, robust metal case
• Excellent short circuit protection
• Lightning and surge protection
• DIN rail and wall mount design
•  Redundant PowerDesign: 12~56 V DC redundant power  

with polarity reverse protect function
• Extended operating temperature range, -40 °C ~ +85 °C
• Removeable terminal block

4016032445784 / DN-651106 
Industrial 4-Port Gigabit Switch mit 2 x SFP uplink Industrial 4-Port Gigabit Switch with 2 x SFP uplink

Seitenansicht:
Sideview:

Detailansicht:
Detailview:

Industrielle Ethernet Switche
Industrial Ethernet Switches

PoE 120
PoE Power Budget

watt
SFP -40°/+75°

-40°/+75°

10/100

FAST

SFP10/100/1000
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Ansichten:
Views:

Industrielle Power over Ethernet Switche
Industrial Power over Ethernet Switches

•  8 x 10/100 Mbps PoE+ Ethernet Ports,  

unterstützt IEEE802.3af/at

• 2 Uplink-Ports, 1000 Mbps SFP-Port und Ethernet-Port

• IEEE 802.3x Full-Duplex und Flow Control

• Redundante Stromversorgung

• Kompaktes, robustes Metallgehäuse

• Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen

• Blitzschutz und Überspannungsschutz

• DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich

• Stromverbrauch: < 5 W

• PoE-Leistungsbudget: 30 W per port

• Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +75 °C

• Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht-kondensierend)

• Abmessungen (L x W x H): 159 mm x 110 mm x 46,5 mm

• Produktgewicht: 540 g

•  8 x 10/100 Mbps PoE+ Ethernet ports,  

supports IEEE802.3af/at
• 2 Uplink ports, 1000 Mbps SFP port and Ethernet port
• IEEE 802.3x full-duplex and flow control
• Redundant power supply
• Compact, robust metal case
• Excellent short circuit protection
• Lightning and surge protection
• DIN rail and wall mount design
• Power consumption: < 5 W
• PoE budget value: 30 W per port
• Extended operating temperature range, -40 °C ~ +75 °C
• Operating humidity: 5 % to 95 % (non-condensing)
• Dimensions (L x W x H): 159 mm x 110 mm x 46,5 mm
• Product weight: 540 g

4016032355939 / DN-650104 
Industrieller Fast Ethernet PoE Switch Industrial Fast Ethernet PoE Switch

Industrieller Fast Ethernet PoE Switch
Industrial Fast Ethernet PoE Switch

Industrieller 4-Port Gigabit PoE Switch mit 1-Port Gigabit Uplink
Industrial 4 Port Gigabit PoE Switch with 1 Port Gigabit Uplink

• 5-Port 10/100/1000 TX auto MDI/MDI-X

• Backplane (switching fabric) 10Gbps

• Datendurchsatz (Full-Duplex) 1,488 Mpps@64bytes

• Übertragungsrate 10 Mbps: 14,880 pps für den Ethernet Port

• Übertragungsrate 100 Mbps: 148,800 pps für den Fast Ethernet Port

• Übertragungsrate 1000 Mbps: 1,488,000 pps für den Gigabit Ethernet Port

• Speicher: 1 Mbits

• MAC Adressentabelle: 8 K

• Protokoll: CSMA/CD

•  IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3ab kompatibel, IEEE 802.3x 

full-duplex/half-duplex back-pressure flow control, IEEE 802.3af PoE, FCC 

Klasse A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN61000-

4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Überspannung), CE EN61000-4-6 (CS), CE 

EN61000-4-8, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4, UL508 / CSA C22, 

CE EN61010-1, ICES-003, IEC60068-2-32 (freier Fall), IEC60068-2-27 

(Schock), IEC60068-2-6 (Vibration)

•  Redundante Stromversorgung: 12~58 V DC,  

redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion

• Abnehmbarer Klemmenanschluss mit 1 Relaisausgang (Alarmkontakt)

• Abmessungen: Metallgehäuse, 97,3 mm (B) x 42,5 mm (T) x 119 mm (H)

• Schutzklasse: IP30

• DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich

• PoE-Leistungsbudget: 15,4 W per port , gesamt 61,6 W

• Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +85 °C

• Lagertemperatur: -40 °C ~ +85 °C

• Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht-kondensierend)

• 5 port 10/100/1000 TX auto MDI/MDI-X
• Backplane (switching fabric) 10Gbps
• Packet throughput ability (Full-Duplex) 1,448 Mpps@64bytes
• Transfer rate 10 Mbps: 14,880 pps for Ethernet port
• Transfer rate 100 Mbps: 148,800 pps for Fast Ethernet port
• Transfer rate 1000 Mbps: 1,448,000 pps for Gigabit Ethernet port
• Memory buffer: 1 Mbits
• MAC address table: 8 K
• Protocol: CSMA/CD
•  IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3ab kompatibel, IEEE 802.3x 

full-duplex/half-duplex back-pressure flow control, IEEE 802.3af PoE, FCC 

Klasse A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN61000-

4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Überspannung), CE EN61000-4-6 (CS), CE 

EN61000-4-8, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4, UL508 / CSA C22, 

CE EN61010-1, ICES-003, IEC60068-2-32 (freier Fall), IEC60068-2-27 

(Schock), IEC60068-2-6 (Vibration)
•  Redundant Power Design: 12~58 V DC  

redundant power with polarity reverse protect function
• Removeable terminal block with 1 relay output (alarm contact)
• Dimension: metal case, 97.3 mm (W) x 42.5 mm (D) x 119 mm (H)
• Protection class: IP30
• DIN rail and wall mount design
• PoE budget value: 15.4 W per port , total 61.6 W
• Extended operating temperature range, -40 °C ~ +85 °C
• Storage temperature: -40 °C ~ +85 °C
• Operating humidity: 5 % to 95 % (non-condensing)

4016032343196 / DN-651102 
Industrial 4-Port Gigabit PoE Switch mit 1-Port Gigabit Uplink Industrial 4 Port Gigabit PoE Switch with 1 Port Gigabit Uplink

Ansichten:
Views:

120
PoE Power Budget

watt

60
PoE Power Budget

watt

PoESFP -40°/+75°10/100

FAST

PoE-40°/+85°10/100/1000
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• Entspricht dem 802.3 af/at PoE Standard

• 48~55 Volt Ausgangsspannung, 60 Watt

• RJ45 LAN-Eingang

•  LAN (RJ45) Ausgang, Stromversorgung  

über Pin: 4/5(+), 7/8(-) und 3/6(+), 1/2(-)

• Kabelverbindung: 10/100/1000 Mbps

•  Der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung,  

einer Kurzschlusssicherung sowie automatischer  

Endgeräterkennung und Klassifizierung

• Eigenverbrauch: 3W max

• Betriebstemperatur: -40 °C – 75 °C

• Weniger als 0.3 W Leerlauf-Verbrauch

• Kompaktes, robustes Metallgehäuse

• Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen

• Blitzschutz und Überspannungsschutz

• DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich

• Entspricht dem 802.3 af/at/bt PoE Standard

• 12/16/24/48 Volt Ausgangsspannung, 55 Watt

• Eingang: Strom + Daten (RJ45)

• LAN (RJ45) Ausgang und Stromversorgungsausgang über Terminal Block

• Kabelverbindung: 10/100/1000 Mbps

• Schutz vor Überspannung und Kurzschluss

• Eigenverbrauch: 3 W max

• Unterstützt PoE Eingangsleitung 15 W/30 W/60 W/95 W

• Betriebstemperatur: -40 °C – 75 °C

• Kompaktes, robustes Gehäuse

• Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen

• Blitzschutz und Überspannungsschutz

• DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich

• IEC60068-2-32 (freier Fall)

• IEC60068-2-27 (Schock)

• IEC60068-2-6 (Vibration)

• Meets the 802.3 af/at PoE standard
• 48~55 V output voltage, 60W
• RJ45 LAN input
•  LAN (RJ45) output, power supply  

via pin: 4/5(+), 7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-)
• Cable connection: 10/100/1000 Mbps
•  The output has a current limit, a short-circuit protection  

and an automatic terminal device detection and classification
• Power consumption: 3W max.
• Operating temperature: -40 °C – 75 °C
• No-load consumption is lower than 0.3 W
• Compact, robust metal case
• Excellent short circuit protection
• Lightning and surge protection
• DIN rail and wall mount design

• Meets the 802.3 af/at/bt PoE standard
• 12/16/24/48V output voltage, 55W
• Input: Power + Data (RJ45)
• LAN (RJ45) output and power supply output via a terminal block
• Cable connection: 10/100/1000 Mbps
• Surge and short-circuit protection
• Power consumption: 3 W max.
• Supports PoE power input range: 15 W/30 W/60 W/95 W 
• Operating temperature: -40 °C – 75 °C
• Compact, robust case
• Excellent short circuit protection
• Lightning and surge protection
• DIN rail and wall mount design
• IEC60068-2-32 (free fall)
• IEC60068-2-27 (shock)
• IEC60068-2-6 (vibration)

4016032441182 / DN-651111 
Industrieller Gigabit PoE++ Splitter 802.3 af/at/bt Industrial Gigabit PoE++ Splitter 802.3 af/at/bt

4016032445845 / DN-651112 
Industrieller Gigabit PoE+ Injektor 802.3 af/at Industrial Gigabit PoE+ Injector 802.3 af/at

Industrieller Gigabit PoE+ Injektor 802.3 af/at
Industrial Gigabit PoE+ Injector 802.3 af/at

Industrieller Gigabit PoE++ Splitter 802.3 af/at/bt
Industrial Gigabit PoE++ Splitter 802.3 af/at/bt

Ansichten:
Views:

Industrielle Power over Ethernet Switche
Industrial Power over Ethernet Switches

PoE-40°/+75°

-40°/+75°

10/100/1000

10/100/1000 10˝ 55
PoE Power Budget

watt

60
PoE Power Budget

watt
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4016032445715 / DN-652101 
Industrial Gigabit Medienkonverter RJ45, SC 0,5 km Industrial Gigabit Media Converter RJ45, SC 0,5 km

4016032445722 / DN-652102 
Industrial Gigabit Medienkonverter RJ45, SC 20 km Industrial Gigabit Media Converter RJ45, SC 20 km

4016032445760 / DN-652103 
Industrial Gigabit Medienkonverter RJ45, SFP Industrial Gigabit Media Converter RJ45, SFP

4016032445777 / DN-652104 
 Industrial Gigabit POE Medienkonverter PSE, RJ45, SFP Industrial Gigabit PoE Media Converter PSE, RJ45, SFP

Industrial Gigabit Medienkonverter RJ45, SC
Industrial Gigabit Media Converter RJ45, SC

Industrial Gigabit Medienkonverter RJ45, SFP
Industrial Gigabit Media Converter RJ45, SFP

• Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-SX

• Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex

• Reichweite bis zu 0,5 km/20 km

• Wellenlänge: 850 nm/1310 nm

• Multimode/Singlemode Dual Faser

• Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung

• Geeignet für 50/125µm und 62.5/125µm / 9/125µm Glasfaserkabel

• Kompaktes, robustes Metallgehäuse

• Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen

• Blitzschutz und Überspannungsschutz

• DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich

•  Redundante Stromversorgung: 12~56 V DC, redundante Stromversorgung 

mit Umpolungs-Schutzfunktion

• Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +85 °C

• Abnehmbarer Klemmenanschluss

• Schutzklasse IP40

• Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-X

• Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SFP

• Reichweite bis zu 80 km

• Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung

• Kompaktes, robustes Metallgehäuse

• Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen

• Blitzschutz und Überspannungsschutz

• DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich

•  Redundante Stromversorgung: 12~56 V DC, redundante Stromversorgung 

mit Umpolungs-Schutzfunktion

• Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +85 °C

• Abnehmbarer Klemmenanschluss

• Schutzklasse IP40

• DN-652104: Unterstützt PoE, 30 W maximale Ausgangsleistung

• Transforms wire based network media to fiber optic
• High quality and excellent reliability
• 10/100/1000Base-TX to 1000Base-SX
• Connectors: 1x RJ45, 1x SC duplex
• Distance up to 0.5 km/20 km
• Wavelength: 850 nm/1310 nm
• Multimode/Singlemode dual fiber
• Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
• Suitable for 50/125µm and 62.5/125µm / 9/125µm Fiber Cables
• Compact, robust metal case
• Excellent short circuit protection
• Lightning and surge protection
• DIN rail and wall mount design
•  Redundant PowerDesign: 12~56 V DC redundant power  

with polarity reverse protect function
• Extended operating temperature range, -40 °C ~ +85 °C
• Removeable terminal block
• IP40 protection

• Transforms wire based network media to fiber optic
• High quality and excellent reliability
• 10/100/1000Base-TX to 1000Base-X
• Connectors: 1x RJ45, 1x SFP
• Distance up to 80 km
• Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
• Compact, robust metal case
• Excellent short circuit protection
• Lightning and surge protection
• DIN rail and wall mount design
•  Redundant PowerDesign: 12~56 V DC redundant power  

with polarity reverse protect function
• Extended operating temperature range, -40 °C ~ +85 °C
• Removeable terminal block
• IP40 protection
• DN-652104: Supports PoE, output 30 W maximum power

Medienkonverter // Gigabit
Media Converter// Gigabit

PoE

10/100/1000

10/100/1000

DN-652104:

DN-652102

DN-652103

-40°/+85°

-40°/+85°

30
PoE Power Budget

watt
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Art.-Nr.  
Item Code

EAN
Geschw. 
Speed

Steckervariante 
Connector

Distanz  
Distance

Medium 
Medium

Wellenlänge  
Wavelength

Betriebstemp.
Operating Temp.

Kompatibel zu:
Comp. with:

DN-82020-1 4016032293095

10/100 Mbps

SC Multimode Duplex 2 km

Fiber

1310 nm

0° /+ 60°

DN-82000

DN-82021-1 4016032293101

SC Singlemode Duplex

20 km

DN-82021-1_040 4016032307884 40 km

DN-82021-1_060 4016032307891 60 km

DN-82021-1_080 4016032307907 80 km

1550 nmDN-82021-1_100 4016032307914 100 km

DN-82021-1_120 4016032307921 120 km

DN-82010-1 4016032293088 ST Multimode Duplex 2 km 1310 nm

DN-82022 4016032293149

SC Singlemode Simplex

20 km
Tx1310 nm / Rx1550 nm

DN-82023 4016032293156 Tx1550 nm / Rx1310 nm

DN-82022_40 4016032307686
40 km

Tx1310 nm / Rx1550 nm

DN-82023_40 4016032307716 Tx1550 nm / Rx1310 nm

DN-82022_60 4016032307693
60 km

Tx1310 nm / Rx1550 nm

DN-82023_60 4016032307723 Tx1550 nm / Rx1310 nm

DN-82022_80 4016032307709
80 km

Tx1310 nm / Rx1550 nm

DN-82023_80 4016032307730 Tx1550 nm / Rx1310 nm

DN-82024 4016032445739 SC MM / SC SM 20 km 1310 nm

DN-82030 4016032307754 SFP SFP

DN-82040 4016032294122 RJ11
300 m

RJ11

DN-82050 4016032294139
BNC Coxial

DN-82060 4016032365334 500 m 0° /+ 55°

DN-82131 4016032307334 1000 Mbps
SFP SFP

Fiber 0° /+ 60° DN-82000

DN-82130 4016032293163

10/100/1000 Mbps

DN-82120-1 4016032293125 SC Multimode Duplex
500 m

850 nm

DN-82110-1 4016032293118 ST Multimode Duplex 850 nm

DN-82121-1 4016032293132

SC Singlemode Duplex

10 km 1310 nm

DN-82121-1_040 4016032307792 40 km 1310 nm

DN-82121-1_060 4016032307808 60 km 1550 nm

DN-82121-1_080 4016032307815 80 km 1550 nm

DN-82122 4016032307938

SC Singlemode Simplex

20 km
Tx1310 nm / Rx1550 nm 

DN-82123 4016032307976 Tx1550 nm / Rx1310 nm

DN-82122_040 4016032307945
40 km

Tx1310 nm / Rx1550 nm 

DN-82123_040 4016032307983 Tx1550 nm / Rx1310 nm

DN-82122_060 4016032307952
60 km

Tx1310 nm / Rx1550 nm 

DN-82123_060 4016032307990 Tx1550 nm / Rx1310 nm

DN-82122_080 4016032307969
80 km

Tx1310 nm / Rx1550 nm 

DN-82123_080 4016032308003 Tx1550 nm / Rx1310 nm

DN-82124 4016032445746 1000 Mbps SC MM / SC SM 20 km 850 nm / 1310 nm

DN-82133 4016032445753 100/1000 Mbps SFP SFP 850 nm / 1310 nm / 1550 nm

Medienkonverter
Media Converter

Medienkonverter
Media Converter

•  Wandelt draht-basierte Netzwerksignale  

in Glasfasersignale um

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• Leichte Plug and Play-Installation

•  Automatische Kabelerkennung -  

Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

•  Diagnose LEDs für die Status- und 

Aktivitätsüberwachung

• Standalone Konverter mit externem Netzteil

• Transforms wire based network media to fiber optic
• High quality and excellent reliability
• Plug and Play-Installation
• Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
• Auto-negotiation of full- and half-duplex
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power, 

link and act of the ports
• Standalone Converter with external power supply
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Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / ST
Fast Ethernet Media Converter, RJ45 / ST

Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / SC
Fast Ethernet Media Converter, RJ45 / SC

• Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• 10/100Base-TX to 100Base-FX

• Anschlüsse: 1x RJ45, 1x ST Duplex

• Reichweite: bis zu 2 km

• Wellenlänge: 1310 nm

• Multimode Dual Faser

• Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

• Diagnose-LEDs für die Status- und Aktivitätsüberwachung

• Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung

• Geeignet für 50/125µm und 62.5/125µm Glasfaserkabel

• Sendeleistung: Minimum -22 dBm, Maximum -12 dBm

• Empfangssensitivität: Minimum -30 dBm

• Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet

• 128kB Datenpuffer

• Betriebstemperatur: 0 bis 55 °C

• Abmessungen (L x B x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm

• Gewicht: 200 g

• Standalone Konverter mit externem Netzteil

• Eingangsspannung: 5V DC

• Max. Stromaufnahme: 800 mA

• Stromverbrauch: 2,5 W

•  Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• 10/100Base-TX to 100Base-FX

• Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex

• Reichweite: bis zu 120 km

• Wellenlänge: 1310 nm

•  Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

•  Diagnose-LEDs für die Status- und Aktivitätsüberwachung

•  Link Fault Pass Through (LFP) Funktion  

für eine einfache Fehlererkennung

•  Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet,  

IEEE 802.3u Fast Ethernet

• 128kB Datenpuffer

• Betriebstemperatur: 0 bis 55°C

• Abmessungen (L x B x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm

• Standalone Konverter mit externem Netzteil

• Transforms wire based network media to fiber optic
• High quality and excellent reliability
• 10/100Base-TX to 100Base-FX
• Connectors: 1x RJ45, 1x ST Duplex
• Distance: up to 2 km
• Wavelength: 1310 nm
• Multimode dual fiber
• Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
• Auto-negotiation of full- and half-duplex
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
• Link Fault Pass Through (LFP) function for easier network maintenance
• Suitable for 50/125µm and 62.5/125µm Fiber Cables
• Transmission power: minimum -22 dBm, maximum -12 dBm
• Sensitivity receiving power: minimum -30 dBm
• Supported Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
• 128kB data buffer
• Operating temperature: 0 to 55 °C
• Dimensions (L x W x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm
• Weight: 200 g
• Standalone Converter with external power supply
• Input Supply Voltage: 5V DC
• Max. Current: 800 mA
• Power Consumption: 2.5 W

• Transforms wire based network media to fiber optic
• High quality and excellent reliability
• 10/100Base-TX to 100Base-FX
• Connectors: 1x RJ45, 1x SC duplex
• Distance: up to 120 km
• Wavelength: 1310 nm
• Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
• Auto-negotiation of full- and half-duplex
•  Diagnostic and monitoring LEDs  

for the status of power, link and act of the ports
•  Link Fault Pass Through (LFP) function  

for easier network maintenance
•  Supported Standards: IEEE 802.3 Ethernet,  

IEEE 802.3u Fast Ethernet
• 128kB data buffer
• Operating temperature: 0 to 55°C
• Dimensions (L x W x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm
• Standalone Converter with external power supply

4016032293088 / DN-82010-1 
Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / ST Fast Ethernet Media Converter, RJ45 / ST

4016032293095 / DN-82020-1 
RJ45 / SC RJ45 / SC

4016032293101 / DN-82021-1 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 20 km RJ45 / SC, Distance up to 20 km

4016032307884 / DN-82021-1_040 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 40 km RJ45 / SC, Distance up to 40 km

4016032307891 / DN-82021-1_060 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 60 km RJ45 / SC, Distance up to 60 km

4016032307907 / DN-82021-1_080 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 80 km RJ45 / SC, Distance up to 80 km

4016032307914 / DN-82021-1_100 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 100 km RJ45 / SC, Distance up to 100 km

4016032307921 / DN-82021-1_120 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 120 km RJ45 / SC, Distance up to 120 km

Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

10/100

FAST

10/100

FAST
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4016032293149 / DN-82022 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 20 km RJ45 / SC, Distance up to 20 km

4016032307686 / DN-82022_40 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 40 km RJ45 / SC, Distance up to 40 km

4016032307693 / DN-82022_60 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 60 km RJ45 / SC, Distance up to 60 km

4016032307709 / DN-82022_80 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 80 km RJ45 / SC, Distance up to 80 km

Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / SFP
Fast Ethernet Media Converter, RJ45 / SFP

Bidirectional Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / SC
Bidirectional Fast Ethernet Media Converter, RJ45 / SC

• Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• 10/100Base-T und IEEE 802.3u kompatibel

• Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SFP

• Reichweite bis zu 80 km

• Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

• Diagnose-LEDs für die Status- und Aktivitätsüberwachung

•  Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet,  

IEEE 802.3u Fast Ethernet

• 128kB Datenpuffer

• Betriebstemperatur: 0 bis 55°C

• Abmessungen (L x B x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm

• Gewicht: 200 g

• Standalone Konverter mit externem Netzteil

• Eingangsspannung: 5 V DC

• Exklusiv SFP Modul

• Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• 10/100Base-TX to 100Base-FX

• Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Simplex

• Reichweite bis zu 80 km

• Singlemode Einzelfaser

• Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

• Diagnose-LEDs für die Status- und Aktivitätsüberwachung

• Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung

• Geeignet für 9/125µm Glasfaserkabel

• Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet

• 128kB Datenpuffer

• Betriebstemperatur: 0 bis 55°C

• Abmessungen (L x B x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm

• Gewicht: 200 g

• Standalone Konverter mit externem Netzteil

• Transforms wire based network media to fiber optic
• High quality and excellent reliability
• 10/100Base-T and IEEE 802.3u compatible
• Connectors: 1x RJ45, 1x SFP
• Distance up to 80 km
• Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
• Auto-negotiation of full- and half-duplex
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
•  Supported Standards: IEEE 802.3 Ethernet,  

IEEE 802.3u Fast Ethernet
• 128kB data buffer
• Operating temperature: 0 to 55°C
• Dimensions (L x W x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm
• Weight: 200 g
• Standalone Converter with external power supply
• Input Supply Voltage: 5 V DC
• Exclusive SFP Module

• Transforms wire based network media to fiber optic
• High quality and excellent reliability
• 10/100Base-TX to 100Base-FX
• Connectors: 1x RJ45, 1x SC Simplex
• Distance up to 80 km
• Singlemode Single Fiber
• Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
• Auto-negotiation of full- and half-duplex
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
• Link Fault Pass Through (LFP) function for easier network maintenance
• Suitable for 9/125µm Fiber Cables
• Supported Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
• 128kB data buffer
• Operating temperature: 0 to 55°C
• Dimensions (L x W x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm
• Weight: 200 g
• Standalone Converter with external power supply

4016032307754 / DN-82030 
Fast Ethernet Media Converter, RJ45 / SFP, 10/100 Base-T to SFP Module Fast Ethernet Media Converter, RJ45 / SFP, 10/100Base-T to SFP Module

4016032293156 / DN-82023 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 20 km RJ45 / SC, Distance up to 20 km

4016032307716 / DN-82023_40 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 40 km RJ45 / SC, Distance up to 40 km

4016032307723 / DN-82023_60 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 60 km RJ45 / SC, Distance up to 60 km

4016032307730 / DN-82023_80 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 80 km RJ45 / SC, Distance up to 80 km

Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

10/100

FAST
Bidirectional

SFP10/100

FAST
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Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / RJ11
Fast Ethernet Media Converter, RJ45 / RJ11

Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / BNC
Fast Ethernet Media Converter, RJ45 / BNC

•  Datenübertragung über Telefonleitungen

•  Anschlüsse: 1x RJ45, 1x RJ11

•  DIP-Switch für CO/CPE, Fast/Interleaved Modi und Signal/Rausch Abstand

•  Kompatibel zu den folgenden Standards: 802.3 10Base-T, 802.3u 

100Base-TX, 802.3x Full Duplex, ETSI, ANSI, ITU-T G.993.1 (VDSL)

•  Bis zu 100/60 Mbps (90/90 Mbps bei synchroner  

Datenübertragung) innerhalb einer Entfernung von 300 Metern  

und 40/10 Mbps bis zu einem 1 km

•  Reichweite bis zu 3 km

•  Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

•  Diagnose-LEDs für die Status- und Aktivitätsüberwachung

•  Standalone Konverter mit externem Netzteil

•  Betriebssystemunabhängig, geeignet  

für z.B. Windows, Mac OS, Linux und Sun

• Anschlüsse: 1x RJ45, 1x BNC

• Geeignet für RG58 Koaxial Kabel

• DIP-Switch für CO/CPE, Fast/Interleaved Modi und Signal/Rausch Abstand

•  Kompatibel zu den folgenden Standards: 802.3 10Base-T, 802.3u 

100Base-TX, 802.3x Full Duplex, ETSI, ANSI, ITU-T G.993.1 (VDSL)

•  Bis zu 100/60 Mbps (90/90 Mbps bei synchroner Datenübertragung) 

innerhalb einer Entfernung von 300 Metern und 40/10 Mbps bis zu 

einem 1 km

• Reichweite bis zu 3 km

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• Diagnose-LEDs für die Status- und Aktivitätsüberwachung

• Standalone Konverter mit externem Netzteil

•  Betriebssystemunabhängig, geeignet  

für z.B. Windows, Mac OS, Linux und Sun

• Data transmission over telephone lines
• Connections: 1x RJ45, 1x RJ11
• DIP-Switch for CO/CPE, Fast/Interleaved Modi and Signal/Noise Ratio
•  Compatible to the following Standards: 802.3 10Base-T, 802.3u 

100Base-TX, 802.3x Full Duplex, ETSI, ANSI, ITU-T G.993.1 (VDSL)
•  Up to 100/60 Mbps (90/90 Mbps with synchronous data rate) within 

a distance of 300 meters and 40/10 Mbps for up to 1km
• Distance up to 3km
• High quality and excellent reliability
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power, link and 

act of the ports
•  Standalone Converter with external power supply
•  Operating system independent, supports  

e.g. Windows, Mac OS, Linux and Sun

• Connections: 1x RJ45, 1x BNC
• Suitable for RG58 Coaxial Cables
• DIP-Switch for CO/CPE, Fast/Interleaved Modi and Signal/Noise Ratio
•  Compatible to the following Standards: 802.3 10Base-T, 802.3u 

100Base-TX, 802.3x Full Duplex, ETSI, ANSI, ITU-T G.993.1 (VDSL)
•  Up to 100/60 Mbps (90/90 Mbps with synchronous data rate) within 

a distance of 300 meters and 40/10 Mbps for up to 1 km
• Distance up to 3 km
• High quality and excellent reliability
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power, link and 

act of the ports
• Standalone Converter with external power supply
•  Operating system independent, supports  

e.g. Windows, Mac OS, Linux and Sun

4016032294139 / DN-82050 
Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / BNC Fast Ethernet Media Converter, RJ45 / BNC

4016032294122 / DN-82040 
Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / RJ11 Fast Ethernet Media Converter, RJ45 / RJ11

10/100

FAST

10/100

FAST
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4016032445739 / DN-82024 
DIGITUS Fast Ethernet Multimode/Singlemode Medienkonverter SC/SC DIGITUS Fast Ethernet Multimode/Singlemode Media Converter SC/SC

DIGITUS Fast Ethernet Multimode/Singlemode Medienkonverter SC/SC
DIGITUS Fast Ethernet Multimode/Singlemode Media Converter SC/SC

• Konvertiert zwischen Single & Multimode Glasfaser

• 100Base-FX SC Anschluss, Multimode Dual Faser

• 100Base-FX SC Anschluss, Singlemode Dual Faser

• Wellenlänge: 1310 nm

• Reichweite Multimode bis zu 2 km

• Reichweite Singlemode bis zu 20 km

• Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung

•  Geeignet für 50/125µm, 62,5/125µm  

und 100/140µm Glasfaserkabel (Multimode)

•  Geeignet für 8,3/125µm, 8,7/125µm, 9/125µm  

und 10/125µm Glasfaserkabel (Singlemode)

• Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C

• Standalone Konverter mit externem Netzteil

• Eingangsspannung: 5 V DC

• Max. Stromaufnahme: 1 A

• Stromverbrauch: 3,5 W

• Converts between single & multimode fiber
• 100Base-FX SC connector, Multimode, dual fiber
• 100Base-FX SC connector Singlemode, dual fiber
• Wavelength: 1310 nm
• Distance Multimode up to 2 km
• Distance Singlemode up to 20 km
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
•  Suitable for 50/125µm, 62.5/125µm  

or 100/140µm Fiber Cables (Multimode)
•  Suitable for 8.3/125µm, 8.7/125µm,  

9/125µm or 10/125µm Fiber Cables (Singlemode)
• Operating temperature: -10 to 55 °C
• Standalone Converter with external power supply
• Input Supply Voltage: 5 V DC
• Max. Current: 1 A
• Power Consumption: 3.5 W

10/100

FAST
Singlemode to

Multimode

Fast Ethernet Medienkonverter PoE PD/PSE, RJ45/SC
Fast Ethernet Media Converter PoE PD/PSE, RJ45/SC

10/100

FAST
30

PoE Power Budget

watt

•  Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

•  Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

•  10/100Base-TX to 100Base-FX (SC,MM)

•  Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex

•  Reichweite: bis zu 2 km

•  Wellenlänge: 1310 nm

•  Multimode Dual Faser

•  Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

•  Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

•  Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung

•  Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung

•  Geeignet für 50/125µm und 62,5/125µm Multimode-Glasfaserkabel

•  Sendeleistung: Minimum -22 dBm, Maximum -12 dBm

•  Empfangssensitivität: Minimum -30 dBm

•  Unterstützte Standards: IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE),  

IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX

•  128kB Datenpuffer

•  Betriebstemperatur: 0 bis 55 °C

•  Stromversorgung über PoE

•  Transforms wire based network media to fiber optic
•  High quality and excellent reliability
•  10/100Base-TX to 100Base-FX (SC,MM)
•  Connectors: 1x RJ45, 1x SC duplex
•  Distance: up to 2 km
•  Wavelength: 1310 nm
•  Multimode dual fiber
•  Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
•  Auto-negotiation of full- and half-duplex
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
•  Link Fault Pass Through (LFP) function for easier network maintenance
•  Suitable for 50/125µm and 62.5/125µm multimode fiber cables
•  Transmission power: minimum -22 dBm, maximum -12 dBm
•  Sensitivity receiving power: minimum -30 dBm
•  Supported standards: IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE),  

IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
•  128kB data buffer
•  Operating temperature: 0 to 55 °C
•  Power provided by PoE

4016032324713 / DN-82300 
Fast Ethernet Medienkonverter PoE PD, RJ45/SC Fast Ethernet Media Converter PoE PD, RJ45/SC

4016032325499 / DN-82400 
Fast Ethernet Medienkonverter PoE PSE, RJ45/SC Fast Ethernet Media Converter PoE PSE, RJ45/SC

PoE
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Fast Ethernet PoE + VDSL Extender Set - Bis zu 500 m Reichweite
Fast Ethernet PoE + VDSL Extender Set - over 500 m

• Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / IEEE802.3 af/at

• Ethernet Geschwindigkeit: 10/100Mbps Fast Ethernet

• Übertragungsdistanz bis zu 500 m

• Übertragung über Coax oder RJ45

• Koaxial: BNC

• Kein zusätzliches Netzteil notwendig

• PoE - Power over Ethernet

• Betriebstemperatur: 0 °C bis 55 °C

• Abmessungen (L x B x H): 82 mm x 63.2 mm x 25 mm

• Gewicht: 200 g

• Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / IEEE802.3 af/at
• Ethernet Speed: 10/100Mbps Fast Ethernet
• Transmission distance up to 500 m
• Transmission over Coax or RJ45
• Coax: BNC
• No additional power supply necessary
• PoE - Power over Ethernet
• Operating Temperature: 0 °C to 55 °C
• Dimensions (L x W x H): 82 mm x 63.2 mm x 25 mm
• Weight: 200 g

4016032365334 / DN-82060 
Fast Ethernet PoE + VDSL Extender Set - Bis zu 500 m Reichweite Fast Ethernet PoE + VDSL Extender set - over 500 m

Anwendungsbeispiel:
Application example:

PoE10/100

FAST
30

PoE Power Budget

watt
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Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Gigabit Media Converter, RJ45 / SC

• Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-SX

• Anschlüsse: 1x RJ45, 1x ST Duplex

• Reichweite bis zu 0,5 km

• Wellenlänge: 850 nm

• Multimode Dual Faser

• Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

• Diagnose-LEDs für die Status- und Aktivitätsüberwachung

•  Geeignet für 8.3/125µm, 8.7/125µm,  

9/125µm und 10/125µm Glasfaserkabel

• Sendeleistung: Minimum -17 dBm, Maximum -12 dBm

• Empfangssensitivität: Minimum -20 dBm

•  Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet,  

IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

• 2MB Datenpuffer

• Betriebstemperatur: 0 bis 60 °C

• Abmessungen (L x B x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm

• Gewicht: 200 g

• Standalone Konverter mit externem Netzteil

• Eingangsspannung: 5 V DC

• Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-SX

• Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex

• Reichweite bis zu 80 km

• Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

• Diagnose-LEDs für die Status- und Aktivitätsüberwachung

•  Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, 

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

• 2 MB Datenpuffer

• Betriebstemperatur: 0 bis 60 °C

• Abmessungen (L x B x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm

• Gewicht: 200 g

• Standalone Konverter mit externem Netzteil

• Eingangsspannung: 5 V DC

• Transforms wire based network media to fiber optic
• High quality and excellent reliability
• 10/100/1000Base-TX to 1000Base-SX
• Connectors: 1x RJ45, 1x ST Duplex
• Distance up to 0.5 km
• Wavelength: 850 nm
• Multimode dual fiber
• Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
• Auto-negotiation of full- and half-duplex
•  Diagnostic and monitoring LEDs for  

the status of power, link and act of the ports
• Suitable for 8.3/125µm, 8.7/125µm, 9/125µm or 10/125µm Fiber Cables
• Transmission Power: Minimum -17 dBm, Maximum -12 dBm
• Sensitivity Receiving Power: Minimum -20 dBm
•  Supported Standards: IEEE 802.3 Ethernet,  

IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
• 2MB Data Buffer
• Operating Temperature: 0 to 60 °C
• Dimensions (L x W x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm
• Weight: 200 g
• Standalone Converter with external power supply
• Input Supply Voltage: 5 V DC

• Transforms wire based network media to fiber optic
• High quality and excellent reliability
• 10/100/1000Base-TX to 1000Base-SX
• Connectors: 1x RJ45, 1x SC duplex
• Distance up to 80 km
• Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
• Auto-negotiation of full- and half-duplex
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
•  Supported Standards: IEEE 802.3 Ethernet,  

IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
• 2 MB Data Buffer
• Operating Temperature: 0 to 60 °C
• Dimensions (L x W x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm
• Weight: 200 g
• Standalone Converter with external power supply
• Input Supply Voltage: 5 V DC

4016032293125 / DN-82120-1 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 0,5 km RJ45 / SC, Distance up to 0.5 km

4016032293132 / DN-82121-1 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 10 km RJ45 / SC, Distance up to 10 km

4016032307792 / DN-82121-1_040 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 40 km RJ45 / SC, Distance up to 40 km

4016032293118 / DN-82110-1 
Gigabit Medienkonverter, RJ45 / ST, Reichweite bis zu 0,5 km Gigabit Media Converter, RJ45 / ST, Distance up to 0.5 km

4016032307808 / DN-82121-1_060 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 60 km RJ45 / SC, Distance up to 60 km

4016032307815 / DN-82121-1_080 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 80 km RJ45 / SC, Distance up to 80 km

Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

10/100/1000

10/100/1000

Medienkonverter // Gigabit Ethernet
Media Converter // Gigabit Ethernet
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Rückansicht:
Back view:

Bidirectional Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Bidirectional Gigabit Media Converter, RJ45 / SC

• Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-LX

• Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Simplex

• Reichweite bis zu 80 km

• Singlemode Einzelfaser

• Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

• Diagnose-LEDs für die Status- und Aktivitätsüberwachung

• Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung

• Geeignet für 9/125µm Glasfaserkabel

•  Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, 

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

• 2MB Datenpuffer

• Betriebstemperatur: 0 bis 60 °C

• Abmessungen (L x B x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm

• Gewicht: 200 g

• Standalone Konverter mit externem Netzteil

• Transforms wire based network media to fiber optic
• High quality and excellent reliability
• 10/100/1000Base-TX to 1000Base-LX
• Connectors: 1x RJ45, 1x SC Simplex
• Distance up to 80 km
• Singlemode Single Fiber
• Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
• Auto-negotiation of full- and half-duplex
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
• Link Fault Pass Through (LFP) function for easier network maintenance
• Suitable for 9/125µm Fiber Cables
•  Supported Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, 

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
• 2MB Data Buffer
• Operating Temperature: 0 to 60 °C
• Dimensions (L x W x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm
• Weight: 200g
• Standalone Converter with external power supply

4016032307938 / DN-82122 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 20 km RJ45 / SC, Distance up to 20 km

4016032307945 / DN-82122_040 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 40 km RJ45 / SC, Distance up to 40 km

4016032307952 / DN-82122_060 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 60 km RJ45 / SC, Distance up to 60 km

4016032307969 / DN-82122_080 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 80 km RJ45 / SC, Distance up to 80 km

4016032307976 / DN-82123 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 20 km RJ45 / SC, Distance up to 20 km

4016032307983 / DN-82123_040 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 40 km RJ45 / SC, Distance up to 40 km

4016032307990 / DN-82123_060 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 60 km RJ45 / SC, Distance up to 60 km

4016032308003 / DN-82123_080 
RJ45 / SC, Reichweite bis zu 80 km RJ45 / SC, Distance up to 80 km

10/100/1000

Bidirectional

Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SFP
Gigabit Media Converter, RJ45 / SFP

• Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SFP

• Reichweite bis zu 80 km

• Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

• Diagnose-LEDs für die Status- und Aktivitätsüberwachung

•  Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet,  

IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

• 2MB Datenpuffer

• Betriebstemperatur: 0 bis 60 °C

• Abmessungen (L x B x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm

• Gewicht: 200 g

• Standalone Konverter mit externem Netzteil

• Eingangsspannung: 5 V DC

• Exklusiv SFP Modul

• Transforms wire based network media to fiber optic
• High quality and excellent reliability
• Connectors: 1x RJ45, 1x SFP
• Distance up to 80 km
• Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
• Auto-negotiation of full- and half-duplex
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
•  Supported Standards: IEEE 802.3 Ethernet,  

IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
• 2MB Data Buffer
• Operating Temperature: 0 to 60 °C
• Dimensions (L x W x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm
• Weight: 200 g
• Standalone Converter with external power supply
• Input Supply Voltage: 5 V DC
• Exclusive SFP Module

4016032293163 / DN-82130 
Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SFP, 10/100/1000 Base-T to SFP Module Gigabit Media Converter, RJ45 / SFP, 10/100/1000Base-T to SFP Module

4016032307334 / DN-82131 
Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SFP, 1000 Base-T to SFP Module Gigabit Media Converter, RJ45 / SFP, 1000Base-T to SFP Module

SFP10/100/1000
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Gigabit Medienkonverter PoE PSE, RJ45, SFP
Gigabit Media Converter PoE PSE, RJ45, SFP

Gigabit Medienkonverter PoE PSE, RJ45, SC
Gigabit Media Converter PoE PSE, RJ45, SC

• Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• 10/100/1000Base-TX zu SFP Modul Medienkonverter

• Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SFP

• Reichweite bis zu 80 km

• Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung

•  Unterstützte Standards: IEEE 802.3af/at Power over Ethernet (PoE),  

IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

• Unterstützt PoE: 30 W maximale Ausgangsleistung

• Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung

• Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-SX

• Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex

• Reichweite bis zu 0,5 km/20 km

• Wellenlänge: 850 nm/1310 nm

• Multimode/Singlemode Dual Faser

• Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

• Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung

• Geeignet für 50/125µm und 62.5/125µm / 9/125µm Glasfaserkabel

• Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm

• Empfangssensitivität: Minimum -20 dBm/-21dBm

•  Unterstützte Standards: IEEE 802.3af/at Power over Ethernet (PoE),  

IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

• Unterstützt PoE: 30 W maximale Ausgangsleistung

• Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung

• Transforms wire based network media to fiber optic
• High quality and excellent reliability
• 10/100/1000Base-TX to SFP Module Media Converter
• Connectors: 1x RJ45, 1x SFP
• Distance up to 80 km
• Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
•  Supported standards: IEEE 802.3af/at Power over Ethernet (PoE),  

IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
• Supports PoE: output 30 W maximum power 
• Link Fault Pass Through (LFP) function for easier network maintenance

• Transforms wire based network media to fiber optic
• High quality and excellent reliability
• 10/100/1000Base-TX to 1000Base-SX
• Connectors: 1x RJ45, 1x SC duplex
• Distance up to 0.5 km/20 km
• Wavelength: 850 nm/1310 nm
• Multimode/Singlemode dual fiber
• Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
• Suitable for 50/125µm and 62.5/125µm / 9/125µm Fiber Cables
• Transmission Power: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
• Sensitivity Receiving Power: Minimum -20 dBm/-21 dBm
•  Supported standards: IEEE 802.3af/at Power over Ethernet (PoE),  

IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
• Supports PoE: output 30W maximum power 
• Link Fault Pass Through (LFP) function for easier network maintenance

4016032390015 / DN-82140 
Gigabit Medienkonverter PoE PSE, RJ45, SFP Gigabit Media Converter PoE PSE, RJ45, SFP

10/100/1000

10/100/1000 PoE

PoE

Medienkonverter // Gigabit Ethernet
Media Converter // Gigabit Ethernet

4016032390022 / DN-82150 
Gigabit Medienkonverter PoE PSE, RJ45, SC 0,5 km Gigabit Media Converter PoE PSE, RJ45, SC, 0.5 km

4016032390039 / DN-82160 
Gigabit Medienkonverter PoE PSE, RJ45, SC 20 km Gigabit Media Converter PoE PSE, RJ45, SC, 20 km

30
PoE Power Budget

watt

30
PoE Power Budget

watt
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Media Converter // Gigabit Ethernet

Gigabit Multimode/Singlemode Medienkonverter SC/SC
Gigabit Multimode/Singlemode Media Converter SC/SC

Gigabit Multimode/Singlemode Medienkonverter SFP
Gigabit Multimode/Singlemode Media Converter SFP

• Konvertiert zwischen Single & Multimode Glasfaser

• 1000Base-SX SC Anschluss, Multimode Dual Faser

• 1000Base-SX SC Anschluss, Singlemode Dual Faser

• Wellenlänge: 850 nm (Multimode), 1310 nm (Singlemode)

• Reichweite Multimode bis zu 0,5 km

• Reichweite Singlemode bis zu 20 km

• Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung

•  Geeignet für 50/125µm, 62,5/125µm  

und 100/140µm Glasfaserkabel (Multimode)

•  Geeignet für 8,3/125µm, 8,7/125µm, 9/125µm  

und 10/125µm Glasfaserkabel (Singlemode)

• Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C

• Standalone Konverter mit externem Netzteil

• Eingangsspannung: 5 V DC

• Max. Stromaufnahme: 1 A

• Stromverbrauch: 3,5 W

• Konvertiert zwischen Single & Multimode Glasfaser

• Konvertiert zwischen 155Mbps und 1,25Gbps Datenrate

• 2 x 100/1000Base-X SFP, LC Anschluss

•  Wellenlänge: 850 nm, 1310 nm (Multimode),  

1310 nm, 1550 nm (Singlemode)

• Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung

•  Geeignet für 50/125µm, 62,5/125µm  

und 100/140µm Glasfaserkabel (Multimode)

•  Geeignet für 8,3/125µm, 8,7/125µm, 9/125µm  

und 10/125µm Glasfaserkabel (Singlemode)

• Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C

• Standalone Konverter mit externem Netzteil

• Eingangsspannung: 5 V DC

• Max. Stromaufnahme: 1 A

• Stromverbrauch: 3,5 W

• Converts between single & multimode fiber
• 1000Base-SX SC connector, Multimode, dual fiber
• 1000Base-SX SC connector Singlemode, dual fiber
• Wavelength: 850 nm (Multimode), 1310 nm (Singlemode)
• Distance Multimode up to 0.5 km
• Distance Singlemode up to 20 km
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
•  Suitable for 50/125µm, 62.5/125µm  

or 100/140µm Fiber Cables (Multimode)
•  Suitable for 8.3/125µm, 8.7/125µm, 9/125µm  

or 10/125µm Fiber Cables (Singlemode)
• Operating temperature: -10 to 55 °C
• Standalone Converter with external power supply
• Input Supply Voltage: 5 V DC
• Max. Current: 1 A
• Power Consumption: 3.5 W

• Converts between single & multimode fiber
• converts between 155Mbps and 1.25Gbps data rate
• 2 x 100/1000Base-X SFP, LC connector
•  Wavelength: 850 nm, 1310 nm (Multimode), 

1310 nm, 1550 nm (Singlemode)
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
•  Suitable for 50/125µm, 62.5/125µm  

or 100/140µm Fiber Cables (Multimode)
•  Suitable for 8.3/125µm, 8.7/125µm, 9/125µm  

or 10/125µm Fiber Cables (Singlemode)
• Operating temperature: -10 to 55 °C
• Standalone Converter with external power supply
• Input Supply Voltage: 5 V DC
• Max. Current: 1 A
• Power Consumption: 3.5 W

4016032445746 / DN-82124 
Gigabit Multimode/Singlemode Medienkonverter SC/SC Gigabit Multimode/Singlemode Media Converter SC/SC

Singlemode to
Multimode

Singlemode to
Multimode

10/100/1000

10/100/1000

4016032445753 / DN-82133 
Gigabit Multimode/Singlemode Medienkonverter SFP Gigabit Multimode/Singlemode Media Converter SFP

SFP
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14 Slot Medienkonverter Chassis
14 Slot Media Converter Chassis

• Geeignet für die Medienkonverter Serien DN-82x1x, DN-82x2x und DN-82x3x

• Ausgestattet mit einem zweiten, redundanten Netzteil für maximale Stabilität und Zuverlässigkeit

• Hot Swap Unterstützung für die Konverter, um eine flexible Verbindung zu gewährleisten

• Aufnahme für bis zu 14 Medienkonverter

• Schutz vor Überspannung, Überlast und Kurzschluss

• 2 Höheneinheiten für 483 mm (19") Rack Installation

• Abmessungen (L x B x H) : 231 x 485 x 90 mm

• Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C

• Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C ... +85 °C

Eine Übersicht über die kompatiblen Medienkonverter finden Sie auf Seite 390.

• Suitable for the Media Converter Series DN-82x1x, DN-82x2x and DN-82x3x
• Equipped with a second, redundant Power Supply for maximum stability and reliability
• Hot Swap Support for the Converters to ensure a flexible connection
• For up to 14 Media Converters
• Circuit Breaker for Overvoltage, Overflow and Short-Circuit
• 2 Height Units for 483 mm (19") Rack Installation
• Dimensions (L x W x H): 231 mm x 485 mm x 90 mm
• Operating temperature: 0 to 50 °C
• Storage temperature: -20 °C ... +85 °C

For an overview of the compatible media converters, see page 390.

4016032307211 / DN-82000 
14 Slot Medienkonverter Chassis 14 Slot Media Converter Chassis

0°/+50°0°/+50°

Medienkonverter Zubehör
Media Converter Accessories
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SFP Module
SFP Modules

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1

• Leichte Plug and Play-Installation

• MSA (Multi Source Agreement) kompatibel

• Sicherer Schnellverschluss-Mechanismusafe

• High quality and excellent reliability
• Class 1 laser product compliant with EN 60825-1
• Easy Plug and Play-Installation
• MSA (Multi Source Agreement) compliant
• Safe fast-locking mechanism

SFP Module
SFP Modules

Art.-Nr.
Item Code

EAN
Geschwindigkeit

Speed
Distanz 

Distance
Steckervariante
Connector

Wellenlänge
Wavelength

Betriebstemperatur
Operating Temperature

Industrieversion
Industrial Version

Fast Ethernet

DN-81101 4016032324843

155 Mbps

2 km LC Multimode Duplex 1310 nm

0° /+ 70° Nein NoDN-81103 4016032305705

20 km LC Singlemode Simplex

Tx1310 nm/Rx1550 nm 

DN-81104 4016032305712 Tx1550 nm/Rx1310 nm 

DN-81113 4016032307624 Tx1310 nm/Rx1550 nm 
-45° /+ 85° ja yes

DN-81114 4016032307631 Tx1550 nm/Rx1310 nm 

Gigabit

DN-81000 4016032305651

1.25 Gbps

550 m LC Multimode Duplex 850 nm

0° /+ 70° Nein No

DN-81000-01 4016032369936

DN-81000-02 4016032369943

DN-81000-03 4016032369950

DN-81001 4016032305668

20 km LC Singlemode Duplex 1310 nm 
DN-81001-01 4016032369967

DN-81001-02 4016032369974

DN-81001-03 4016032369981

DN-81002 4016032305675 80 km LC Singlemode Duplex 1550 nm

DN-81003 4016032305682

20 km LC Singlemode Simplex

Tx1310 nm/Rx1550 nm 
DN-81003-01 4016032391562

DN-81004 4016032305729
Tx1550 nm/Rx1310 nm 

DN-81004-01 4016032391555

DN-81005 4016032389484 100 m RJ45

DN-81010 4016032307570 550 m LC Multimode Duplex 850 nm

-45° /+ 85° ja yes

DN-81011 4016032307587 20 km
LC Singlemode Duplex

1310 nm

DN-81012 4016032307594 80 km 1550 nm

DN-81013 4016032307600
20 km LC Singlemode Simplex

Tx1310 nm/Rx1550 nm 

DN-81014 4016032307617 Tx1550 nm/Rx1310 nm 

10G

DN-81200 4016032324133

10 Gbps

300 m LC Multimode Duplex 850 nm

0° /+ 70° Nein No

DN-81201 4016032324140 10 km
LC Singlemode Duplex

1310 nm

DN-81203 4016032424307 80 km 1550 nm

DN-81204 4016032424260
10 km

LC Singlemode Simplex

Tx1270 nm/Rx1330 nm

DN-81205 4016032424314 Tx1330 nm/Rx1270 nm

DN-81206 4016032424321
40 km

Tx1270 nm/Rx1330 nm

DN-81207 4016032424338 Tx1330 nm/Rx1270 nm

DN-81208 4016032424277
60 km

Tx1270 nm/Rx1330 nm

DN-81209 4016032424284 Tx1330 nm/Rx1270 nm

40G

DN-81300 4016032424246
40 Gbps

100 m – 150 m MPO Multimode Duplex 850  nm
0° /+ 70° Nein No

DN-81301 4016032424253 10 km MPO Singlemode Duplex 1310 nm



368368

•  Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul

•  155 Mbps maximale Datenrate

• Reichweite bis zu 20 km

•  Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1

•  Leichte Plug and Play-Installation

•  MSA (Multi Source Agreement) kompatibel

•  Hot pluggable

•  Anschluss: 1x LC

•  Sicherer Schnellverschluss-Mechanismusafe

•  3,3 V Stromversorgung

Mini GBIC (SFP) Modul, 155 Mbps
Mini GBIC (SFP) Module, 155 Mbps

• Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) module
• 155 Mbps maximum data rate
• For a distance of up to 20 km
• Class 1 laser product compliant with EN 60825-1
• Easy plug-and-play installation
• MSA (Multi Source Agreement) compliant
• Hot pluggable
• Connector: 1x LC
•  Safe fast-locking mechanism
• 3.3 V power supply

1,25 Gbps Kupfer SFP-Modul, RJ45
1.25 Gbps copper SFP-module, RJ45

•  Erweitern Sie Ihren Netzwerkswitch  

mit freien SFP-Ports um zusätzliche RJ-45 Anschlüsse

•  Kompatibel zu den gängisten Netzwerkswitch Herstellern 

•  Hot pluggable - Installation  

im laufenden Betrieb möglich

•  Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul

•  Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allied Telesis, 

Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Hirschmann, 

Huawei, Intellinet, KTI Networks, Level One, Linksys, 

Netgear, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE 

•  Bis zu 1,25 Gbps bidirektionale maximale Datenrate

•  Enstspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard

•  Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

•  Leichte Plug and Play-Installation

•  MSA (Multi Source Agreement) kompatibel

•  Hot pluggable - Installation  

im laufenden Betrieb möglich

•  Auto MDI/MDI-X

•  Anschluss: 1x RJ45, CAT 5

•  Distanz: bis zu 100 m 

•  Extend your network switch with free  

SFP ports around additional RJ-45 connections
•  Compatible with the popular  

network switch manufacturers 
•  Hot pluggable - installation possible while in operation
•  Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) module
•  Compatible with the following manufacturers: Allied 

Telesis, Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Hirschmann, 

Huawei, Intellinet, KTI Networks, Level One, Linksys, 

Netgear, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE
•  Up to 1.25 Gbps bidirectional maximum data rate
•  Compliant to IEEE 802.3z Gigabit Standard
•  High quality and excellent reliability
•  Easy plug-and-play installation
•  MSA (Multi Source Agreement) compliant
•  Hot pluggable - installation possible  

while in operation
•  Auto MDI/MDI-X
•  Connection: 1x RJ45, CAT 5
•  Distance: up to 100 m 

4016032389484 / DN-81005 
1,25 Gbps Kupfer SFP-Modul, RJ45 1.25 Gbps copper SFP-module, RJ45

0°/+70°

0°/+70°

-40°/+85°10/100

FAST
Bidirectional

Art.-Nr.
Item Code

EAN
Geschwindigkeit

Speed
Distanz 

Distance
Steckervariante
Connector

Wellenlänge
Wavelength

Betriebstemperatur
Operating Temperature

Industrieversion
Industrial Version

Fast Ethernet

DN-81101 4016032324843

155 Mbps

2 km LC Multimode Duplex 1310 nm

0° /+ 70° Nein NoDN-81103 4016032305705

20 km LC Singlemode Simplex

Tx1310 nm/Rx1550 nm 

DN-81104 4016032305712 Tx1550 nm/Rx1310 nm 

DN-81113 4016032307624 Tx1310 nm/Rx1550 nm 
-45° /+ 85° ja yes

DN-81114 4016032307631 Tx1550 nm/Rx1310 nm 

SFP Module // Fast/Gigabit Ethernet
SFP Modules // Fast/Gigabit Ethernet

10/100/1000
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SFP Module // Gigabit Ethernet
SFP Modules // Gigabit Ethernet

• Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul

• 1,25 Gbps maximale Datenrate

• Reichweite bis zu 80 km

• Enstspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard

• Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1

• Leichte Plug and Play-Installation

• MSA (Multi Source Agreement) kompatibel

• Hot pluggable

• Anschluss: 1x LC

• Sicherer Schnellverschluss-Mechanismusafe

• 3,3 V Stromversorgung

DN-8100X-01: HP-kompatibles Modul

DN-8100X-02: Cisco-kompatibles Modul

DN-8100X-03: 3Com-kompatibles Modul

Mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps
Mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps

• Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) module
• 1.25 Gbps Maximum Data Rate
• For a distance of up to 80 km
• Compliant to IEEE 802.3z Gigabit Standard
• Class 1 laser product compliant with EN 60825-1
• Easy plug-and-play installation
• MSA (Multi Source Agreement) compliant
• Hot pluggable
• Connector: 1x LC
• Safe fast-locking mechanism
• 3.3 V power supply

DN-8100X-01: HP-compatible module

DN-8100X-02: Cisco-compatible module

DN-8100X-03: 3Com-compatible module

0°/+70° -40°/+85°10/100/1000

Art.-Nr.
Item Code

EAN
Geschwindigkeit

Speed
Distanz 

Distance
Steckervariante
Connector

Wellenlänge
Wavelength

Betriebstemperatur
Operating Temperature

Industrieversion
Industrial Version

Gigabit

DN-81000 4016032305651

1.25 Gbps

550 m LC Multimode Duplex 850 nm

0° /+ 70° Nein No

DN-81000-01 4016032369936

DN-81000-02 4016032369943

DN-81000-03 4016032369950

DN-81001 4016032305668

20 km LC Singlemode Duplex 1310 nm 
DN-81001-01 4016032369967

DN-81001-02 4016032369974

DN-81001-03 4016032369981

DN-81002 4016032305675 80 km LC Singlemode Duplex 1550 nm

DN-81003 4016032305682

20 km LC Singlemode Simplex

Tx1310 nm/Rx1550 nm 
DN-81003-01 4016032391562

DN-81004 4016032305729
Tx1550 nm/Rx1310 nm 

DN-81004-01 4016032391555

DN-81005 4016032389484 100 m RJ45

DN-81010 4016032307570 550 m LC Multimode Duplex 850 nm

-45° /+ 85° ja yes

DN-81011 4016032307587 20 km
LC Singlemode Duplex

1310 nm

DN-81012 4016032307594 80 km 1550 nm

DN-81013 4016032307600
20 km LC Singlemode Simplex

Tx1310 nm/Rx1550 nm 

DN-81014 4016032307617 Tx1550 nm/Rx1310 nm 
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SFP Module // 10 Gigabit Ethernet
SFP Modules // 10 Gigabit Ethernet

10
Gbps

Mini GBIC (SFP) Modul, 10 Gbps
Mini GBIC (SFP) Module, 10 Gbps

• Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul

• Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

• 10 Gbps Maximale Datenrate

• Reichweite bis zu 80 km

• Enstspricht dem IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard

• Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1

• Leichte Plug and Play-Installation

• MSA (Multi Source Agreement) kompatibel

• Hot pluggable

• Anschluss: 1x LC

• Sicherer Schnellverschluss-Mechanismusafe

• 3,3 V Stromversorgung

• Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) module
• High quality and excellent reliability
• 10 Gbps Maximum Data Rate
• For a distance of up to 80 km
• Compliant to IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
• Class 1 laser product compliant with EN 60825-1
• Easy plug-and-play installation
• MSA (Multi Source Agreement) compliant
• Hot pluggable
• Connector: 1x LC
• Safe fast-locking mechanism
• 3.3 V power supply

Art.-Nr.
Item Code

EAN
Geschwindigkeit

Speed
Distanz 

Distance
Steckervariante
Connector

Wellenlänge
Wavelength

Betriebstemperatur
Operating Temperature

Industrieversion
Industrial Version

10G

DN-81200 4016032324133

10Gbps

300 m LC Multimode Duplex 850 nm

0° /+ 70° Nein No

DN-81201 4016032324140 10 km
LC Singlemode Duplex

1310 nm

DN-81203 4016032424307 80 km 1550 nm

DN-81204 4016032424260
10 km

LC Singlemode Simplex

Tx1270 nm/Rx1330 nm

DN-81205 4016032424314 Tx1330 nm/Rx1270 nm

DN-81206 4016032424321
40 km

Tx1270 nm/Rx1330 nm

DN-81207 4016032424338 Tx1330 nm/Rx1270 nm

DN-81208 4016032424277
60 km

Tx1270 nm/Rx1330 nm

DN-81209 4016032424284 Tx1330 nm/Rx1270 nm

0°/+70°
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10
Gbps

• AWG 30/24 Twinax Kabel

• bis zu 10 m maximale Entfernung

• 1,0625 – 10,52Gbps unterstützte Datenrate

•  Unterstützte Anwendungen: 10G Ethernet (10,21Gbps), 10G Fiber Channel 

(10,52Gbps), 8G Fiber Channel (8,5Gbps), 4G Fiber Channel (4,25Gbps), 

2G Fiber Channel (2,125Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625Gbps), Gigabit-

Ethernet (1,25Gbps), CPRI-Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, 

RP x 8

•  Kompatible Marken: CISCO, 3COM, ALCATE-LUCENT, ARISTA, AVAYA, 

BROCADE, D-LINK, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, HUAWEI, 

IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL etc. 

kompatibel 

-01 Version: Hewlett Packard (HP) H3C kompatibel 

-02 Version: Hewlett Packard (HP) Procurve kompatibel

• DDM / DOM-Unterstützung

• Temperaturbereich: 0 °C – 70 °C

• Anschlüsse: SFP +

• Leistung: + 3.3 V Versorgungsspannung

• Leistungsaufnahme: 0,5 W

• Transceiver Typ: DAC

Art.-Nr.
Item Code

EAN
Geschwindigkeit

Speed
Distanz 

Distance
Betriebstemperatur

Operating Temperature
HP H3C-kompatibel
HP H3C-compatible

HP Procurve kompatibel
HP Procurve compatible

DN-81220 4016032445937

10Gbps

0,5 m

0° /+ 70°

Nein No Nein No

DN-81221 4016032445944 1 m

DN-81222 4016032445951 2 m

DN-81223 4016032445968 3 m

DN-81224 4016032445975 5 m

DN-81225 4016032445982 7 m

DN-81226 4016032445999 10 m

DN-81220-01 4016032446002 0,5 m

Ja Yes Nein No

DN-81221-01 4016032446019 1 m

DN-81222-01 4016032446026 2 m

DN-81223-01 4016032446033 3 m

DN-81224-01 4016032446040 5 m

DN-81225-01 4016032446057 7 m

DN-82126-01 4016032446064 10 m

DN-81220-02 4016032446071 0,5 m

Nein No Ja Yes

DN-81221-02 4016032446088 1 m

DN-82122-02 4016032446095 2 m

DN-81223-02 4016032446101 3 m

DN-81224-02 4016032446118 5 m

DN-81225-02 4016032446125 7 m

DN-81226-02 4016032446132 10 m

0°/+70°

Art.-Nr.
Item Code

EAN
Geschwindigkeit

Speed
Distanz 

Distance
Betriebstemperatur

Operating Temperature
HP H3C-kompatibel
HP H3C-compatible

HP Procurve kompatibel
HP Procurve compatible

DN-81220 4016032445937

10 Gbps

0,5 m

0° /+ 70°

Nein No Nein No

DN-81221 4016032445944 1 m

DN-81222 4016032445951 2 m

DN-81223 4016032445968 3 m

DN-81224 4016032445975 5 m

DN-81225 4016032445982 7 m

DN-81226 4016032445999 10 m

DN-81220-01 4016032446002 0,5 m

Ja Yes Nein No

DN-81221-01 4016032446019 1 m

DN-81222-01 4016032446026 2 m

DN-81223-01 4016032446033 3 m

DN-81224-01 4016032446040 5 m

DN-81225-01 4016032446057 7 m

DN-82126-01 4016032446064 10 m

DN-81220-02 4016032446071 0,5 m

Nein No Ja Yes

DN-81221-02 4016032446088 1 m

DN-82122-02 4016032446095 2 m

DN-81223-02 4016032446101 3 m

DN-81224-02 4016032446118 5 m

DN-81225-02 4016032446125 7 m

DN-81226-02 4016032446132 10 m

SFP+ DAC Module // 10 Gigabit Ethernet
SFP+ DAC Modules // 10 Gigabit Ethernet

• AWG 30/24 Twinax cable
• up to 10 m maximum distance
• 1.0625 – 10.52Gbps supported data rate
•  Supported applications: 10G Ethernet (10.21Gbps), 10G Fiber Channel 

(10.52Gbps), 8G Fiber Channel (8.5Gbps), 4G Fiber Channel (4.25Gbps), 

2G Fiber Channel (2.125Gbps), 1G Fiber Channel (1.0625Gbps), Gigabit 

Ethernet (1.25Gbps), CPRI option2,3,5,6,7,8,OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8
•  Compatible Brands: CISCO, 3COM, ALCATE-LUCENT, ARISTA, AVAYA, 

BROCADE, D-LINK, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, HUAWEI, 

IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL etc. 

compatible 

-01 version: Hewlett Packard (HP) H3C compatible 

-02 version: Hewlett Packard (HP) Procurve compatible
• DDM/DOM support
• Temperature range: 0 °C – 70 °C
• Connectors: SFP+
• Power: +3.3 V single power
• Power consumption: 0.5 W
• Transceiver Type: DAC

SFP+ 10G DAC Kabel
SFP+ 10G DAC Cable
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SFP Module // 40 Gigabit Ethernet
SFP Modules // 40 Gigabit Ethernet

Art.-Nr.
Item Code

EAN
Geschwindigkeit

Speed
Distanz 

Distance
Steckervariante
Connector

Wellenlänge
Wavelength

Betriebstemperatur
Operating Temperature

Industrieversion
Industrial Version

40G

DN-81300 4016032424246
40 Gbps

100 m - 150 m MPO Multimode Duplex 850 nm
0° /+ 70°

DN-81301 4016032424253 10 km MPO Singlemode Duplex 1310 nm

QSFP+ 40 Gbps Modul, Multimode, 850 nm, 100 m
QSFP+ 40 Gbps Module, Multimode, 850 nm, 100 m

•  Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation

•  Sendet Daten in hoher Qualität und  

bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit

•  Distanzen bis zu 100 m bei einer maximalen Datenrate von 40 Gbps

•  QSFP+ Modul

•  Anschluss: 1x MPO

•  Wellenlänge: 850 nm, Multimode

•  40 Gbps Maximale Datenrate

•  Sendeleistung: Minimum -7,6 dBm, Maximum 2,4 dBm

•  Empfangssensitivität: Minimum -9,5 dBm

•  Für eine Distanz von bis zu 100 m (OM3) und 150 m (OM4)

•  Sicherer Schnellverschluss-Mechanismusafe

•  Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

•  Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

•  Entspricht dem IEEE802.3ba 40 Gigabit Standard

•  Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1

•  Leichte Plug and Play-Installation

•  MSA (Multi Source Agreement) kompatibel

•  Hot pluggable

•  3,3 V Stromversorgung

•  Geeignet für OM3/OM4 Multimode Glasfaserkabel

• The Plug & Play fiber optic link enables quick installation 
•  Sends data in high quality and additionally provides excellent reliability 
•  Distance up to 100m at a maximum data rate of 40 Gbps 
•  QSFP+ module
•  Connector: 1x MPO
•  Wavelength: 850 nm, Multimode
•  40 Gbps Maximum Data Rate
•  Transmission power: minimum -7.6 dBm, maximum 2.4 dBm
•  Sensitivity Receiving Power: Minimum -9.5 dBm
•  For a Distance of up to 100 m (OM3) and 150 m (OM4)
•  Safe fast-locking mechanism
•  Supports DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
•  High quality and excellent reliability
•  Compliant to IEEE 802.3ba 40 Gigabit Standard
•  Class 1 laser product compliant with EN 60825-1
•  Easy plug-and-play installation
•  MSA (Multi Source Agreement) compliant
•  Hot pluggable
•  3.3 V power supply
•  Suitable for OM3/OM4 multimode fiber cables

40
Gbps

0°/+70°
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Power over Ethernet // Passiv
Power over Ethernet // Passiv

Passiv PoE Wandbefestigungsdose
Passive PoE Wall Mount Box

• RJ45 LAN Buchse

• DC Buchse

• PoE (RJ45) Buchse

• Geeignet für 5,5 mm Stromstecker

• Kabelverbindung: 10/100 Mbit/s

•  Pinbelegung: 1/2/3/6 für Daten,  

4/5/7/8 für die Stromversorgung

• RJ45 LAN jack
• DC jack
• PoE (RJ45) jack
• Suitable for 5.5 mm DC plugs
• Connection speed: 10/100 Mbit/s
•  Pin Assignment: 1/2/3/6 for Network,  

4/5/7/8 for Power Supply

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Passiv PoE Kabelset
Passive PoE Cable Kit

•  Eingangskabel mit RJ45 Stecker,  

DC Buchse und RJ45 Buchse

•  Ausgangskabel für das Endgerät  

mit RJ45 Stecker, DC Stecker und RJ45 Buchse

•  Geeignet für 5,5 mm Stromstecker

•  Kabelverbindung: 10/100 Mbit/s

•  PVC-Ummantelung

•  RJ45 Stecker

•  Pinbelegung: 1/2/3/6 für Datenübertragung,  

4/5/7/8 für die Stromversorgung

•  1x Incoming cable, featuring RJ45 plug,  

DC jack and RJ45 jack
•  1x Outgoing cable for the device,  

featuring RJ45 plug, DC plug and RJ45 jack
•  Suitable for 5.5 mm DC plugs
•  Connection speed: 10/100 Mbit/s
•  PVC coating
•  RJ45 plug
•  Assignment: 1/2/3/6 for data transfer,  

4/5/7/8 for power supply

4016032260257 / DN-95002 
Passiv PoE Wandbefestigungsdose Passive PoE Wall Mount Box

4016032260240 / DN-95001 
Passiv PoE Kabelset Passive PoE Cable Kit

PoE

PoE
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PoE+ Injektor, 802.3at, 30/60 Watt
PoE+ Injector, 802.3at, 30/60 Watt

•  Entspricht dem 802.3at PoE+  

und dem 802.3af PoE Standard

•  Einfaches Zusammenführen von Strom-  

und Datenkabel zu einem einzigen Kabel

•  Erweitern Sie ihr Netzwerk dort, wo keine 

Stromleitungen oder Steckdosen vorhanden sind

•  Keine Konfiguration erforderlich 

•  Der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, 

einer Kurzschlusssicherung sowie automatischer 

Endgeräterkennung und Klassifizierung

•  Unterstützt alle IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte  

(z. B. Access Points, VoIP-Telefone und IP-Kameras)

•  Übertragungsreichweite bis zu 100 m - mit einem 

zusätzlichen PoE Extender sogar bis zu 400 m 

•  Eigenverbrauch (voll ausgelastet): 7/10 W Max.

•  Eingang: 1x RJ-45 (Daten)

•  Ausgang: 1x RJ-45 (Strom & Daten)

•  Datenausgang: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit

• Ausgangsleistung: 30/60 Watt

• Ausgangsspannung: 48/55 V DC

• Betriebstemperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Power over Ethernet // Injektor
Power over Ethernet // Injector

PoE Injektor, 802.3af, 15,4 Watt
PoE Injector, 802.3af, 15.4 Watt

•  Entspricht dem 802.3af PoE Standard

• 48 Volt Ausgangsspannung, 15,4 Watt

•  RJ45 LAN-Eingang

•  LAN(RJ45) Ausgang

•  Kabelverbindung: 10/100 Mbit/s

•  Jeder Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, 

einer Kurzschlusssicherung sowie automatischer 

Endgeräterkennung und Klassifizierung

•  Eigenverbrauch: 1,6W max

•  Betriebssystemunabhängig, geeignet für z.B. Windows, 

Mac OS, Linux und Sun

•  Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C

•  Transport- und Lagertemperatur: -20 bis 85 °C

•  Complies with the 802.3af PoE standard
•  48V output voltage, 15.4 Watt
•  LAN(RJ45) input jack
•  LAN(RJ45) output jack 
•  Connection: 10/100 Mbit/s
•  Each output port has output current limited, short-circuit 

protection, complete Powered Device (PD) detection 

and classification
•  Own consumption: 1,6W max
•  Operating system independent, supports e.g. Windows, 

Mac OS, Linux and Sun
•  Operating Temperature: 0 to 40 °C
•  Storage temperatur: -20 to 85 °C

4016032375951 / DN-95103-2 
PoE+ Injektor, 802.3at, 30 Watt PoE+ Injector, 802.3at, 30 Watt

4016032375944 / DN-95104 
PoE Ultra Injektor, 802.3at, 60 Watt PoE Ultra Injector, 802.3at, 60 Watt

4016032279303 / DN-95102 
PoE Injektor, 802.3af, 15,4 Watt PoE Injector, 802.3af, 15.4 Watt

•  Complies with the 802.3at PoE+  

and the 802.3af PoE standard
•  Easily merge of power and  

data cables into a single cable 
•  Extend your network to places where there are no power 

supply cables or sockets available
•  no setup needed 
•  The output is equipped with a current limit, a short-

circuit fuse and automatic terminal device recognition 

and classification.
•  Supports all IEEE 802.3at-compliant PoE devices (such 

as access points, VoIP telephones, and IP cameras)
•  Transmission range of up to 100 m – with an additional 

PoE extender, this can be increased to up to 400 m 
•  Internal consumption (full loaded): 7/10 W max.
•  Input: 1x RJ-45 (data)
•  Output: 1x RJ-45 (power and data)
•  Data output: 100/100/1000 Mbps Gigabit
•  Power output: 30/60 W
•  Output voltage: 48/55 V DC
•  Operating temperature range: -5 °C to +40 °C

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Ansichten:
Views:

PoE 60
PoE Power Budget

watt
30

PoE Power Budget

watt
10/100/1000

15.4
PoE Power Budget

watt
PoE10/100

FAST
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Power over Ethernet // Injektor
Power over Ethernet // Injector

Gigabit PoE af Splitter, 10/100/1000 Mbps, 12/24 W
Gigabit PoE af Splitter, 10/100/1000 Mbps, 12/24 W

•  Gigabit Ethernet Geschwindigkeit

•  Lüfterlose Bauform sorgt für einen leisen Betrieb

•  Benötigt kein externes Netzteil

•  Wählbare Ausgangsspannungen: 5V/2A , 9V/1A, 12V/1A 

•  Unterstützt 5,5 mm sowie 3,5 mm Stromstecker

•  Ethernet Geschwindigkeit: 10/100/1000 Mbps Gigabit Half/Full Duplex 

•  PoE Standard: IEEE802.3af / IEEE802.3at

•  Eingang: Strom + Daten (RJ45)

•  Output: Daten (RJ45) + DC Ausgang

•  Plug and Play Installation - keine Konfiguration erforderlich

•  Wählbare Ausgangsspannungen: 5V/2A , 9V/1A, 12V/1A 

•  Teilt die 48VDC Eingangsspannung über das RJ45 Ethernet-Kabel in 

verschiedene DC Ausgangsspannungen

•  Status-LED am Gerät (PoE bereit / PoE in Benutzung)

•  Schutz vor Überspannung und Kurzschluss

•  Maximale Ausgangsleistung von bis zu 12/24 Watt

•  Unterstützt einen Eingangsspannungsbreich von 34 VDC bis 57 VDC

•  Thermische Abschaltung bei Überhitzung 

•  Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C

•  Abmessungen (L x B x H): 80 mm x 55 mm x 23 mm

•  Gewicht: 80 g

•  Farbe: schwarz

•  Gigabit Ethernet Speed
•  Fanless design ensures a quiet operation
•  Requires no external power supply unit
•  Adjustable output: 5V/2A , 9V/1A, 12V/1A 
•  Support 5.5 mm and 3.5 mm power jack
•  Ethernet Speed: 10/100/1000 Mbps Gigabit Half/Full Duplex 
•  PoE Standard: IEEE802.3af / IEEE802.3at
•  Input: Power + Data In (RJ45)
•  Output: Data Out (RJ45) , DC Out 
•  Plug-and-Play Installation - No configuration necessary
•  Adjustable output: 5V/2A, 9V/1A, 12V/1A 
•  Splits the 48VDC power over RJ45 Ethernet cable into different DC output
•  Status LED on the device (PoE ready/ PoE in-use)
•  Circuit isolation protection
•  Maximum power output up to 12/24 watts
•  Support wide input voltage range 34VDC to 57VDC
•  Thermal cut off
•  Operating Temperature: 0 to 40 °C
•  Dimensions (L x W x H): 80 x 55 x 23 mm
•  Weight: 80 g
•  Colour: black

4016032423935 / DN-95204 
Gigabit PoE af Splitter, 10/100/1000 Mbps, 12 W Gigabit PoE af Splitter, 10/100/1000 Mbps, 12 W

4016032423942 / DN-95205 
Gigabit PoE at Splitter,10/100/1000 Mbps, 24 W Gigabit PoE af Splitter, 10/100/1000 Mbps, 24 W

Anwendungsbeispiel:
Application example:

PoE10/100/1000
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Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt
Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt

•  Entspricht dem 802.3af/at PoE Standard

•  10/100/1000 Mbps Netzwerkgeschwindigkeit

•  12 Volt Ausgangsspannung, 85 Watt

•  Kabelverbindung: 10/100/1000 Mbps

•  Eigenverbrauch: 3 W max

•  Entspricht dem 802.3af/at PoE Standard

•  Eingang: Strom + Daten (RJ45)

•  LAN(RJ45) Ausgang und Stromversorgungsausgang  

über Terminal Block

•  Schutz vor Überspannung und Kurzschluss

•  Eigenverbrauch: 3 W max

•  Unterstützt einen Eingangsspannungsbreich von 40VDC bis 57VDC

•  Betriebstemperatur: -10 °C – 55 °C

•  Abmessungen (mm): 155,4 (L) x 134 (B) x 42,2 (H)

•  Meets the 802.3af/at PoE standard
•  10/100/1000 Mbps network speed
•  12 V output voltage, 85 W
•  Cable connection: 10/100/1000 Mbps
•  Power consumption: 3 W max.
•  Meets the 802.3af/at PoE standard
•  Input: Power + Data (RJ45)
•  LAN (RJ45) output and power supply  

output via a terminal block
•  Surge and short-circuit protection
•  Power consumption: 3 W max.
•  Supports an input voltage range from 40VDC to 57VDC
•  Operating temperature: -10 °C – 55 °C
•  Dimensions (mm): 155.4 (L) x 134 (W) x 42.2 (H)

4016032441144 / DN-95206 
Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt

Rückansicht:
Back view:

85
PoE Power Budget

watt
10/100/1000

Power over Ethernet // Injektor
Power over Ethernet // Injector
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PoE Injektor, 802.3af
PoE Injector, 802.3af

Gigabit PoE++ Injektor, 802.3bt
Gigabit PoE++ Injector, 802.3bt

•  Entspricht dem 802.3af PoE Standard

•  48 Volt Ausgangsspannung, 15,4 Watt

•  Cable connection: 10/100 Mbps

•  RJ45 LAN-Eingang

•  LAN(RJ45) Ausgang, Stromversorgung über Pin: 4/5(+), 7/8(-)

•  Der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, 

einer Kurzschlusssicherung sowie automatischer 

Endgeräterkennung und Klassifizierung

•  Eigenverbrauch: 1,6 W max

•  Stromversorgung:100-240 V AC, 0.8 A

•  Betriebstemperatur: -5 °C – 45 °C

•  Abmessungen (mm): 134 (L) x 56 (B) x 33 (H)

•  Entspricht dem 802.3af/at/bt PoE Standard

•  10/100/1000 Mbps Netzwerkgeschwindigkeit

•  55 Volt Ausgangsspannung, 95 Watt

•  Kabelverbindung: 10/100/1000 Mbps

•  Eigenverbrauch: 3 W max

•  RJ45 LAN-Eingang

•  LAN(RJ45) Ausgang, Stromversorgung über Pin: 

4/5(+),7/8(-) and 3/6(+),1/2(-)

•  Der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, 

einer Kurzschlusssicherung sowie automatischer 

Endgeräterkennung und Klassifizierung

•  Stromversorgung:100-240V AC, 2A

•  Betriebstemperatur: -40 °C – 55 °C

•  Abmessungen (mm): 214 (L) x 134 (B) x 41 (H)

•  Meets the 802.3af PoE standard
•  48V output voltage, 15.4 Watt
•  Cable connection: 10/100 Mbps
•  RJ45 LAN input
•  LAN (RJ45) output, power supply via pin: 4/5(+), 7/8(-)
•  The output has a current limit, a short-circuit protection and 

an automatic terminal device detection and classification
•  Power consumption: 1.6W max.
•  Power supply: 100-240V AC, 0.8A
•  Operating temperature: -5 °C – 45 °C
•  Dimensions (mm): 134 (L) x 56 (W) x 33 (H)

•  Meets the 802.3af/at/bt PoE standard
•  10/100/1000 Mbps network speed
•  55 V output voltage, 95 W
•  Cable connection: 10/100/1000 Mbps
•  Power consumption: 3 W max.
•  RJ45 LAN input
•  LAN (RJ45) output,  

power supply via pin: 4/5(+), 7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-)
•  The output has a current limit, a short-circuit protection  

and an automatic terminal device detection and classification
•  Power supply: 100-240V AC, 2A
•  Operating temperature: -40 °C – 55 °C
•  Dimensions (mm): 214 (L) x 134 (W) x 41 (H)

4016032441137 / DN-95107 
Gigabit PoE++ Injektor, 802.3bt Gigabit PoE++ Injector, 802.3bt

4016032441120 / DN-95102-1 
PoE Injektor, 802.3af PoE Injector, 802.3af

Rückansicht:
Back view:

15.4
PoE Power Budget

watt

95
PoE Power Budget

watt

PoE10/100

FAST

10/100/1000

Power over Ethernet // Injektor
Power over Ethernet // Injector
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Fast Ethernet Medienkonverter PoE PD, RJ45/SC
Fast Ethernet Media Converter PoE PD, RJ45/SC

Fast Ethernet Medienkonverter PoE PSE, RJ45/ST
Fast Ethernet Media Converter PoE PSE, RJ45/ST

•  Stromversorgung über PoE

•  Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

•  Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

•  10/100Base-TX to 100Base-FX (SC,MM)

•  Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex

•  Reichweite: bis zu 2 km

•  Wellenlänge: 1310 nm

•  Multimode Dual Faser

•  Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

•  Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

•  Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung

•  Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung

•  Geeignet für 50/125µm und 62,5/125µm Multimode-Glasfaserkabel

•  Sendeleistung: Minimum -22 dBm, Maximum -12 dBm

•  Empfangssensitivität: Minimum -30 dBm

•  Unterstützte Standards: IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3 

10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX

•  128kB Datenpuffer

•  Betriebstemperatur: 0 bis 55 °C

•  Stromversorgung über PoE

•  Stellt Strom für PoE-fähige Geräte zur Verfügung

•  Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um

•  Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

•  10/100Base-TX to 100Base-FX (SC,MM)

•  Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex

•  Reichweite: bis zu 2 km

•  Wellenlänge: 1310 nm

•  Multimode Dual Faser

•  Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion

•  Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

•  Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung

•  Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung

•  Geeignet für 50/125µm und 62,5/125µm Multimode-Glasfaserkabel

•  Sendeleistung: Minimum -22 dBm, Maximum -12 dBm

•  Empfangssensitivität: Minimum -30 dBm

•  Unterstützte Standards: IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3 

10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX

•  128kB Datenpuffer

•  Betriebstemperatur: 0 bis 55 °C

•  Stellt Strom für PoE-fähige Geräte zur Verfügung

•  Power provided by PoE
•  Transforms wire based network media to fiber optic
•  High quality and excellent reliability
•  10/100Base-TX to 100Base-FX (SC,MM)
•  Connectors: 1x RJ45, 1x SC duplex
•  Distance: up to 2 km
•  Wavelength: 1310 nm
•  Multimode dual fiber
•  Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
•  Auto-negotiation of full- and half-duplex
•  Diagnostic and monitoring LEDs  

for the status of power, link and act of the ports
•  Link Fault Pass Through (LFP) function for easier network maintenance
•  Suitable for 50/125µm and 62.5/125µm multimode fiber cables
•  Transmission power: minimum -22 dBm, maximum -12 dBm
•  Sensitivity receiving power: minimum -30 dBm
•  Supported standards: IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE),  

IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
•  128kB data buffer
•  Operating temperature: 0 to 55 °C
•  Power provided by PoE

•  Provide power for PoE devices
•  Transforms wire based network media to fiber optic
•  High quality and excellent reliability
•  10/100Base-TX to 100Base-FX (SC,MM)
•  Connectors: 1x RJ45, 1x SC duplex
•  Distance: up to 2 km
•  Wavelength: 1310 nm
•  Multimode dual fiber
•  Automatic cable detection - auto MDI-/MDI-X function
•  Auto-negotiation of full- and half-duplex
•  Diagnostic and monitoring LEDs for the status of power,  

link and act of the ports
•  Link Fault Pass Through (LFP) function for easier network maintenance
•  Suitable for 50/125µm and 62.5/125µm multimode fiber cables
•  Transmission power: minimum -22 dBm, maximum -12 dBm
•  Sensitivity receiving power: minimum -30 dBm
•  Supported standards: IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE),  

IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
•  128kB data buffer
•  Operating temperature: 0 to 55 °C
•  Provides power for PoE devices

4016032325499 / DN-82400 
Fast Ethernet Medienkonverter PoE PSE, RJ45/ST Fast Ethernet Media Converter PoE PSE, RJ45/ST

4016032324713 / DN-82300 
Fast Ethernet Medienkonverter PoE PD, RJ45/SC Fast Ethernet Media Converter PoE PD, RJ45/SC

30
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Power over Ethernet // Splitter/Extender
Power over Ethernet // Splitter/Extender

PoE Splitter, 802.3af/at, 15,4/27 Watt
PoE Splitter, 802.3af/at, 15.4/27 Watt

•  Entspricht dem 802.3af/at PoE Standard

•  PoE(RJ45) Eingang

•  Ausgangsseite wählbar zwischen 5 Volt, 7,5 Volt, 9 Volt und 12 Volt

•  LAN(RJ45) Ausgang

•  2,5mm Stromausgang (Stecker - Steckerkabel im Lieferumfang enthalten)

•  Kabelverbindung: 10/100 Mbit/s / 10/100/1000 Mbit/s

•  Betriebssystemunabhängig, geeignet für  

z.B. Window s, Mac OS, Linux und Sun

•  Complies with the 802.3af/at PoE standard
•  PoE(RJ45) input jack
•  Selectable output voltages: 5 V, 7.5 V, 9 V and 12 V
•  LAN(RJ45) output jack 
•  DC output jack, 2.5mm (plug / plug cable included in delivery)
•  Connection: 10/100 Mbit/s / 10/100/1000 Mbit/s
•  Operating system independent,  

supports e.g. Windows, Mac OS, Linux and Sun

4016032279396 / DN-95202 
PoE Splitter, 802.3af, 15,4 Watt PoE Splitter, 802.3af, 15.4 Watt 

4016032279402 / DN-95203 
PoE Splitter, 802.3at, 27 Watt PoE Splitter, 802.3at, 27 Watt

15.4
PoE Power Budget

watt
PoE 27

PoE Power Budget
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Fast Ethernet PoE + VDSL Extender Set - Bis zu 500 m Reichweite
Fast Ethernet PoE + VDSL Extender set - over 500 m

•  Das Extender Set ist die perfekte Lösung für eine 

optimale Netzwerkverlängerung bis zu 500 m

•  Dank der PoE Funktion ist ein zusätzliches Netzteil  

für die angeschlossenen Geräte nicht erforderlich

•  Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / IEEE802.3 af/at

•  Ethernet Geschwindigkeit: 10/100 Mbps Fast Ethernet

•  Übertragung über Coax oder RJ45

•  Koaxial: BNC

•  Kein zusätzliches Netzteil notwendig

•  PoE - Power over Ethernet

•  Betriebstemperatur: 0 °C bis 55 °C

•  Abmessungen (L x B x H): 82 mm x 63.2 mm x 25 mm

•  Gewicht: 200 g

•  The Extender Set is the perfect solution for optimal 

network extension up to 500 m
•  Thanks to the PoE function is an additional power 

supply for the connected devices not required
•  Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / IEEE802.3 af/at
•  Ethernet Speed: 10/100 Mbps Fast Ethernet
•  Transmission over Coax or RJ45
•  Coax: BNC
•  No additional power supply necessary
•  PoE - Power over Ethernet
•  Operating Temperature: 0 °C to 55 °C
•  Dimensions (L x W x H): 82 mm x 63.2 mm x 25 mm
•  Weight: 200g

4016032365334 / DN-82060 
Fast Ethernet PoE + VDSL Extender Set - Bis zu 500 m Reichweite Fast Ethernet PoE + VDSL Extender set - over 500 m

Ansichten:
Views:
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Power over Ethernet // Verstärker
Power over Ethernet // Repeater

Fast Ethernet PoE+ Verstärker mit 1-Port 10/100 Mbps Eingang  
und 2-Port 10/100 Mbps Ausgang
Fast Ethernet PoE+ Repeater with 1 Port 10/100 Mbps in  
and 2 Port 10/100 Mbps out

Der DIGITUS® Fast Ethernet Repeater unterstützt die neuste Netzwerkkabel und Netzwerktechnologie, um Ihr 

100 m Ethernet-Signal auf bis zu 300 Meter zu erweitern. Der Verstärker wird über PoE (Power over Ethernet) 

mit Strom versorgt, so benötigen Sie kein zusätzliches Netzteil und können das Gerät auch dort verwenden, wo 

keine Stromleitungen oder Steckdosen vorliegen, um Ihre Reichweite deutlich zu erhöhen. Es ist eine perfekte, 

kostengünstige und zeitsparende Lösung für die Sicherheitsüberwachung und für Netzwerkprojekte.

• Ethernet IEEE802.3/802.3u/IEEE802.3 af/at

• Ethernet Geschwindigkeit: 10/100 Mbps Fast Ethernet

• Übertragungsreichweite bis zu 300 m

• PoE - Power over Ethernet

• Kein zusätzliches Netzteil notwendig

• Betriebstemperatur: -40 °C to 75 °C

• Abmessungen (L x B x H): 103 x 82 x 25 mm

• Gewicht: 195 g

The DIGITUS® Fast Ethernet Repeater, uses the advanced network cable and power technology to extend your 100 

m Ethernet signal up to 300 m. The DN-95122 is self powered by PoE, so there is no additional power supply on the 

Repeater side needed. This enables you to use the device even where no power lines or outlets are available. You can 

greatly extend the transmission distance and providing PoE at the same time. It is a perfect, inexpensive and time 

saving solution for security surveillance and network projects. 

• Ethernet IEEE802.3/802.3u/IEEE802.3 af/at
• Ethernet Speed: 10/100 Mbps Fast Ethernet
• Transmission distance up to 300 m
• PoE - Power over Ethernet
• No additional power supply necessary
• Operating Temperature: -40 °C to 75 °C
• Dimensions (L x W x H): 103 x 82 x 25 mm
• Weight: 195 g

4016032365327 / DN-95122 
Fast Ethernet PoE+ Verstärker mit 1-port 10/100Mbps Eingang und 2-port 10/100Mbps Ausgang Fast Ethernet PoE+ Repeater with 1 Port 10/100Mbps in and 2 Port 10/100Mbps out

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Ansichten:
Views:

PoE 30
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Power over Ethernet // Verstärker
Power over Ethernet // Repeater

Gigabit PoE+ Extender
Gigabit PoE+ Extender

•  Gigabit Anbindung

•  Lüfterlose Bauform sorgt für einen leisen Betrieb

•  Befestigungspunkte für die Wandmontage 

•  Benötigt kein externes Netzteil

•  Automatische Erkennung von PoE-fähigen Endgeräten

•  Ethernet Geschwindigkeit: 10/100/1000 Mbps Gigabit Half/Full Duplex 

•  PoE Standard: IEEE802.3af / IEEE802.3at

•  Reichweite bis zu 500 m (durch Kaskadierung)

•  Kaskadierbar auf bis zu 3 Extender (af.) und bis zu 4 Extender (at.)

•  Plug and Play Installation - keine Konfiguration erforderlich

•  Maximale PoE Ausgangsleistung: 22 Watt

•  Status-LEDs am Gerät (PoE und Netzwerkanzeige )

•  Schutz vor Überspannung und Kurzschluss

•  Befestigungspunkte für die Wandmontage 

•  PoE Pins Eingang: 1/2 (-), 3/6 (+) und 7/8 (-), 4/5 (+)

•  PoE Pins Ausgang: 1/2 (-), 3/6 (+)

•  Betriebstemperatur: -10 bis 45 °C

•  Abmessungen (L x B x H): 145 mm x 60 mm x 40 mm

•  Gewicht: 90 g

•  Farbe: Schwarz

•  Gigabit Ethernet
•  Fanless design ensures a quiet operation
•  Fixing points for wall installation
•  Requires no external power supply unit
•  Automatic detection of PoE-enabled devices
•  Ethernet Speed: 10/100/1000 Mbps Gigabit Half/Full Duplex 
•  PoE Standard: IEEE802.3af / IEEE802.3at
•  Transmission range up to 500 m (by cascading)
•  Cascadable up to 3 extender (af.) and up to 4 extender (at.)
•  Plug-and-Play Installation - No configuration necessary
•  Maximum power output: 22 Watts
•  Status LEDs on the device (Power Indicator and Network indicator)
•  Circuit isolation protection
•  Fixing points for wall installation
•  Pin Feet PoE Input: Both 1/2 (-), 3/6 (+) and 7/8 (-), 4/5 (+)
•  Pin Feet PoE Output: 1/2 (-), 3/6 (+)
•  Operating Temperature: -10 to 45 °C
•  Dimensions (L x W x H): 145 mm x 60 mm x 40 mm
•  Weight: 90 g
•  Color: Black

4016032391531 / DN-95123 
Gigabit PoE+ Extender Gigabit PoE+ Extender

30
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8/16/24-Port Gigabit PoE+ Injektor
8/16/24 Port Gigabit PoE+ Injector

Gigabit 4-Port PoE+ Extender
Gigabit 4 Port PoE+ Extender

•  8/16/24 Gigabit Ports mit PoE+ Unterstützung

•  Bis zu 370 Watt Leistung mit bis zu 30 Watt je Port

•  Kompatibel zu den Standards IEEE802.3af und IEEE802.3at

•  Automatischer Überspannungsschutz

•  16/24/48 x 10/100/1000 Mbps  

(8/16/24 x Eingang Daten, 8/16/24 x Ausgang Daten+PoE)

•  Kompatibel zu den Standards IEEE802.3af und IEEE802.3at

•  PoE Stromversorgung über PIN 1,2(V-) und PIN 3,6(V+)

•  Maximale Gesamtleistung von bis zu 330 Watt

•  Kompatibel zu den Standards IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab

•  Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X Funktion

•  Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

•  Stromversorgung: 100V AC ~ 240V AC

•  Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +45 °C

•  Lagertemperatur: -20 °C - 70 °C

•  MTBF: 100.000 Stunden

• Entspricht dem 802.3 af/at PoE Standard 

• 1-Port 10/100/1000BaseT PoE IN

• 4-Port 10/100/1000BaseT PoE OUT

• PoE-Stromausgang 48 V Gleichspannung, max. 30 W pro Port

• Maximale Leistung von 50 Watt für alle Anschlüsse bei voller Belegung

• Store-and-Forward-Technologie

• LED Anzeige für Netzwerk und PoE Status

• Betriebstemperatur: -40 °C – 75 °C

• Kein zusätzliches Netzteil erforderlich

• Stromversorgung (Eingang) über Pin: 4/5(+),7/8(-) and 3/6(+),1/2(-)

• Stromversorgung (Ausgang) über Pin: 3/6(+),1/2(-)

• IP30 Aluminiumgehäuse

• DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich

•  8/16/24 Gigabit ports with PoE+ support
• Up to 370 watt performance with up to 30 watts per port
•  Compatible with the IEEE802.3af and IEEE802.3at standards
•  Automatic surge protection
•  16/24/48x 10/100/1000Mbps  

(8/16/24 x input data, 8/16/24 x output data+PoE)
•  Compatible with the IEEE802.3af and IEEE802.3at standards
•  PoE power supply via PIN 1.2(V-) and PIN 3.6(V+)
•  Maximum total output of up to 330 watts
•  Compatible with IEEE802.3, IEEE802.3u and IEEE802.3ab standards
•  Automatic cable recognition - Auto-MDI-/ MDI-X function
•  Auto recognition of full and half duplex
•  Power supply: 100V AC ~ 240V AC
•  Operating temperature range: -10 °C to +45 °C
•  Storage temperature: -20 °C – 70°C
•  MTBF: 100,000 hours

• Meets the 802.3 af/at PoE standard
• 1-Port 10/100/1000BaseT PoE IN
• 4-Port 10/100/1000BaseT PoE OUT
• PoE power output 48 V/DC, max. 30 W per port
• Maximum PoE budget : 50 W
• Store and forward technology
• LED Indicator for network and PoE status
• Operating Ambient Temperature: -40 °C – 75 °C
• No additional power supply is required
• PoE Input Pin Assignment :1/2 (-), 3/6 (+), 7/8 (-), 4/5 (+)
• PoE Output Pin Assignment : 1/2 (-), 3/6 (+)
• IP30 aluminum case
• DIN rail and wall-mount

4016032430360 / DN-95115 
8-Port Gigabit PoE+ Injektor 8 Port Gigabit PoE+ Injector

4016032430377 / DN-95116 
16-Port Gigabit PoE+ Injektor 16 Port Gigabit PoE+ Injector

4016032430384 / DN-95117 
24-Port Gigabit PoE+ Injektor 24 Port Gigabit PoE+ Injector

4016032445883 / DN-95125 
Gigabit 4-Port PoE+ Extender Gigabit 4 Port PoE+ Extender

Power over Ethernet // Injektor/Extender
Power over Ethernet // Injector/Extender
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Gigabit PoE Modus Konverter
Gigabit PoE Mode Converter

PoE Tester
PoE Tester

• Einfache Konvertierung zwischen PoE Mode A und B

• Entspricht dem 802.3 af/at PoE Standard

• Konvertierung der PoE Modi A und B

• 1-Port 10/100/1000BaseT Eingang

• 1-Port 10/100/1000BaseT Ausgang

• Testen der PoE Versorgungsspannung und des PoE Modus

• Testet PoE Versorgungsspannung nach IEEE 802.3 af/at PoE Plus 

•  Identifiziert PSE (Power Source Equipment) End-span PoE Switch,  

Mid-span PoE Injector oder 4-Paar 60 Watt PoE Injector per LED Anzeige

• Easy conversion between PoE Mode A and B
• Meets the 802.3 af/at PoE standard
• Conversion of PoE Mode A and B
• 1-Port 10/100/1000BaseT IN
• 1-Port 10/100/1000BaseT OUT

• Testing the PoE supply voltage and the PoE mode
• Tests for IEEE 802.3 af/at PoE voltage
• Mid-span, End-span and 4-pair LED identification

4016032445890 / DN-95130 
Gigabit PoE Modus Konverter Gigabit PoE Mode Converter

4016032445906 / DN-95210 
PoE Tester PoE Tester

Power over Ethernet Konverter/Tester
Power over Ethernet Converter/Tester

PoE

PoE

10/100/1000
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• 8-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch with Power over Ethernet (PoE)
• Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.1p/802.1q/IEEE802.3 af/at
• Ethernet Speed: 10/100 Mbps Fast Ethernet
•  Power over Ethernet (PoE) - You only need one cable  

for power and data transfer 
• With integrated DIP switch to enable the VLAN Mode
•  The VLAN Modus ensures an optimal and fast identication of the connected  

devices for example IP-network cameras thanks to port separation
• Backplane Bandwidth: 1.8G
• No configuration necessary
• Maximum power: 120 Watt (with power supply)
• Operating Temperature: 0 °C to 55 °C
• Operating system independent, supports e.g. Windows, Mac OS and Sun
• Dimensions (L x W x H): 200 mm x 105 mm x 27 mm
• Weight: 500 g

LOGISTIC
VLAN 3

CAMERA
VLAN 4

IT
VLAN 2

SALES
VLAN 1

LOGISTIC
VLAN 3

CAMERA
VLAN 4

CONTROL-
STATION

SALES
VLAN 1

Unmanaged 802.3af/at PoE Switche
Unmanaged 802.3af/at PoE Switches

8-Port PoE Fast Ethernet Switch mit VLAN Funktion
8 Port PoE Fast Ethernet Switch with VLAN function

• 8-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch mit Power over Ethernet (PoE)

• Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.1p/802.1q/IEEE802.3 af/at

• Ethernet Geschwindigkeit: 10/100 Mbps Fast Ethernet

•  Power over Ethernet (PoE) – Sie benötigen nur ein Kabel  

für Strom- und Datentransfer

• Mit integriertem DIP-Schalter zur Aktivierung des VLAN Modus 

•  Der VLAN Modus sorgt für eine optimale und schnelle Identifikation  

der angeschlossenen Geräte wie zum Beispiel IP-Netzwerkkameras,  

dank Port-Trennung

• Backplane Bandbreite: 1.8G

• Keine Konfiguration erforderlich

• Maximale Leistung: 120 Watt (mit Netzteil)

• Betriebstemperatur: 0 °C bis 55 °C

• Betriebssystemunabhängig, geeignet für z.B. Windows, Mac OS und Sun

• Abmessungen (L x B x H): 200 mm x 105 mm x 27 mm

• Gewicht: 500 g

4016032365310 / DN-95323 
8-Port PoE Fast Ethernet Switch mit VLAN Funktion 8 Port PoE Fast Ethernet Switch with VLAN configuration

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Ansichten:
Views:

PoE 120
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Unmanaged 802.3af/at PoE Switche
Unmanaged 802.3af/at PoE Switches

4-Port PoE Fast Ethernet Switch mit VLAN Funktion
4 Port PoE Fast Ethernet Switch with VLAN funktion

•  4-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch mit Power over Ethernet (PoE)

•  Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.1p/802.1q/IEEE802.3 af/at

•  Ethernet Geschwindigkeit: 10/100 Mbps Fast Ethernet

•  Power over Ethernet (PoE) – Sie benötigen nur ein Kabel  

für Strom- und Datentransfer

•  Backplane Bandbreite: 1G

•  Mit integriertem DIP-Schalter zur Aktivierung des VLAN Modus 

•  Der VLAN Modus sorgt für eine optimale und schnelle Identifikation der 

angeschlossenen 

Geräte wie zum Beispiel IP-Netzwerkkameras, dank Port-Trennung

•  Keine Konfiguration erforderlich

•  Maximale Leistung: 60 Watt (mit Netzteil)

•  Betriebstemperatur: 0 °C bis 55 °C

•  Betriebssystemunabhängig, geeignet für  

z.B. Windows, Mac OS, Linux und Sun

•  Abmessungen (L x B x H): 135 mm x 103 mm x 27 mm

•  Gewicht: 315 g 

•  4-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch with Power over Ethernet (PoE)
•  Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.1p/802.1q/IEEE802.3 af/at
•  Ethernet Speed: 10/100 Mbps Fast Ethernet
•  Power over Ethernet (PoE) - You only need one cable  

for power and data transfer 
•  Backplane Bandwidth: 1G
•  With integrated DIP switch to enable the VLAN Mode
•  The VLAN Modus ensures an optimal and fast identication of the connected  

devices for example IP-Networkcameras thanks to port separation
•  No configuration necessary
•  Maximum power: 60 Watt (with power supply) 
•  Operating Temperature: 0 °C to 55 °C
•  Operating system independent, supports  

e.g. Windows, Mac OS, Linux and Sun
•  Dimensions (L x W x H): 135 mm x 103 mm x 27 mm
•  Weight: 315 g 

4016032385936 / DN-95322-1 
4-Port PoE Fast Ethernet Switch mit VLAN Funktion 4 Port PoE Fast Ethernet Switch with VLAN configuration

4016032365310 / DN-95323 
8-Port PoE Fast Ethernet Switch mit VLAN Funktion 8 Port PoE Fast Ethernet Switch with VLAN configuration

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Rückansicht:
Back view:

PoE 60
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Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

Unmanaged 802.3 af/at PoE Switch
Unmanaged 802.3 af/at PoE Switch

4-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch + 1x Uplink
4 Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch + 1x Uplink

4-Port Fast Ethernet PoE Desktop Switch + 1x Uplink
4 Port Fast Ethernet PoE Desktop Switch + 1x Uplink

• 4-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch + 1x Uplink

• Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3x/IEEE802.3 af/at

•  Power over Ethernet (PoE) – Sie benötigen  

nur ein Kabel für Strom- und Datentransfer

• PoE Gesamtleistung: 62 Watt (1-4 Port)

•  PoE Unterstützung: Port 1-4 (802.af, 15,4 Watt)  

oder für 2 Ports (802.3.at, 30 Watt)

• Maximale Ausgangsleistung: 65 Watt

• Keine Konfiguration erforderlich

• Status LEDs an jedem Port

• PoE Pin : V+ (RJ45 Pin 1, 2) V- (RJ45 Pin 3, 6)

• Schutz vor Überspannung und Kurzschluss

• Backplane: 10Gbps

• MAC Adressentabelle: 2K

• Abmessungen (L x B x H): 140 mm x 95 mm x 39 mm

• Gewicht: 300 g

• Farbe: Schwarz

•  5-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch mit 4 PoE Ports

•  Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3x/IEEE802.3 af/at

•  Ethernet Geschwindigkeit: 10/100 Mbps Fast Ethernet

•  Power over Ethernet (PoE) – Sie benötigen  

nur ein Kabel für Strom-und Datentransfer

•  PoE Gesamtleistung: 62 Watt (1-4 Port)

•  PoE Unterstützung: Port 1-4 (802.af, 15,4 Watt)  

oder für 2 Ports (802.3.at, 30 Watt)

•  Keine Konfiguration erforderlich

•  Maximale Ausgangsleistung: 65 Watt

•  Status LEDs an jedem Port

•  Abmessungen (L x B x H): 130 mm x 86 mm x 29 mm

•  Gewicht: 840 g

•  Farbe: Schwarz

• 4-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch + 1x Uplink
• Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3x/IEEE802.3 af/at
•  Power over Ethernet (PoE) - You only need  

one cable for power and data transfer 
•  PoE power budget: 62 Watts (one to four ports)
•  Supports PoE: One to four ports (802.af, 15.4 Watts)  

or for two ports (802.3.at, 30 Watts)
• Maximum power output: 65 Watts
• No configuration necessary
• Status LEDs on each port
• Pin Feet: V+ (RJ45 Pin 1, 2) V- (RJ45 Pin 3, 6)
• Circuit isolation protection
• Backplane: 10Gbps
• MAC address table: 2K
• Dimensions (L x W x H): 140 mm x 95 mm x 39 mm
• Weight: 300 g
• Color: Black

•  5-Port 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch with four PoE ports
•  Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3x/IEEE802.3 af/at
•  Ethernet speed: 10/100 Mbps Fast Ethernet
•  Power over Ethernet (PoE) – you only need  

one cable for transferring power and data
•  PoE power budget: 62 Watts (one to four ports)
•  Supports PoE: One to four ports (802.af, 15.4 Watts)  

or for two ports (802.3.at, 30 Watts)
•  No configuration required
•  Maximum power output: 65 Watts
•  Status LEDs on each port
•  Dimensions (L x W x H): 130 mm x 86 mm x 29 mm
•  Weight: 840 g
•  Color: Black

4016032390275 / DN-95330 
4-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch + 1x Uplink 4 port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch + 1x Uplink

4016032380467 / DN-95320 
4-Port Fast Ethernet PoE Desktop Switch + 1x Uplink 4-Port Fast Ethernet PoE Desktop Switch + 1x Uplink
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Unmanaged 802.3 af/at PoE Switch
Unmanaged 802.3 af/at PoE Switch

8-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch  
+ 1x SFP Uplink
8 Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch  
+ 1x SFP Uplink

• 8-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch

• Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3ab/IEEE802.3 af/at

• Power over Ethernet (PoE) – Sie benötigen nur ein Kabel für Strom- und Datentransfer

• PoE Gesamtleistung: Bis zu 144 Watt (1-8 Port) 

• PoE Port Aufteilung: 1 bis 8 (802.at, 30 Watt pro Port) 

• Keine Konfiguration erforderlich

• Maximale Leistung: Bis zu 150 Watt (mit Netzteil)

• Status LEDs an jedem Port

• PoE Pin : V+ (RJ45 Pin 1, 2) V- (RJ45 Pin 3, 6)

• Schutz vor Überspannung und Kurzschluss

• Backplane: 16/18 Gbps

• MAC Adressentabelle: 4K

• DN-95341: 1x SFP Uplink

• Farbe: Schwarz

• 8-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch
• Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3ab/IEEE802.3 af/at
• Power over Ethernet (PoE) - You only need one cable for power and data transfer 
• PoE power budget: Up to 144 Watts (one to eight ports)
• Supports PoE: Provides 8 PoE Port, each port output 30W maximum power 
• No configuration necessary
• Maximum power output: Up to 150 Watts
• Status LEDs on each port
• Pin Feet: V+ (RJ45 Pin 1, 2) V- (RJ45 Pin 3, 6)
• Circuit isolation protection
• Backplane: 16/18 Gbps
• MAC address table: 4K
• DN-95341: 1x SFP Uplink
• Color: Black

4016032390602 / DN-95341 
8-Port PoE Gigabit einbaufähiger Switch + 1x SFP Uplink 8-Port PoE Gigabit rack mountable Switch + 1x SFP Uplink

4016032390596 / DN-95340 
8-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch 8-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch

Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

DN-95341

PoE10/100/1000 150
PoE Power Budget

watt
SFP
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Ansichten:
Views:

Unmanaged 802.3af/at PoE Switche
Unmanaged 802.3af/at PoE Switches

254 mm (10")-einbaufähiger 8-Port Gigabit Ethernet PoE Switch
254 mm (10") rack mountable 8 Port Gigabit Ethernet PoE switch

•  8 Port 10/100/1000Base-T mit PoE Unterstützung

•  Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE 802.3u,  

IEEE 802.3ab, IEEE802.3x und IEEE 802.3af/at

•  Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding

•  Unterstützt Back-Pressure und Bandbreitenkontrolle an jedem Port

•  Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer

•  Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung 

•  20/200/2000 Mbit im Vollduplex Modus

•  Auto MDI/MDI-X Funktion

•  Backplane mit 16 Gbps 

•  Unterstützt bis zu 4K MAC Adressen

•  Integriertes Netzteil

•  Maximale Ausgangsleitung 96 Watt

•  Inklusive Befestigungsmaterial für die 10 Zoll Installation

•  8 Port 10/100/1000 Base-T with PoE support
•  Complies with the IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,  

IEEE802.3x and IEEE 802.3af/at network standards
•  Supports non-blocking, non-head-of-line forwarding
•  Supports back pressure and bandwidth control in each port
•  Store and forward technology for optimized data transfer
•  Automatic speed and half/full duplex recognition/adjustment
•  20/200/2000 Mbit in full duplex mode
•  Auto MDI/MDI-X function
•  Backplane with 16 Gbps 
•  Supports up to 4K MAC addresses
•  Integrated power supply unit
•  Maximum power output 96W
•  Includes mounting material for 10-inch installation

4016032441038 / DN-95317 
10 Zoll einbaufähiger 8-Port Gigabit Ethernet PoE switch 10-inch rack mountable 8-port Gigabit Ethernet PoE switch

PoE10/100/1000 96
PoE Power Budget

watt

254 mm (10")
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Unmanaged 802.3af/at PoE Switche
Unmanaged 802.3af/at PoE Switches

8-Port PoE Fast Ethernet Switch
8 Port PoE Fast Ethernet Switch

• 8-Port 10/100BaseTX mit 8-Port PoE

• PoE-Stromausgang 48 V Gleichspannung, max. 15.4 W pro Port

• Maximale Leistung: 150 Watt

•  Unterstützte Standards: IEEE 802.3x Flow Control,  

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

• Store-and-Forward-Technologie

• Inklusive Befestigungsmaterial für Rackinstallation

•  Betriebssystemunabhängig, geeignet  

für z.B. Windows, Mac OS, Linux und Sun

• 8 Port 10/100BaseTX with 8 Port PoE
• PoE power output 48 V/DC, max. 15.4 W per port
• Maximum power consumption: 150 W
•  Supported standards: IEEE 802.3x Flow Control,  

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
• Store and forward technology
• Inclusive mounting accessories for rack installation
•  Operating system independent, supports  

e.g. Windows, Mac OS, Linux and Sun

4016032291947 / DN-95321 
8-Port PoE Fast Ethernet Switch 8-Port PoE Fast Ethernet Switch

Anwendungsbeispiel:
Application example:

PoE 150
PoE Power Budget

watt
10/100

FAST
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Managed 802.3af/at PoE Switche
Managed 802.3af/at PoE Switches

4016032279556 / DN-95312 
16 Port PoE Web Smart Fast Ethernet Switch 16 Port PoE Web Smart Fast Ethernet Switch

4016032291909 / DN-95313 
24 Port PoE Web Smart Fast Ethernet Switch 24 Port PoE Web Smart Fast Ethernet Switch

DN-95312

DN-95313

• 16/24-Port 10/100BaseTX mit PoE

•  PoE-Stromausgang 48 V Gleichspannung, max. 15.4 W pro Port

•  Unterstützte Standards: IEEE 802.3x Full-duplex und Flow Control,  

IEEE 802.3ad Trunk (Link Aggregation), IEEE 802.3af Power over Ethernet 

(PoE), IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p Class of Service, IEEE 802.1x Port 

Based Network Access Control, IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol,  

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

•  Store-and-Forward-Technologie

•  Unterstützt Port-Konfiguration, Port-Mirroring, Bandbreitenkontrolle, 

Broadcast-Storm-Kontrolle

•  PoE an/aus, Einstellung via Webmanagement

•  VLAN-Einstellung Port-based 8 Gruppen / Tag-based: 20 Gruppen

•  Trunk-Einstellungen 2 Gruppen (1 – 4 Ports für jede Gruppe)

•  QoS-Einstellungen: Bis zu 4 Queues

•  Unterstützt MAC-Adressen-Filterung, TCP/UDP-Filterung

•  Backup/Wiederherstellung der Konfiguration

•  Inklusive Befestigungsmaterial für Rackinstallation

• Maximale Leistung: Bis zu 390 Watt

• DN-95313: 2-Port Gigabit Uplink

•  16/24-Port 10/100BaseTX with PoE
•  PoE power output 48 V/DC, max. 15.4 W per port
•  Supported standards: IEEE 802.3x Full-duplex and Flow Control,  

IEEE 802.3ad Trunk (Link Aggregation), IEEE 802.3af Power over Ethernet 

(PoE), IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p Class of Service, IEEE 802.1x Port 

Based Network Access Control, IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol,  

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
•  Store and forward technology
•  Supports port configuration, port mirroring, bandwidth control, broadcast 

storm control
•  PoE on/off setting via Web management
•  VLAN setting port-based 8 groups / tag-based: 20 groups
•  Trunk setting 2 groups (1 – 4 port for each group)
•  QoS setting: up to 4 queues
•  Supports MAC address filtering, TCP/UDP filtering
•  Backup/ recovery configuration
•  Inclusive mounting accessories for rack installation
• Maximum power consumption: Up to 390 W
• DN-95313: 2-Port gigabit uplink

390
PoE Power Budget

watt
260

PoE Power Budget

watt
Managed

16/24-Port PoE Web Smart Fast Ethernet Switch
16/24 Port PoE Web Smart Fast Ethernet Switch

PoE SFP10/100

FAST
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Starke Marken unter einem Dach – DIGITUS® & PLANET

Das DIGITUS® Professional Portfolio ist seit über 20 Jahren auf 
dem IT-Markt präsent, wobei unsere nationalen und internatio-
nalen Kunden die Qualität, Zuverlässigkeit und Kompatibilität der 
DIGITUS® Produkte schätzen. Während wir mit DIGITUS® Profes-
sional den Markt für professionelle Netzwerkprodukte im unteren 
bis mittleren Preissegment bedienen, können wir durch PLANET 
auch den Markt für High End Produkte abdecken. Seit 2010 sind 
wir offizieller Distributor für Produkte der Marke PLANET. PLANET 
Technology Corporation ist ein weltweit führender Provider für IP-
basierte Netzwerkprodukte und Lösungen für den professionellen 
Netzwerkbereich. 

Alles aus einer Hand 

Zusammen mit unseren DIGITUS® Produkten und dem Portfolio 
der Marke PLANET können wir Ihnen ein noch umfangreiches 
Produktportfolio im Bereich der aktuell immer stärker gefragten 
Netzwerktechnik bieten: Managebare Switche, Medienkonverter, 
Industrial, Power over Ethernet, Professionelle Wireless LAN Lö-
sungen

Managebare Switche Managed Switches Industrial IndustrialPower over Ethernet Power over Ethernet Professionelle Wireless LAN Lösungen  
Professional Wireless LAN Solutions

Finden Sie das komplette PLANET-Portfolio im aktuellen DIGITUS®  
Professional//PLANET-Katalog oder auf www.digitus-professional.com

Our extensive product range and further services can be found on our DIGITUS®  
Professional//PLANET Catalog or on our homepage: www.digitus-professional.com

Strong brands under one roof – DIGITUS® & PLANET

The DIGITUS® Professional Portfolio has been present in the IT 
market for more than 20 years, with our national and international 
customers appreciating the qualilty, reliability and compatability of 
DIGITUS® products. While we serve the market for professional 
networking products in the low- to medium-price segments with 
our DIGITUS® Professional range, we also cover the market for 
high-end products with the PLANET products. Since 2010, we 
are an official distributor for PLANET brand products. PLANET 
Technology Corporation is a leading, global provider of IP-based 
networking products and solutions for the professional networking 
field.

Everything from one source

With our DIGITUS® products and the PLANET brand portfolio, we 
are able to offer you an even more comprehensive portfolio of pro-
ducts in the field of current and increasingly popular networking 
technologies: Manageable switches, Media Converters, Industrial, 
Power over Ethernet and Professional wireless LAN solutions

Starke Marken unter einem Dach – 
DIGITUS® & PLANET
Strong brands under one roof – 
DIGITUS® & PLANET

Starke Marken
Strong Brands
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High-Quality 432 mm (17") LCD-KVM Konsolen
High-Quality 432 mm (17") LCD-KVM Consoles

Konsole mit 432 mm (17") TFT, Tastatur & Touchpad
Console with 432 mm (17") TFT, Keyboard & Touchpad

•  LCD-Monitor 432 mm (17“), mit entspiegelter, bruchsicherer 

Schutzglasscheibe

•  Optimale Auflösung: 1280 x 1024 bei 60 Hz

•  Höchste Auflösung: 1920 x 1080 bei 60 Hz

•  Konsole schafft bis zu 85% mehr Platz 

•  Kontrastrate: 1000:1

•  Unterstützt: 16,7 M Farben

•  Ultra-dünne Tastatur

•  Maus Touch-Board mit zwei Funktionstasten

•  Die Konsole kann komplett aus dem Serverschrank herausgezogen  

werden und der LCD-Bildschirm kann um 120 Grad geneigt werden.

•  Bruttogewicht: 18,6 kg

•  Konsolen Sicherheitsverriegelung um Schäden zu verhindern

•  Platzsparendes Stahlblechgehäuse (1HE), Schwarz (RAL 9005)

•  Deutsches Tastatur-Layout ( 99 Tasten)

•  Abmessungen (BxTxH): 446 x 636 x 42 mm

•  Verbindungskabel inbegriffen (1,8 m)

•  Non-reflective and break-proof TFT monitor 432 mm (17“)
•  Optimum resolution: 1280x1024 at 60 Hz
•  Highest resolution: 1920x1080 at 60 Hz
•  Console could save almost 85 % space
•  Contrast rate: 1000:1
•  Supports: 16.7 M colors
•  Ultra thin keyboard
•  Mouse touch board with two function button
•  The console can be totally pulled out from the cabinet  

and the TFT screen can be tilted by 120 degrees
•  Gross weight: 18.6 kg
•  Front panel with lock to prevent damage by accident
•  Space-saving steel sheet housing (1U height), black (RAL 9005)
•  German keyboard layout (99 keys)
•  Dimensions: 443 x 685 x 640 mm
•  Connection cables included (1.8 m)

Art.-Nr.  
Item Code

EAN Server Ports
Tastatur 

Keyboard

DS-72001GE 4016032323402

single

deutsch german

DS-72001US 4016032323419 amerikanisch american

DS-72001UK 4016032366737 englisch english

DS-72001FR 4016032350828 französisch french

DS-72001ES 4016032350835 spanisch spanish

DS-72001IT 4016032350842 italienisch italian

DS-72001TR 4016032350859 türkisch turkish

DS-72001RU 4016032350866 russisch russian

DS-72001CH 4016032350880 schweiz swiss

DS-72002GE 4016032323426

8

deutsch german

DS-72002US 4016032323457 amerikanisch american

DS-72002UK 4016032366744 englisch english

DS-72002FR 4016032350897 französisch french

DS-72002ES 4016032350910 spanisch spanish

DS-72002IT 4016032350927 italienisch italian

DS-72002TR 4016032350934 türkisch turkish

DS-72002RU 4016032350941 russisch russian

DS-72002CH 4016032350958 schweiz swiss

DS-72003GE 4016032323433

16

deutsch german

DS-72003US 4016032323440 amerikanisch american

DS-72003UK 4016032366751 englisch english

DS-72003FR 4016032350965 französisch french

DS-72003ES 4016032350972 spanisch spanish

DS-72003IT 4016032350989 italienisch italian

DS-72003TR 4016032350996 türkisch turkish

DS-72003RU 4016032351009 russisch russian

DS-72003CH 4016032351016 schweiz swiss
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High-Quality 483 mm (19") LCD-KVM Konsolen
High-Quality 483 mm (19") LCD-KVM Consoles

Konsole mit 483 mm (19") TFT, Tastatur & Touchpad
Console with 483 mm (19") TFT, Keyboard & Touchpad

•  LCD-Monitor 48,3 cm (19"), mit entspiegelter, bruchsicherer 

Schutzglasscheibe

•  Optimale Auflösung: 1280 x 1024 bei 60 Hz

•  Höchste Auflösung: 1920 x 1080 bei 60 Hz

•  Konsole schafft bis zu 85% mehr Platz 

•  Kontrastrate: 1000:1

•  Unterstützt: 16,7 M Farben

•  Ultra-dünne Tastatur

•  Maus Touch-Board mit zwei Funktionstasten

•  Die Konsole kann komplett aus dem Serverschrank herausgezogen  

werden und der LCD-Bildschirm kann um 120 Grad geneigt werden.

•  Bruttogewicht: 18,6 kg

•  Konsolen Sicherheitsverriegelung um Schäden zu verhindern

•  Platzsparendes Stahlblechgehäuse (1HE), Schwarz (RAL 9005)

•  Deutsches Tastatur-Layout ( 99 Tasten)

•  Abmessungen (BxTxH): 446 x 636 x 42 mm

•  Verbindungskabel inbegriffen (1,8 m)

•  Non-reflective and break-proof TFT monitor 48.3 cm (19“)
•  Optimum resolution: 1280x1024 at 60 Hz
•  Highest resolution: 1920x1080 at 60 Hz
•  Console could save almost 85 % space
•  Contrast rate: 1000:1
•  Supports: 16.7 M colors
•  Ultra thin keyboard
•  Mouse touch board with two function button
•  The console can be totally pulled out from the cabinet  

and the TFT screen can be tilted by 120 degrees
•  Gross weight: 18.6 kg
•  Front panel with lock to prevent damage by accident
•  Space-saving steel sheet housing (1U height), black (RAL 9005)
•  German keyboard layout (99 keys)
•  Dimensions (WxDxH): 450 x 675 x 630 mm
•  Connection cables included (1.8 m)

Art.-Nr.  
Item Code

EAN Server Ports
Tastatur 

Keyboard

DS-72011GE 4016032323488

single

deutsch german

DS-72011US 4016032323495 amerikanisch american

DS-72011UK 4016032366706 englisch english

DS-72011FR 4016032351023 französisch french

DS-72011ES 4016032351030 spanisch spanish

DS-72011IT 4016032351047 italienisch italian

DS-72011TR 4016032351191 türkisch turkish

DS-72011RU 4016032351207 russisch russian

DS-72011CH 4016032351214 schweiz swiss

DS-72012GE 4016032323501

8

deutsch german

DS-72012US 4016032323518 amerikanisch american

DS-72012UK 4016032366713 englisch english

DS-72012FR 4016032351245 französisch french

DS-72012ES 4016032351283 spanisch spanish

DS-72012IT 4016032351290 italienisch italian

DS-72012TR 4016032351313 türkisch turkish

DS-72012RU 4016032351344 russisch russian

DS-72012CH 4016032351375 schweiz swiss

DS-72013GE 4016032323525

16

deutsch german

DS-72013US 4016032323938 amerikanisch american

DS-72013UK 4016032366720 englisch english

DS-72013FR 4016032351450 französisch french

DS-72013ES 4016032351696 spanisch spanish

DS-72013IT 4016032351702 italienisch italian

DS-72013TR 4016032351733 türkisch turkish

DS-72013RU 4016032351788 russisch russian

DS-72013CH 4016032351863 schweiz swiss
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LCD Konsolen/KVM-Zubehör
LCD Console/KVM Accessories

IP-Modul für KVM-Switche
IP Module for KVM Switches

KVM-Kabel PS/2 / USB für KVM-Konsolen und KVM-Switche
KVM Cable PS/2 / USB for KVM Consoles and KVM-Switches

•  Remote KVM (Tastatur, Monitor, Maus) Zugriff über IP

•  Fernzugriff über LAN, WLAN oder Internet

•  Volle Kontrolle unter allen Betriebssystemen, in BIOS- 

Einstellungen, während des Bootens oder bei Blue Screens

•  Remote Port Selection Switch 

•  Fernwartung über Web-Interface

•  DES-Verschlüsselung für alle übertragenen Daten

•  IP-Zugriff mit 10/100/1000Mbps über LAN

•  HDDB15/M <=> HDDB15/M, 2 x MiniDIN6/M, 1 x USB/M

•  Stecker farblich codiert: Tastatur (Violett), Maus (Grün),  

USB (Schwarz) und Monitor (Blau)

•  Geeignet für DIGITUS® TFT-Konsolen mit integriertem KVM und KVM-Switche

•  Geeignet für: DS-720xx und DS-23100-1, DS-23200-1, DS-23300-1

•  Farbe: Schwarz

•  Remote KVM (keyboard, video and mouse) access over IP
•  Remotely access computers via LAN, WAN, or the Internet
•  Full control under all OS, in BIOS level, during boot, or at Blue Screens
•  Remote port selection switch for convenient switch placement
•  Remote WEB-based management
•  DES encryption of all transmitted data
•  IP access via 10/100/1000Mbps LAN

•  HDDB15/M <=> HDDB15/M, 2 x MiniDIN6/M, 1 x USB/M
•  Connectors color coded: keyboard (violet), mouse (green),  

USB (black) and monitor (blue)
•  Suitable for DIGITUS® TFT consoles with integrated KVM and KVM switches
•  Suitable for: DS-720xx and DS-23100-1, DS-23200-1, DS-23300-1
• Color: Black

4016032340218 / DS-51000 
IP-Modul für KVM-Switche IP Module for KVM Switches

4016032329947 / DS-19231 
KVM Kabelsatz, PS/2 - 1,8 m KVM Cable set, PS/2 - 1.8 m

4016032329954 / DS-19232 
KVM Kabelsatz, PS/2 - 3,0 m KVM Cable set, PS/2 - 3.0 m

4016032329961 / DS-19233 
KVM Kabelsatz, PS/2 - 5,0 m KVM Cable set, PS/2 - 5.0 m

Anwendungsbeispiel:
Application example:
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KVM-Switche
KVM Switches

USB-PS/2 Kombo-KVM Switch
USB-PS/2 Combo-KVM Switch

• Steuerung mehrerer PCs über eine PS/2- oder USB-Tastatur, eine PS/2- oder USB-Maus und einen Monitor

• Remote-KVM (Tastatur, Monitor, Maus) Zugriff über IP

• IP Zugriff mit 10/100/1000Mbps über LAN mit DS-51000 (optional)

• Volle Kontrolle unter allen Betriebssystemen, in BIOS-Einstellungen, während des Bootens oder bei Blue Screens

• Keine zusätzliche Software erforderlich

• Remote-”Power-Wake-up” am Zielcomputer

• Erweiterung durch Kaskadierung möglich

• Auflösung 1280x1024 bei 60 Hz

• Hot-Plug Unterstützung

• Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers

• Autoscan (5 bis 90 Sek., wählbar)

• Kompatibel zur USB 2.0-Spezifikation

• Bis zu 50 Benutzer-Profile, mit in drei authorisierten Kategorien definierbaren Benutzerebenen

• Permanentes Login bei wichtigen Ereignissen

• Firmwareupgrade möglich

• Einbaufähig

• Unterstützt Windows, Mac, Linux und Sun Micro Systeme

• Controls several PCs with one PS/2 or USB keyboard, one PS/2 or USB mouse, and one monitor
• Remote KVM (keyboard, video and mouse) access over IP
• IP access via 10/100/1000Mbps LAN with DS-51000 (optional)
• Full control under all OS, in BIOS level, during boot, or at Blue Screens
• No additional installation software required
• Remote power wakeup on the target computer
• Extension via cascading possible
• resolution 1280X1024 at 60Hz
• Hot plug support
• Emulates a keyboard on each PC to allow your computers to boot normally without a keyboard error
• Autoscan (5 to 90 sec., selectable)
• Compliant to USB 2.0 specification
• Up to 50 user profiles
• Persistent logging of all important events
• Upgradeable firmware
• Rack mountable
• Supports Windows, Mac, Linux and Sun Micro Systems

4016032340140 / DS-23100-1 
USB-PS/2 Combo-KVM Switch, 4-Port USB-PS/2 Combo-KVM Switch, 4 Port

4016032340157 / DS-23200-1 
USB-PS/2 Combo-KVM Switch, 8-Port USB-PS/2 Combo-KVM Switch, 8 Port

4016032340164 / DS-23300-1 
USB-PS/2 Combo-KVM Switch, 16-Port USB-PS/2 Combo-KVM Switch, 16 Port

Rückansichten:
Back views:

DIGITUS® IP-Modul für KVM-Switche
IP Function Module for KVM Switches
DS-51000

DIGITUS® KVM-Kabel PS/2 / USB für DIGITUS® KVM-Konsolen und KVM-Switche
KVM Cable PS/2 for KVM Consoles and KVM-Switches
DS-19231 // DS-19232 // DS-19233
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Anwendungsbeispiel:
Application example:

Rückansichten:
Back views:

Local

Remote

KVM-Extender
KVM Extender

Kombo-KVM-Extender mit USB und PS/2 
Combo KVM Extender with USB and PS/2

•  Verlängert Tastatur-, Video- und Maussignale über CAT 5-Kabel

•  Duale Konsolenbedienung möglich -  

Kontrollmöglichkeit über die Local- und Remote-Einheit

•  Schaltmöglichkeit an der lokalen Seite zur Auswahl der aktiven Konsole

•  Auswahlmöglichkeiten der Konsolensteuerung:  

local / remote / local und remote

•  Unterstützt Anschluss von USB und/oder PS/2 Tastaturen/Mäusen  

an der lokalen und an der Remote-Konsole

•  Unterstützt Verbindungen zum Computer  

per USB und/oder PS/2-Schnittstelle am lokalen Gerät

•  Unterstützt hohe Videoauflösungen bis zu 1920 x 1080 Pixel  

bis max.75 m; 1280 x 1024 Pixel bis 200 m, jeweils bei 60 Hz

•  DDC2B-Unterstützung für den Remote-Monitor

•  Einstellmöglichkeiten für Bildschärfe, Helligkeit und Farbkorrektur  

an der Remote-Einheit für perfekte Videoqualität

•  Keine Software- oder Treiberinstallationen notwendig

•  Unterstützt Zugriff auf BIOS-Ebene

•  LEDs auf beiden Einheiten zur Identifizierung  

der aktiven Konsole und des Verbindungsstatus

•  Firmware-Upgrade möglich

•  Abmessungen lokal / remote (LxBxH): 125 x 78 x 46 mm

•  Lieferumfang: 1 x Sendeeinheit; 1 x Empfangseinheit;  

1 x Bedienungsanleitung; 1 x VGA-Verlängerungskabel,  

1 x USB-Anschlusskabel; 2 x Netzteil DC 5V 2A

•  Extends keyboard, video, and mouse signals via Cat5 cables
•  Dual console operation possible -  

controls your system locally and remotely
•  Push button at local side to select active console
•  Options available to control console settings:  

local / remote / local and remote
•  Local and remote consoles allow connections  

of USB and/or PS/2 keyboards / computer mice
•  Allows computer connections  

via USB and/or PS/2 interfaces at local console
•  Supports high video resolutions of up to 1920x1080 pixels  

at max. 75m; 1280x1024 pixels up to 200m, at 60Hz
•  Remote monitor DDC2B supported
•  Control of focus, brightness, and color skew at remote  

side ensures perfect video quality
•  No software or driver installations required
•  Supports access to BIOS level
•  LEDs on both devices indicate active console and connection status
•  Firmware upgradeable
•  Supports Windows®, Mac, Linux and Sun Micro Systems
•  Dimensions local / remote (L x W x H): 125 mm x 78 mm x 46 mm
•  Package contents: 1 x local unit; 1 x remote unit; 1 x user manual;  

1 x VGA female to male cable, 1 x USB cable; 2 x power adaptor DC 5V 2A

4016032263142 / DS-51110 
Kombo-KVM-Extender (USB/PS/2) Combo-KVM-Extender (USB/PS/2)
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KVM-Extender
KVM Extender

PS/2 KVM-Extender über CAT 5
PS/2 KVM Extender over CAT 5

•  Max. Auflösung 1280x1024 Pixel

•  Unterstützt Videoqualität, auto, manuell

•  Autojustierung der Videosignale

•  Unterstützt drei Hot-Keys um anderes Equipment zu kombinieren

•  Zwei Kontrollarten: Local+Sharing

•  Extra vorhandener Konsolenport an der lokalen Seite

•  Automatische Konsolenwahl

•  Max. resolution 1280x1024 pixels
•  Support Auto/Manual video quality adjustment
•  Support video gain, equalization and RGB skew adjust
•  Support three hot keys to combine other equipment
•  Two control privilege modes – „Share“ & „Local only“
•  Extra console port is available on Local side
•  Auto console selection between Local and Remote

4016032232711 / DC-51102 
PS/2 KVM-Extender über CAT 5 PS/2 KVM Extender over CAT 5

Anwendungsbeipiel?

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Rückansichten:
Back views:
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Rückansichten:
Back views:

Local

Remote

KVM-Extender
KVM Extender

USB-KVM-Extender über CAT 5
USB KVM Extender over CAT 5

•  Hohe Videoauflösungen bis zu 1280 x 1024 Pixel  

bei bis zu 200 m, bei 60 Hz

•  Beste Auflösungen dank der integrierten  

Video-, Tastatur- und Maussignalverstärkung

•  Duale Konsolenbedienung - Kontrollmöglichkeit  

über Local- und Remote-Einheit

•  Auswahl der aktiven Konsole über Schaltmöglichkeit an der lokalen Seite

•  Drei Konsolensteuerungsmöglichkeiten:  

local / remote / local & remote

•  Unterstützt USB-Verbindungen zum PC am lokalen Gerät

•  DDC2B-Unterstützung für den Remote-Monitor

•  Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig

•  Zugriff auf BIOS-Ebene

•  Firmware-Upgrade möglich

•  High resolution video up to 1280x1024 @ 60Hz  

for distances of up to 200 meters
•  High quality resolutions thanks to the built-in  

video, keyboard and mouse signal enhancement 
•  Dual console operation - Control your system  

from both the local and remote unit
•  Selection of the active console via push button at local side
•  Three active console options:  

local console / remote console / both consoles
•  Supports keyboard/mouse connection  

of USB interface to computer at local side
•  DDC2B support for remote monitor
•  No software or driver installation required
•  Supports BIOS level operation
•  Firmware upgradeable

4016032306054 / DS-51200 
USB-KVM-Extender über CAT 5 USB-KVM-Extender over CAT 5 

Unser ausführliches Portfolio und weitere Serviceangebote finden
Sie auch auf unserer Homepage: www.digitus-professional.com.
Our extensive product range and further services can be 
found on our homepage: www.digitus-professional.com.
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RS232 Extender über CAT 5, bis zu 2.000 m
RS232 Extender over CAT 5, up to 2.000 m 

Audio Extender über CAT 5, bis zu 600 m
Audio Extender over CAT 5, up to 600 m

•  Verlängerung über CAT 5 Kabel

•  Sendet RS232-Daten mit 115,200 bps bis zu 2.000 m

•  Kompatibel mit allen RS232-Protokollen

•  Full-Duplex Übertragung

•  Reine Hardware-Lösung - Echtzeit-Datentransfer, keine Softwarekonflikte

•  Datenübertragung zwischen PCs und anderen Geräten

•  Anschlüsse lokale und Remote-Seite: 1x DB-9 Buchse;  

1x RJ45 Buchse; Netzteilanschluss

•  Platzieren Sie Ihre Audiogeräte, wo immer Sie möchten

•  Erweiterung des Audiosignals um bis zu 600 m

•  Einfaches Wechseln zwischen Cinch und 3.5 mm  

Klinke via Umschalter möglich

•  Vergoldete Cinch Kontakte

•  1x 3,5 mm Stereo-Ausgang

•  1x Cinch-Ausgang

•  1x RJ45 

•  Kein Netzteil erforderlich 

• Extension via CAT 5 cable
• Sends RS232 data at 115,200 bps up to 2.000 m
• Compatible with all RS232 protocols
• Full-duplex transmission
• Pure hardware solution - real time data transfer, no software conflicts
• Data transmission between computers and other devices
• Connections Transmission Unit: 1 x DB-9 jack, 1 x RJ45
• Connections Receiver Unit: 1 x DB 9 Plug, 1 x RJ45

•  Place your audio devices wherever you want  

without audio cable limitations
• Extension of audio signals up to 600m
• Switch between RCA and audio stereo by dip switch
• Gold-plated RCA contacts
• 1x 3.5 mm stereo output
• 1x RCA output
• 1x RJ45 
• No power supply needed

4016032366997 / DS-56100 
Audio Extender über CAT 5, bis zu 600 m Audio Extender over CAT 5, up to 600 m

4016032367000 / DS-52101 
RS232 Extender über CAT 5, bis zu 2000 m RS232 Extender over CAT 5, up to 2000 m

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

Extender Lösungen
Extender Solutions
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Rückansicht:
Back view:

VGA-Video-Splitter
VGA Video Splitter

• Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B

• Kaskadierbar (max. 64)

• Max. Übertragungs-Distanz: 75 m

• Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-pin, Buchsen

• DDC, DDC2, DDC2B support
• Cascadable (max. 64)
• Max. transmission distance: 75 m
• Video input and outputs: HD DSUB, 15-pin, jacks

DS-42120-1

DS-43100

DS-41120-1

Anwendungsbeispiel:
Application example:

VGA-Video-Splitter
VGA Video Splitter

Art.-Nr.  
Item Code

EAN Ports
Videobandbreite 
Video Bandwidth

Max. Auflösung 
Max. Resolution

Gehäuse Housing

DS-41120-1 4016032323839

2
350

1920 x 1080 Kunststoff

DS-41100 4016032325024
2048 x 1536 Metall

DS-41110 4016032323808 500

DS-42120-1 4016032323853

4
350

1920 x 1080 Kunststoff

DS-42100 4016032323785

2048 x 1536 Metall
DS-42110 4016032323815 500

DS-43100 4016032323792
8

350

DS-42130 4016032323822 500
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VGA-Video-Splitter
VGA Video Splitter

Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

VGA-Splitter 350 MHz, 2-Port
VGA Splitter 350 MHz, 2 Port

VGA-Splitter 350 MHz, 2-Port
VGA Splitter 350 MHz, 2 Port

VGA-Splitter 500 MHz, 2-Port
VGA Splitter 500 MHz, 2 Port

• Kunststoffgehäuse

• Videobandbreite: 350 MHz

• Max. Auflösung: 1920 x 1080 Pixel

• Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B

• Kaskadierbar (max. 64)

• Max. Übertragungs-Distanz: 75 m

• Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-Pin, Buchsen

• Videobandbreite: 350 MHz

• Max. Auflösung: 2048 x 1536 Pixel @60Hz

• Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B

• Kaskadierbar (max. 64)

• Metallgehäuse zur besseren EMI-Schirmung

• Max. Übertragungs-Distanz: 75 m

• Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-Pin, Buchsen

•  Ermöglicht es, Videosignale von einem PC auf 2 Monitoren  

oder anderen Video-Output-Geräten wiederzugeben

• Videobandbreite: 500 MHz

• Max. Auflösung: 2048 x 1536 Pixel @60Hz

• Max. Übertragungs-Distanz: 75 m

• Kaskadierbar (max. 64)

• Metallgehäuse zur besseren EMI-Schirmung

• Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B

• Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-Pin, Buchsen

• Plastic housing
• Video bandwidth: 350 MHz
• Max. resolution: 1920x1080p
• DDC, DDC2, DDC2B support
• Cascadable (max. 64)
• Max. transmission distance: 75 m
• Video IN/OUT: HD DSUB, 15-pin, jacks

• Video bandwidth: 350 MHz
• Max. resolution: 2048x1536p @60Hz
• DDC, DDC2, DDC2B support
• Cascadable (max. 64)
• Metal housing for better EMI shielding
• Max. transmission distance: 75 m
• Video IN/OUT: HD DSUB, 15-pin, jacks

•  Enables to split a video-signal from a PC onto 2 monitors,  

or other video output devices
• Video bandwidth: 500 MHz
• Max. resolution: 2048x1536p @60Hz
• Max. transmission distance: 75 m
• Cascadable (max. 64)
• Metal housing for better EMI shielding
• DDC, DDC2, DDC2B support
• Video IN/OUT: HD DSUB, 15-pin, jacks

4016032323808 / DS-41110 
VGA Splitter 500 MHz, 2-Port VGA Splitter 500 MHz, 2 Port

4016032325024 / DS-41100 
VGA Splitter 350 MHz, 2-Port VGA Splitter 350 MHz, 2 Port

4016032323839 / DS-41120-1 
VGA Splitter 350 MHz, 2-Port VGA Splitter 350 MHz, 2 Port

Rückansicht:
Back view:
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Ansichten:
Views:

Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

VGA-Video-Splitter
VGA Video Splitter

VGA-Splitter 350 MHz, 4-Port
VGA Splitter 350 MHz, 4 Port

VGA-Splitter 350 MHz, 4-Port
VGA Splitter 350 MHz, 4 Port

VGA-Splitter 500 MHz, 4-Port
VGA Splitter 500 MHz, 4 Port

• Kunststoffgehäuse

• Videobandbreite: 350 MHz

• Max. Auflösung: 1920x1080p

• Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B

• Kaskadierbar (max. 64)

• Max. Übertragungs-Distanz: 75 m

• Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-Pin, Buchsen

•  Videobandbreite: 350 MHz

•  Max. Auflösung: 2048x1536 Pixel @60Hz

•  Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B

•  Kaskadierbar (max. 64)

•  Metallgehäuse zur besseren EMI-Schirmung

•  Max. Übertragungs-Distanz: 75 m

•  Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-Pin, Buchsen

•  Ermöglicht es, Videosignale von einem PC auf 4 Monitoren,  

oder anderen Video-Output-Geräten wiederzugeben

•  Videobandbreite: 500 MHz

•  Max. Auflösung: 2048x1536 Pixel @60Hz

•  Max. Übertragungs-Distanz: 75 m

•  Kaskadierbar (max. 64)

•  Metallgehäuse zur besseren EMI-Schirmung

•  Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B

•  Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-Pin, Buchsen

•  Plastic housing
•  Video bandwidth: 350 MHz
•  Max. resolution: 1920x1080p
•  DDC, DDC2, DDC2B support
•  Cascadable (max. 64)
•  Max. transmission distance: 75 m
•  Video IN/OUT: HD DSUB, 15-pin, jacks

•  Video bandwidth: 350 MHz
•  Max. resolution: 2048x1536p @60Hz
•  DDC, DDC2, DDC2B support
•  Cascadable (max. 64)
•  Metal housing for better EMI shielding
•  Max. transmission distance: 75 m
•  Video IN/OUT: HD DSUB, 15-pin, jacks

•  Enables to split a video-signal from a PC  

onto 4 monitors, or other video output devices
•  Video bandwidth: 500MHz
•  Max. resolution: 2048x1536p @60Hz
•  Max. transmission distance: 75 m
•  Cascadable (max. 64)
•  Metal housing for better EMI shielding
•  DDC, DDC2, DDC2B support
•  Video IN/OUT: HD DSUB, 15-pin, jacks

4016032323815 / DS-42110 
VGA Splitter 500 MHz, 4-Port VGA Splitter 500 MHz, 4 Port

4016032323785 / DS-42100 
VGA Splitter 350 MHz, 4-Port VGA Splitter 350 MHz, 4 Port

4016032323853 / DS-42120-1 
VGA Splitter 350 MHz, 4-Port VGA Splitter 350 MHz, 4 Port
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VGA-Video-Splitter
VGA Video Splitter

VGA-Splitter 350 MHz, 8-Port
VGA Splitter 350 MHz, 8 Port

• Videobandbreite: 350 MHz

• Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B

• Kaskadierbar (max. 64)

• Metallgehäuse zur besseren EMI-Schirmung

• Max. Übertragungs-Distanz: 75 m

• Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-Pin, Buchsen

• Max. Auflösung: 2048x1536 Pixel @60Hz

• Video bandwidth: 350 MHz
• DDC, DDC2, DDC2B support
• Cascadable (max. 64)
• Metal housing for better EMI shielding
• Max. transmission distance: 75 m
• Video IN/OUT: HD DSUB, 15-pin, jacks
• Max. resolution: 2048x1536p @60Hz

4016032323792 / DS-43100 
VGA Splitter 350 MHz, 8-Port VGA Splitter 350 MHz, 8 Port

Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

DS-44100-1

DS-44100-1

DS-45100-1

DS-45100-1

VGA-Switch 2 PCs, 1 Monitor
VGA Switch 2 PCs, 1 Monitor

• Ideal für Schulklassen, Workshops, Schulungsräume, etc.

• 2 Eingänge (PC), 1 Ausgang (Monitor, Beamer, etc.)

• Max. Auflösung: 1920x1080 Pixel @60 Hz

• Videobandbreite 250 MHz

• Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B

• Videoeingänge: HDSUB15/Buchsen

• Videoausgänge: HDSUB15/Buchsen

• Ideal for school classes, workshops, training rooms, etc.
• 2 inputs (PC), 1 output (monitor, beamer, etc.)
• Max. resolution: 1920x1080p @60Hz
• Video bandwidth 250 MHz
• DDC, DDC2, DDC2B support
• Video input connections: HDSUB15/female
• Video output connections: HDSUB15/female
• Audio input connection: 1 x 3.5 mm audio jack
• Audio output connections: 2 x 3.5 mm audio jack

4016032323532 / DS-44100-1 
VGA Switch 250 MHz, 2 Eingänge, 1 Ausgang VGA Switch 250 MHz, 2 Inputs, 1 Output

4016032323549 / DS-45100-1 
VGA Switch 250 MHz, 4 Eingänge, 1 Ausgang VGA Switch 250 MHz, 4 Inputs, 1 Output
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VGA-Video-Switche
VGA Video Switches

VGA-Video-Switche
VGA Video Switches

• Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B

• Videoeingänge: HDSUB15/Buchsen

• Videoausgänge: HDSUB15/Buchsen

• Metallgehäuse zur besseren EMI-Schirmung

• DDC, DDC2, DDC2B support
• Video input connections: HDSUB15/female
• Video output connections: HDSUB15/female
• Metal housing for better EMI shielding

DS-45100-1

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Rückansicht:
Back view:

DS-45100-1

Art.-Nr.  
Item Code

EAN
Ausgänge  
Outputs

Eingänge 
Inputs

Videobandbreite 
Video Bandwidth

Max. Auflösung 
Max. Resolution

Audioübertragung  
Audio transmission

Gehäusematerial 
Housing Material

DS-44100-1 4016032323532
2 1 250 MHz 1920 x 1080 Pixel

Ja Yes
Metall Metal

DS-45100-1 4016032323549 Nein No
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HDMI Splitter
HDMI Splitter

4K HDMI Splitter, 1x4
4K HDMI Splitter, 1x4

4K HDMI Splitter, 1x2
4K HDMI Splitter, 1x2

• HDMI-Anschlüsse: 1 Eingang, 4 Ausgänge

• Unterstützt Ultra HD, 4096 x 2160p Auflösung

• Unterstützt 4K Full HD, Full 3D, 4K2K Video

• Unterstützt Deep Color, 30/36 bit

• Status LEDs (Verbindungsanzeige)

• Standard HDMI / High Speed HDMI konform

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

• Unterstützt Standard Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio

• Unterstützt HDCP Repeater

•  Integrierter HDMI-Signalverstärker - Zusätzliche Kabellänge von 5 m 

(Standrad HDMI) bzw. bis zu 15 m (Hig Speed HDMI) möglich

• Konform zu HDCP Rev. 1.3

• HDMI-Anschlüsse: 1x Eingang, 2x Ausgänge

• Unterstützt Ultra HD, 4096 x 2160p Auflösung

• Unterstützt 4K Full HD, Full 3D, 4K2K Video

• Unterstützt Deep Color, 30/36 bit

• Status LEDs (Verbindungsanzeige)

• Standard HDMI / High Speed HDMI konform

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

• Unterstützt Standard-Audio, z.B. DSD Audio, HD /HBR) Audio

• Unterstützt HDCP Repeater

•  Integrierter HDMI-Signalverstärker - Zusätzliche Kabellänge von 5 m 

(Standrad HDMI) bzw. bis zu 15 m (Hig Speed HDMI) möglich

• Konform zu HDCP Rev. 1.3

• HDMI connections: 1 input, 4 outputs
• Supports Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160 pixel resolution
• Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video
• Supports Deep Color, 30/36-bit
• Status LEDs (connection status)
• Complies with Standard HDMI / High Speed HDMI
•  Supports compressed audio formats, e.g., DTS Digital,  

Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
• Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio
• Supports HDCP repeaters
•  The integrated HDMI signal amplifier supports additional cable  

lengths of 5 m (Standard HDMI) and even up to 15 m (High Speed HDMI)
• Complies with HDCP Ver. 1.3

• HDMI connections: 1 input, 2 outputs
• Supports Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160 pixel resolution
• Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video
• Supports Deep Color, 30/36-bit
• Status LEDs (connection status)
• Complies with Standard HDMI / High Speed HDMI
•  Supports compressed audio formats, e.g., DTS Digital,  

Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
• Supports standard audio, for example, DSD audio, HD (HBR) audio
• Supports HDCP repeaters
•  The integrated HDMI signal amplifier supports additional cable lengths of  

5 m (Standard HDMI) and even up to 15 m (High Speed HDMI)
• Complies with HDCP Ver. 1.3

4016032366225 / DS-46304 
4K HDMI Splitter, 1x2 4K HDMI Splitter, 1x2

4016032366232 / DS-47304 
4K HDMI Splitter, 1x4 4K HDMI Splitter, 1x4

Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

Anwendungsbeipiel

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:
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4K Mini HDMI Splitter, 1x8
4K Mini HDMI Splitter, 1x8

UHD HDMI Splitter, 1x8
UHD HDMI Splitter, 1x8

•  Verteilt ein HDMI-Videosignal auf bis zu 8 Wiedergabegeräte

•  Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung

•  Ultra kompakte Bauart - geeignet zur Wandmontage

•  HDMI-Anschlüsse: 1x Eingang, 8x Ausgänge

•  Unterstützt 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K Video

•  Unterstützt HDCP 1.4

•  Unterstützt Deep Color (36-bit Farbtiefe)

•  Standard HDMI / High Speed HDMI konform

•  Kaskadierbar (1 Stufe) auf bis zu 64 HDMI-Ports (Wiedergabegeräte)

•  Status LEDs (Verbindungsanzeige)

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Unterstützt Standard Audio, z.B. DSD Audio, HD /HBR) Audio

•  Unterstützt HDCP Repeater

•  Distributes one HDMI video signal to up to 8 playback devices
•  Supports 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p resolution
•  Ultra-compact design – suitable for wall installation
•  HDMI ports: 1x input, 8x outputs
•  Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video
•  Supports HDCP 1.4
•  Supports Deep Color (36-bit color depth)
•  Standard HDMI/High Speed HDMI compliant
•  Cascadable (1 level) to up to 64 HDMI ports (playback devices)
•  Status LEDs (connection indicator)
•  Supports compressed audio formats, e.g. DTS digital,  

Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)
•  Supports standard audio, such as DSD Audio, HD /HBR) Audio
•  Supports HDCP repeater

4016032424772 / DS-43304 
UHD HDMI Splitter, 1x8 UHD HDMI Splitter, 1x8

4016032430650 / DS-43305 
4K Mini HDMI Splitter, 1x8 4K Mini HDMI Splitter, 1x8

HDMI Splitter
HDMI Splitter

Detailansicht:
Detail view:

Rückansicht:
Back view:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

•  Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD -  

Unterstützt Ultra HD 4K2K (60Hz)

•  HDMI-Anschlüsse: 1x Eingang, 8x Ausgänge

•  Verteilen Sie Ihr HDMI-Signal auf bis zu 8 Wiedergabe-Geräte  

(z.B. Fernseher, Monitor, Beamer)

•  Unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite -  

6 GBit/s (max.) Transferrate pro Kanal

•  HDMI-Bandbreite: 600 MHz (max.)

•  Unterstützt 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K Video

•  Unterstützt HDCP 2.2

•  Unterstützt 21:9 Weitwinkel-Kinoformat

•  Unterstützt High Dynamic Range (HDR) Video

•  Unterstützt HDTV

•  Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal

•  Standard HDMI / High Speed HDMI konform

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Unterstützt Standard Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio

•  Discover the full potential of UHD -  

it supports Ultra HD 4K2K (60Hz)
•  HDMI ports: 1x input, 8x outputs
•  Divide your HDMI signal into up to 8 playback devices  

(e.g. television, monitor, projector)
•  Supports 600MHz (max.) bandwidth -  

6 GBit/s (max.) transfer rate per channel
•  HDMI bandwidth: 600 MHz (max.)
•  Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video
•  Supports HDCP 2.2
•  Supports 21:9 wide-angle cinema format
•  Supports High Dynamic Range (HDR) video
•  Supports HDTV
•  Supports Deep Color: 12 bit color depth per channel
•  Standard HDMI/High Speed HDMI compliant
•  Supports compressed audio formats, e.g. DTS digital,  

Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)
•  Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio
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4K HDMI Splitter, 1x8
4K HDMI Splitter, 1x8

HDMI Splitter, 1x8
HDMI Splitter, 1x8

4016032387176 / DS-43302 
HDMI Splitter, 1x8 HDMI Splitter, 1x8

401603238720 / DS-43303 
4K HDMI Splitter, 1x8 4K HDMI Splitter, 1x8

HDMI Splitter
HDMI Splitter

Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

•  Verteilt ein HDMI-Videosignal auf bis zu 8 Wiedergabegeräte

•  HDMI-Anschlüsse: 1x Eingang, 8x Ausgänge

•  Videoauflösung: 1920x1200, 1080p

•  Unterstützt High Speed HDMI

•  HDCP Unterstütung (HDCP 1.0/1.1/1.2)

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Kaskadierbar (1 Stufe) auf bis zu 64 HDMI-Ports (Wiedergabegeräte)

•  Videoauflösung 1920x1080 Pixel, geeignet für 480i,576i, 

1080i, 480p,576p,720p,1080p

•  Unterstützt alle 3D-Formate, einschließlich 1080p@24Hz, 720p@60Hz/50Hz

•  Bandbreite 225MHz 2,25Gbps pro Kanal  

(6,75 Gbps über alle Kanäle)

•  Unterstützt unkomprimierte Audioformate wie z.B. LPCM

•  Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal

•  Status LEDs (Verbindungsanzeige)

•  Splitting of HDMI video signals to up to eight playback devices
•  HDMI connections: 1x input, 8x outputs
•  Video resolution: 1920 x 1200, 1080p
•  Supports high-speed HDMI
•  Supports HDCP (HDCP 1.0/1.1/1.2)
•  Supports compressed audio formats, for example, DTS Digital,  

Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby TrueHD)
•  Cascadable (one level) to up to 64 HDMI ports (playback devices)
•  Video resolution: 1920 x 1080. Suitable for 480i, 576i,  

1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p.
•  Supports all 3D formats, including 1080p@24Hz, 720p@60 Hz/50Hz
•  Bandwidth of 225 MHz/2.25 Gbps per channel  

(6.75 Gbps across all channels)
•  Supports uncompressed audio formats (LPCM, etc.)
•  Supports Deep Color: 12 bits per channel
•  Status LEDs (connection status)

•  Verteilt ein HDMI-Videosignal auf bis zu 8 Wiedergabegeräte

•  HDMI-Anschlüsse: 1x Eingang, 8x Ausgänge

•  Unterstützt Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung

•  Unterstützt 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K Video

•  Unterstützt HDTV

•  Unterstützt Deep Color (30-bit Farbtiefe)

•  Integrierter HDMI-Signalverstärker - Zusätzliche Kabellänge von 5 m 

(Standrad HDMI) bzw. bis zu 15 m (Hig Speed HDMI) möglich

•  Kaskadierbar (1 Stufe) auf bis zu 64 HDMI-Ports (Wiedergabegeräte)

•  Status LEDs (Verbindungsanzeige)

•  Standard HDMI / High Speed HDMI konform

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Unterstützt Standard Audio, z.B. DSD Audio, HD /HBR) Audio

•  Konform zu HDCP Rev. 1.3

•  Unterstützt HDCP Repeater

•  Splitting of HDMI video signals to up to eight playback devices
•  HDMI connections: 1x input, 8x outputs
•  Supports Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160 pixel resolution
•  Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video
•  Supports HDTV
•  Supports Deep Color (30-bit color depth)
•  The integrated HDMI signal amplifier supports additional cable  

lengths of 5 m (Standard HDMI) and even up to 15 m (High Speed HDMI)
•  Cascadable (one level) to up to 64 HDMI ports (playback devices)
•  Status LEDs (connection status)
•  Complies with Standard HDMI / High Speed HDMI
•  Supports compressed audio formats, for example, DTS Digital,  

Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby TrueHD)
•  Supports standard audio, for example, DSD audio, HD (HBR) audio
•  Complies with HDCP Ver. 1.3
•  Supports HDCP repeater
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•  Einfacher Anschluss von 2 Wiedergabe-Geräten  

(Fernseher, Monitor, Beamer) an 1 HDMI-Eingangsquelle

•  Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD -  

Unterstützt Ultra HD 4K2K (60 Hz) 

•  Auflösungen: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p,  

1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

•  Unterstützt HDCP 2.2

•  Unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite -  

6 GBit/s (max.) Transferrate pro Kanal

•  Edles Aluminium-Gehäuse

•  Unterstützt 21:9 Weitwinkel-Kinoformat

•  Unterstützt High Dynamic Range (HDR) Video

•  Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal

•  Standard HDMI / High Speed HDMI konform

•  Unterstützt komprimierte Audioformate,  

z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Unterstützt Standard Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

HDMI Splitter
HDMI Splitter

UHD HDMI Splitter, 1x2
UHD HDMI Splitter, 1x2

UHD HDMI Splitter, 1x4
UHD HDMI Splitter, 1x4

•  Einfacher Anschluss von 4 Wiedergabe-Geräten  

(Fernseher, Monitor, Beamer) an 1 HDMI-Eingangsquelle

•  Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD -  

Unterstützt Ultra HD 4K2K (60 Hz) 

•  Auflösungen: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz),  

1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

•  Unterstützt HDCP 2.2

•  Unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite -  

6 GBit/s (max.) Transferrate pro Kanal

•  Edles Aluminium-Gehäuse

•  Unterstützt 21:9 Weitwinkel-Kinoformat

•  Unterstützt High Dynamic Range (HDR) Video

•  Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal

•  Standard HDMI / High Speed HDMI konform

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Unterstützt Standard Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio

•  Simple connection of 2 playback devices  

(television, monitor, projector) on 1 HDMI input source
•  Discover the full potential of UHD -  

it supports Ultra HD 4K2K (60 Hz) 
•  Resolutions: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p,  

1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
•  Supports HDCP 2.2
•  Supports 600 MHz (max.) bandwidth -  

6 Gbit/s (max.) transfer rate per channel
•  Premium aluminum housing
•  Supports 21:9 wide-angle cinema format
•  Supports High Dynamic Range (HDR) video
•  Supports Deep Color: 12 bit color depth per channel
•  Standard HDMI/High Speed HDMI compliant
•  Supports compressed audio formats,  

e.g. DTS digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)
•  Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio

•  Simple connection of 4 playback devices  

(television, monitor, projector) on 1 HDMI input source
•  Discover the full potential of UHD -  

it supports Ultra HD 4K2K (60 Hz) 
•  Resolutions: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p,  

1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
•  Supports HDCP 2.2
•  Supports 600 MHz (max.) bandwidth -  

6 Gbit/s (max.) transfer rate per channel
•  Premium aluminum housing
•  Supports 21:9 wide-angle cinema format
•  Supports High Dynamic Range (HDR) video
•  Supports Deep Color: 12 bit color depth per channel
•  Standard HDMI/High Speed HDMI compliant
•  Supports compressed audio formats, e.g. DTS digital,  

Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)
•  Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio

4016032442547 / DS-45319 
UHD HDMI Splitter, 1x4 UHD HDMI Splitter, 1x4

4016032442516 / DS-45318 
UHD HDMI Splitter, 1x2 UHD HDMI Splitter, 1x2

Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:
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Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

HDMI-Video-Splitter, 2-Port
HDMI Video Splitter, 2 Port

HDMI-Video-Splitter, 4-Port
HDMI Video Splitter, 4 Port

•  Gleichzeitige Wiedergabe eines HDMI-Videosignals  

auf mehreren Ausgabegeräten

•  Einfache Handhabung: Sekundenschnelle Installation,  

keine zu tätigende Einstellungen

•  Kaskadierbar: erweiterte Verteilung 

über Kaskadierung mehrerer HDMI-Splitter

•  Höchste unterstützte Videoauflösung 1080p

•  Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten,  

1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz

•  Bandbreite 225MHz/2,25GBps pro Kanal (6,75Gbps alle Kanäle)

•  Farbtiefe 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle)

•  HDCP-Unterstützung

•  Unterstützt unkomprimierte Audioformate, z.B. LPCM

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Gleichzeitige Wiedergabe eines HDMI-Videosignals  

auf mehreren Ausgabegeräten

•  Einfache Handhabung: Sekundenschnelle Installation,  

keine zu tätigende Einstellungen

•  Kaskadierbar: erweiterte Verteilung 

über Kaskadierung mehrerer HDMI-Splitter

•  Höchste unterstützte Videoauflösung 1080p

•  Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten,  

1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz

•  Bandbreite 225MHz/2,25GBps pro Kanal (6,75Gbps alle Kanäle)

•  Farbtiefe 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle)

•  HDCP-Unterstützung

•  Unterstützt unkomprimierte Audioformate, z.B. LPCM

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Simoultanous display of one HDMI video signal  

on different output devices
•  Easy to Use: Install in seconds, no need of setting
•  Cascadeable: Large distribution achieved  

by cascading the HDMI Amplifier Splitter
•  Highest supported video resolution 1080p
•  Supports 3D all format, including 1080p@23.98/24Hz, 

720p@59.94/60Hz/50Hz
•  Bandwidth: 225 MHz/2.25Gbps per channel (6.75Gbps all channel)
•  Supports 12bit per channel (36bit all channel) deep color
•  Supports HDCP
•  Supports uncompressed audio such as LPCM
•  Supports compressed audio such as DTS Digital,  

Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)

•  Simoultanous display of one HDMI video signal  

on different output devices
•  Easy to Use: Install in seconds, no need of setting
•  Cascadeable: Large distribution achieved  

by cascading the HDMI Amplifier Splitter
•  Highest supported video resolution 1080p
•  Supports 3D all format, including 1080p@23.98/24Hz, 

720p@59.94/60Hz/50Hz
•  Bandwidth: 225 MHz/2.25Gbps per channel (6.75Gbps all channel)
•  Supports 12bit per channel (36bit all channel) deep color
•  Supports HDCP
•  Supports uncompressed audio such as LPCM
•  Supports compressed audio such as DTS Digital,  

Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)

4016032271543 / DS-42300 
HDMI-Video-Splitter, 4-Port HDMI Video Splitter, 4 Port

4016032271536 / DS-41300 
HDMI-Video-Splitter, 2-Port HDMI Video Splitter, 2 Port

Anwendungsbeispiel:
Application example:

HDMI Splitter
HDMI Splitter

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel:
Application example:
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4K HDMI Matrix Switch, 4x2
4K HDMI Matrix Switch, 4x2

Rückansicht:
Back view:

•  HDMI-Anschlüsse: 4x Eingänge, 2x Ausgänge

•  Unterstützt Ultra HD, 4096 x 2160p Auflösung

•  Unterstützt 4K Full HD, Full 3D, 4K2K Video

•  Unterstützt HDTV, 4096 x 2160p Auflösung

•  Unterstützt Deep Color: 12 bit pro Kanal, gesamt 36 bit

•  Status LEDs (Verbindungsanzeige)

•  Standard HDMI / High Speed HDMI konform

•  Unterstützt Digital Audio: Stereo Toslink, Coaxial

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Unterstützt Standard Audio, z.B. DSD Audio,  

HD (HBR) Audio

•  Konform zu HDCP Rev. 1.3

•  Unterstützt HDCP Repeater

•  Frequenzbereich/Datenübertragungsrate:  

25 MHz – 340 MHz, bis zu 3.4 Gbit/s pro Kanal

•  Inkl. Fernbedienung

Wechseln Sie bequem zwischen bis zu 4 HDMI- und 2 Wiedergabegeräten 

ohne lästiges Umstecken und verteilen Sie Ihre Medien-Inhalte, unabhängig 

von einander, in 4K UHD Auflösung auf bis zu 2 Wiedergabegeräte

Convenient switching between up to four HDMI and two playback devices 

without having to swap cables every time and share your media content, 

independently of each other, in 4K UHD resolution on up to two playback 

devices

•  HDMI connections: 4 inputs, 2 outputs
•  Supports Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160 pixel resolution
•  Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video
•  Supports HDTV, 4096 x 2160 pixel resolution
•  Supports Deep Color: 12 bits per channel, in total 36 bits
•  Status LEDs (connection status)
•  Complies with Standard HDMI / High Speed HDMI
•  Supports digital audio: Stereo Toslink, Coaxial
•  Supports compressed audio formats, e.g., DTS Digital,  

Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
•  Supports standard audio, for example, DSD audio,  

HD (HBR) audio
•  Complies with HDCP Ver. 1.3
•  Supports HDCP repeaters
•  Frequency range/data transmission rate:  

25 MHz – 340 MHz, up to 3.4 Gbps per channel
•  Includes remote control

4016032366775 / DS-50304 
4K HDMI Matrix Switch 4x2 4K HDMI Matrix Switch 4x2

HDMI Switche
HDMI Switches

Anwendungsbeispiel:
Application example:
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Rückansicht:
Back view:

HDMI-Matrix-Switch, 4 x 2-Port
HDMI Matrix Switch, 4 x 2 Port

•  Einfaches Umschalten zwischen vier beliebigen HDMI-Quellen

•  Beliebige Verteilung von ein oder zwei aus vier möglichen  

HDMI-Eingangssignalen auf zwei HDMI-Displays

•  Mehrere Schaltmethoden: intelligente automatische Auswahl,  

IR Fernbedienung, Berührungssensor

•  Höchste unterstützte Videoauflösung 1080p

•  Kompatibel zu High Speed HDMI (1.3b)

•  Bandbreite 225MHz/2,25GBps pro Kanal (6,75Gbps alle Kanäle)

•  Farbtiefe 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle)

•  HDCP-Unterstützung

•  Unterstützt unkomprimierte Audioformate, z.B. LPCM

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital ‚ 

(inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Switch easily between any of up to four HDMI sources
•  Distributes any of the four inputs to any or any combination  

of the two HDMI output displays
•  Multi-switching methods: intelligent automatic,  

IR remote control or by touch button
•  Highest supported video resolution 1080p
•  Compatible to High Speed HDMI
•  Bandwidth: 225 MHz/2.25Gbps per channel(6.75Gbps all channel)
•  Supports 12bit per channel (36bit all channel) deep color
•  Supports HDCP
•  Supports uncompressed audio such as LPCM
•  Supports compressed audio such as DTS Digital, Dolby Digital  

(including DTS-HD and Dolby True HD)

4016032271574 / DS-48300 
HDMI Matrix Switch, 4 x 2-Port HDMI Matrix Switch, 4 x 2 Port

HDMI Switche
HDMI Switches

Anwendungsbeispiel:
Application example:
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Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

HDMI Switche
HDMI Switches

Automatischer HDMI Switch, 2-Port
Automatic HDMI Switch, 2 Port

HDMI-Switch, 3-Port
HDMI Switch, 3 Port

•  2 HDMI Eingänge, 1 HDMI Ausgang

•  Unterstützte Auflösungen:  

480p/i, 576p/i, 720p, 1080p/i

•  Videobandbreite: 2,5 Gbps/ 250 MHz

•  Unterstützt 3D

•  HDCP Durchleitung

•  CEC Durchleitung

•  Status LEDs (Verbindungsanzeige)

•  Wählt eine HDMI-Videoquelle aus mehreren 

verschiedenen, um diese auf einem Ausgabegerät 

anzuzeigen

•  Mehrere Schaltmethoden: intelligente automatische 

Auswahl, IR-Fernbedienung, Berührungssensor

•  IR Fernbedienung inklusive

•  Höchste unterstützte Videoauflösung 1080p

•  Bandbreite 250 MHz/2,5G Bps pro Kanal  

(7,5 Gbps alle Kanäle)

•  Farbtiefe 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle)

•  Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten, 

1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz

•  HDCP Unterstützung

•  Unterstützt unkomprimierte Audioformate, z.B. LPCM

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, 

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  2 HDMI inputs, 1 HDMI output
•  Supported resolutions:  

480 p/i, 576 p/i, 720 p, 1080 p/i
•  Video bandwidth: 2.5 Gbps/ 250 MHz
•  Supports 3D
•  HDCP passthrough
•  CEC passthrough
•  Status LEDs (connection status)

•  Select one HDMI video sourse out of  

several different to display it on one display
•  Multi-switching methods: intelligent automatic,  

IR remote control or by touch button
•  IR remote control included
•  Highest supported video resolution 1080p
•  Bandwidth: 250 MHz/2.5Gbps per channel  

(7.5Gbps all channel)
•  Supports 12bit per channel (36bit all channel)  

deep color
•  Supports 3D all format, including 1080p@23.98/24Hz, 

720p@59.94/60Hz/50Hz
•  Supports HDCP
•  Supports uncompressed audio such as LPCM
•  Supports compressed audio such as DTS Digital,  

Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)

4016032271550 / DS-44300 
HDMI-Switch, 3-Port HDMI Switch, 3 Port

4016032271567 / DS-45300 
HDMI-Switch, 5-Port HDMI Switch, 5 Port

4016032374923 / DS-45302 
Automatischer HDMI Switch, 2-Port Automatic HDMI Switch, 2 Port
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HDMI Switche
HDMI Switches

4K HDMI Switch, 5x1
4K HDMI Switch, 5x1

4K HDMI Switch 3x1
4K HDMI Switch 3x1

•  HDMI-Anschlüsse: 5x Eingänge, 1x Ausgang

•  Unterstützt Ultra HD, 4096 x 2160p Auflösung

•  Unterstützt 4K Full HD, Full 3D, 4K2K Video

•  Unterstützt Deep Color: 16 bit pro Kanal, gesamt 48 bit

•  Status LEDs (Verbindungsanzeige)

•  Standard HDMI / High Speed HDMI konform

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Unterstützt Standard-Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio

•  Konform zu HDCP Rev. 1.3

•  Unterstützt HDCP Repeater

•  Integrierter HDMI-Signalverstärker - Zusätzliche Kabellänge von 

5 m (Standrad HDMI) bzw. bis zu 15 m (Hig Speed HDMI) möglich

•  Frequenzbereich/Datenübertragungsrate: 25 MHz - 340 MHz,  

bis zu 3.4 Gbit/s pro Kanal

•  Inkl. Fernbedienung

•  HDMI-Anschlüsse: 3x Eingänge, 1x Ausgang

•  Unterstützt Ultra HD, 4096 x 2160p Auflösung

•  Unterstützt 4K Full HD, Full 3D, 4K2K Video

•  Unterstützt HDTV, 4096 x 2160p Auflösung

•  EDID Unterstützung: automatische Eingangsquellen-Erkennung

•  Unterstützt Deep Color: 16 bit pro Kanal, gesamt 48 bit

•  Status LEDs (Verbindungsanzeige)

•  Standard HDMI / High Speed HDMI konform

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Unterstützt Standard-Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio

•  Konform zu HDCP Rev. 1.3

•  Unterstützt HDCP Repeater

•  Integrierter HDMI-Signalverstärker - Zusätzliche Kabellänge von 

5 m (Standrad HDMI) bzw. bis zu 15 m (Hig Speed HDMI) möglich

•  Frequenzbereich/Datenübertragungsrate:  

25 MHz - 340 MHz, bis zu 3.4 Gbit/s pro Kanal

•  Inkl. Fernbedienung

•  HDMI connections: 5 inputs, 1 output
•  Supports Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160 pixel resolution
•  Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video
•  Supports Deep Color: 16 bits per channel, in total 48 bits
•  Status LEDs (connection status)
•  Complies with Standard HDMI / High Speed HDMI
•  Supports compressed audio formats, e.g., DTS Digital,  

Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
•  Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio
•  Complies with HDCP Ver. 1.3
•  Supports HDCP repeaters
•  The integrated HDMI signal amplifier supports additional cable lengths 

of 5 m (Standard HDMI) and even up to 15 m (High Speed HDMI)
•  Frequency range/data transmission rate: 25 MHz–340 MHz,  

up to 3.4 Gbps per channel
•  Includes remote control

•  HDMI connections: 3 inputs, 1 output
•  Supports Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160 pixel resolution
•  Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video
•  Supports HDTV, 4096 x 2160 pixel resolution
•  EDID support: automatic input source detection
•  Supports Deep Color: 16 bits per channel, in total 48 bits
•  Status LEDs (connection status)
•  Complies with Standard HDMI / High Speed HDMI
•  Supports compressed audio formats, e.g., DTS Digital,  

Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
•  Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio
•  Complies with HDCP Ver. 1.3
•  Supports HDCP repeaters
•  The integrated HDMI signal amplifier supports additional cable lengths 

of 5 m (Standard HDMI) and even up to 15 m (High Speed HDMI)
•  Frequency range/data transmission rate:  

25 MHz–340 MHz, up to 3.4 Gbps per channel
•  Includes remote control

4016032366249 / DS-48304 
4K HDMI Switch 3x1 4K HDMI Switch 3x1

4016032366256 / DS-49304 
4K HDMI Switch 5x1 4K HDMI Switch 5x1

Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:
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Rückansicht:
Back view:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

BIB Funktion
PIP function

4K HDMI Switch, 4x1
4K HDMI Switch, 4x1

•  Bequemes Wechsel zwischen bis zu 4 HDMI-Quellen,  

ohne lästiges Umstecken

•  BIB (Bild im Bild) Unterstützung - Lassen Sie sich eine Miniaturansicht  

Ihrer angeschlossenen HDMI Signale anzeigen

•  Wechseln zwischen den HDMI-Geräten bequem per Fernbedienung,  

über intelligente automatische Erkennung oder alternativ per Schalter  

am Switch selbst

•  Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4K2K Video

•  Unterstützt Full HD, Full 3D, 4K2K Video

•  HDMI-Anschlüsse: 4x Eingänge, 1x Ausgang

•  Unterstützt Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung

•  Unterstützt 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K Video

•  Unterstützt HDTV

•  Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal

•  Status LEDs (Verbindungsanzeige)

•  Standard HDMI / High Speed HDMI konform

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Unterstützt Standard Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio

•  Inkl. Fernbedienung und Infrarot-Empfänger

•  Switch comfortably between up to four HDMI sources,  

without having to swap cables every time
•  PIP (Picture-in-Picture) capable – display content via your  

HDMI signals in a second, smaller window
•  Comfortably switch between the HDMI devices via remote control,  

intelligent automatic detection, or by using a button on the switch itself
•  Supports 4K Ultra HD (30 Hz), 4K2K video
•  Supports Full HD, Full 3D, 4K2K video
•  HDMI connections: 4 inputs, 1 output
•  Supports Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160 pixel resolution
•  Supports 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K video
•  Supports HDTV
•  Supports Deep Color: 12 bits per channel
•  Status LEDs (connection status)
•  Standard/high-speed HDMI compliant
•  Supports compressed audio formats, for example, DTS Digital,  

Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
•  Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio
•  Includes remote control and infrared receiver

4016032385318 / DS-45303 
4K HDMI Switch, 4x1 4K HDMI Switch, 4x1

HDMI Switche
HDMI Switches
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Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Rückansicht:
Back view:

Rückansicht:
Back view:

UHD HDMI Switch, 3x1 
UHD HDMI Switch, 3x1 

UHD HDMI Switch, 5x1 
UHD HDMI Switch, 5x1 

•  Bequemer Wechsel zwischen bis zu 3 HDMI-Quellen,  

ohne lästiges Umstecken

•  Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD -  

Unterstützt Ultra HD 4K2K (60Hz)

•  Auflösungen: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p,  

1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

•  Unterstützt HDCP 2.2

•  Unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite -  

6 GBit/s (max.) Transferrate pro Kanal

•  Edles Aluminium-Gehäuse

•  Unterstützt HDTV

•  Unterstützt 21:9 Weitwinkel-Kinoformat

•  Unterstützt High Dynamic Range (HDR) Video

•  Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal

•  Standard HDMI / High Speed HDMI konform

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Unterstützt Standard Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio

•  Inkl. Fernbedienung

•  Bequemer Wechsel zwischen bis zu 5 HDMI-Quellen,  

ohne lästiges Umstecken

•  Entdecken Sie das volle Potenzial von UHD -  

Unterstützt Ultra HD 4K2K (60Hz)

•  Auflösungen: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p,  

1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

•  Unterstützt HDCP 2.2

•  Unterstützt 600 MHz (max.) Bandbreite -  

6 GBit/s (max.) Transferrate pro Kanal

•  Edles Aluminium-Gehäuse

•  Unterstützt HDTV

•  Unterstützt 21:9 Weitwinkel-Kinoformat

•  Unterstützt High Dynamic Range (HDR) Video

•  Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal

•  Standard HDMI / High Speed HDMI konform

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital,  

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

•  Convenient switching between up to three HDMI sources  

without the burdensome reconnection
•  Discover the full potential of UHD -  

it supports Ultra HD 4K2K (60Hz)
•  Resolutions: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p,  

1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
•  Supports HDCP 2.2
•  Supports 600 MHz (max.) bandwidth -  

6 Gbit/s (max.) transfer rate per channel
•  Premium aluminum housing
•  Supports HDTV
•  Supports 21:9 wide-angle cinema format
•  Supports High Dynamic Range (HDR) video
•  Supports Deep Color: 12 bit color depth per channel
•  Standard HDMI/High Speed HDMI compliant
•  Supports compressed audio formats, e.g. DTS digital,  

Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)
•  Supports Standard audio, DSD audio, HD (HBR) audio
•  Incl. remote control

•  Convenient switching between up to five HDMI sources  

without the burdensome reconnection
•  Discover the full potential of UHD -  

it supports Ultra HD 4K2K (60Hz)
•  Resolutions: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p,  

1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
•  Supports HDCP 2.2
•  Supports 600 MHz (max.) bandwidth -  

6 Gbit/s (max.) transfer rate per channel
•  Premium aluminum housing
•  Supports HDTV
•  Supports 21:9 wide-angle cinema format
•  Supports High Dynamic Range (HDR) video
•  Supports Deep Color: 12 bit color depth per channel
•  Standard HDMI/High Speed HDMI compliant
•  Supports compressed audio formats, e.g. DTS digital,  

Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)

4016032442493 / DS-45317 
UHD HDMI Switch, 5x1 UHD HDMI Switch, 5x1 

4016032442486 / DS-45316 
UHD HDMI Switch, 3x1 UHD HDMI Switch, 3x1 

HDMI Switche
HDMI Switches
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VIDEO-VERLÄNGERUNGEN VIDEO EXTENSIONS

Video Extender Lösungen
Video Extender Solutions



417417

HDMI Repeater
HDMI Repeater

4K HDMI Repeater
4K HDMI Repeater

Full HD HDMI Repeater
Full HD HDMI Repeater

• HDMI Signalverstärker für bis zu 30 m

• Verlängert HDMI-Signale ohne Qualitäts-und Übertragungsverluste

• Unterstützt 4K-Auflösungen für eine exzellente Bildqualität

• Kleines und kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente Platzierung

• Keine externe Stromzufuhr benötigt

• Videoauflösung bis zu 4K (4K2K@24Hz)

• Unterstützt 3D

• Bandbreite: 3.4 Gbps (10.2 Gbps insgesamt)

• Farbtiefe: bis zu 16bit bei 1080p Auflösung

•  HDMI High Speed Repeater für bis zu 35 m

•  Videoauflösung bis zu 1080p

•  Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten, 1080p@23.98/24Hz, 

720p@59.94/60Hz/50Hz

•  Banbbreite 225 MHz 2,25 Gbps pro Kanal (6,75 Gbps über alle Kanäle)

•  Farbtiefe 12 bit pro Kanal (36 bit über alle Kanäle)

•  HDCP Durchleitung

•  Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM,  

DTS Digital, Dolby Digital (inklusive DTS-HD und Dolby True HD)

•  8 Ausgleichslevel, wählbar über Schalten des EQ von 0 bis 7,  

zur Unterstützung der verschiedenen HDMI Kabellängen von 1 bis 35 m

• HDMI booster for up to 30 m
• Extends HDMI signals without any loss in quality and transmission
• Supports 4K resolutions for excellent image quality
• Small, compact housing – can be discreetly placed anywhere
• No external power supply required 
• Video resolution up to 4K (4K2K@24Hz)
• Supports 3D
• Bandwidth: 3.4 Gbps (10.2 Gbps in total)
• Color depth: up to 16-bit at a resolution of 1080 pixels

•  HDMI High Speed Repeater for up to 35 m
•  Video resolution up to 1080p
•  Supports 3D all format, including 1080p@23.98/24Hz, 

720p@59.94/60Hz/50Hz
•  Bandwidth 225 MHz/2.25Gbps per channel (6.75Gbps all channel)
•  Deep color 12bit per channel (36bit all channel)
•  HDCP pass through
•  Supports uncompressed audio such as LPCM, DTS Digital,  

Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
•  8 levels of equalization settable by turning EQ from 0 to 7, so that  

support different length of HDMI cable between 1 m to 35 m

4016032269014 / DS-55901 
Full HD HDMI Repeater Full HD HDMI Repeater

4016032370871 / DS-55900-1 
HDMI 4K Repeater 4K HDMI Repeater

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:



418

Ansichten:
Views:

Anschlüsse:
Connections:

4K HDMI Signalverstärker, 60 Hz
4K HDMI Repeater, 60 Hz

•  Verlängert HDMI-Signale in optimaler Qualität bis zu 30 m

•  Kleines und kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente Platzierung

•  Keine externe Stromzufuhr benötigt

•  HDMI Signalverstärker für bis zu 30 m

•  Kleines und kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente Platzierung

•  Keine externe Stromzufuhr benötigt

•  Unterstützt Deep Color: 12 bit bei Full HD Auflösung (1080p)

•  Videoauflösung bis zu 4K (4K2K@60Hz)

•  Bandbreite: 6 Gbps

•  Unterstützt 3D

•  Extends HDMI signals by up to 30 m with optimum quality
•  Supports Ultra HD 4K2K / 60Hz 
•  Small, compact housing – can be discreetly placed anywhere
•  No external power supply required 
•  HDMI booster for up to 30 m
•  Supports Ultra HD 4K2K / 60Hz 
•  Small, compact housing – can be discreetly placed anywhere
•  No external power supply required 
•  Supports Deep Color: 12-bit at Full HD resolution (1080p)
•  Video resolution up to 4K (4K2K@60Hz)
•  Bandwidth: 6 Gbps
•  Supports 3D

4016032429425 / DS-55900-2 
4K HDMI Signalverstärker, 60 Hz 4K HDMI Repeater, 60 Hz

Anwendungsbeispiel:
Application example:

HDMI Repeater
HDMI Repeater
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HDMI KVM Externder über IP, Set
HDMI KVM Extender over IP, Set

•  Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel  

auf bis zu 120 m über ein einfaches Netzwerkkabel 

•  Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz)  

über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (über IP-Verbindung) 

•  Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz

•  Unterstützt KVM-Funktion - bequeme Steuerung vom Maus  

& Tastatur über USB an der Empfängereinheit

•  Unterstützt LAN-Standard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps

•  LED-Aktivitätsidikator für Funktion, Tastatur und Maus

•  Übertragungs-Längen: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)

•  Video-Bandbreite: < 70 Mbps

•  Video-Latenz: 70 ms

•  Audio Support PCM (44.1KHz, 48KHz)

•  USB-Tastatur und-Maus Support

•  Unterstützt CAT 5/5e/6 Netzwerkkabel  

nach Standard IEEE-568B

•  Plug & Play, keine zusätzliche software benötigt -  

Driver CD nur erforderlich sofern keine Maus & Tastatur Funktion

•  Stromverbrauch: < 3.5 W (TX oder RX)

•  Arbeitstemperatur: 0 ~ 60 °C

•  Umgebungstemperatur: -20 ~ 70 °C 

•  Extends the maximum length for HDMI cable  

to up to 120 m via a simple network cable 
•  Extension of the signal (unlimited distance)  

over the existing local network infrastructure (over IP connection) 
•  Highest supported video resolution: 1080p / 60 Hz
•  Supports KVM function - convenient control of mouse  

and keyboard via USB on the receiver unit
•  Supports LAN-standard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
•  LED activity indicator for function, keyboard and mouse
•  Transmission lengths: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
•  Video bandwidth: < 70 Mbps
•  Video latency: 70 ms
•  Audio support PCM (44.1KHz, 48KHz)
•  USB keyboard and mouse support
•  Supports CAT 5/ 5e/6 network cables  

in accordance with IEEE-568B standard
•  Plug & Play, no additional software required - driver CD  

only needed as long as there is no mouse and keyboard function
•  Electricity consumption: < 3.5 W (TX or RX)
•  Operating temperature: 0 ~ 60 °C
•  Ambient temperature: -20 ~ 70 °C 

4016032429432 / DS-55202 
HDMI KVM Externder über IP, Set HDMI KVM Extender over IP, Set

Rückansicht:
Back view:

Frontansichten:
Front views:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

HDMI Repeater
HDMI Repeater
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Ansichten:
Views:

HDMI Repeater
HDMI Repeater

4K HDMI Extender Set, HDBaseT 
4K HDMI Extender Set, HDBaseT 

•  Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m  

wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und  

einer Empfangseinheit genutzt wird

•  Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 40 m mit einem CAT 6 Kabel

•  Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - 

Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten

•  Unterstützt PoE - es wird nur ein Netzteil benötigt, entweder auf der 

Sender- oder der Empfänger-Seite (Empfänger empfohlen)

•  Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung

•  Verwendet HDBaseT Technologie

•  Unterstützt CAT 5e, CAT 6 und CAT 6
A
 Netzwerkkabel

•  Unterstützt HDCP 2.2

•  Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung  

der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung

•  Auflösungen: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

•  LED-Statusanzeige

•  Unterstützt: 3D, HDTV

•  Unterstützt CEC

•  Unterstützt Deep Color (24bit)

•  Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital,  

Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)

•  Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM

•  Metall-Gehäuse

•  Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation

•  Extends the maximum length for HDMI cables to up to 70 m  

whereby only a simple network cable is used between a sender  

and a receiver unit
•  Extends 4K video contents to up to 40m with a CAT 6 cable
•  Offers simple and quick distribution for HDMI video signals -  

position your monitors wherever you wish
•  Supports PoE - only one power supply is needed either  

on the transmitter or receiver side (receiver recommended)
•  Supports 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p resolution
•  Uses HDBaseT technology
•  Supports CAT 5e, CAT 6 and CAT 6A network cables
•  Supports HDCP 2.2
•  Integrated bidirectional IR-Interface - Easy control  

of the input source with a remote control
•  Resolutions: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
•  LED status indicator
•  Supports: 3D, HDTV
•  Supports CEC
•  Supports Deep Color (24bit)
•  Supports compressed audio signals, such as DTS digital,  

Dolby digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
•  Supports uncompressed audio signals such as LPCM
•  Metal casing
•  Compact size, simple use and installation

4016032429449 / DS-55500 
4K HDMI Extender Set, HDBaseT 4K HDMI Extender Set, HDBaseT 

Anwendungsbeispiel:
Application example:



421

Rückansicht:
Back View:

Mini HDMI Extender Set
Mini HDMI Extender Set

•  Verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 50 m  

wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende-  

und einer Empfangseinheit genutzt wird

•  Verlängert Full HD Video-Inhalte auf bis zu 50 m  

mit einem Cat 6/6
A
 Kabel

•  Unterstützt Auflösungen bis 1080p/60Hz

•  Ultra kompakte Bauart - lässt sich nahezu  

überall leicht und diskret positionieren

•  Stromversorgung über Micro USB-Kabel - Nutzen Sie den USB-Port 

Ihres PCs/Notebooks, einen USB-Ladeadapter, etc. um den Extender  

mit Strom zu versorgen

•  Unterstützt PoE - Lediglich eine Einheit muss per Micro USB-Kabel  

mit Strom versorgt werden (Empfänger empfohlen)

•  Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale -  

Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten

•   Unterstützt HDCP 1.2

•  Unterstützt CAT 6 und CAT 6
A
 Netzwerkkabel

•  Entspricht dem IEEE-568B Standard

•  HDMI-Bandbreite: 10,2 Gps (max.)

•  Extends the maximum length for HDMI cables to up to 50 m whereby  

only a simple network cable is used between a sender and a receiver unit
•  Extends Full HD video content to up to 50 m using a Cat 6/6A/7 cable
•  Supports resolutions to up to 1080p/60Hz
•  Ultra compact design - can be positioned easily  

and discreetly almost everywhere
•  Power supply via a Micro USB cable - Use the USB port  

of your PC/laptop, a USB charger, etc. to supply power to the extender
•  Supports PoE - Only one unit must be power supplied using  

the Micro USB cable (receiver is recommended)
•  Offers simple and quick distribution for HDMI video signals -  

position your monitors wherever you wish
•  Supports HDCP 1.2 
•  Supports CAT 6 and CAT 6A network cables
•  Complies with the IEEE-568B standard
•  HDMI bandwidth: 10.2 Gps (max.)

4016032435006 / DS-55203 
Mini HDMI Extender Set Mini HDMI Extender Set

Anwendungsbeispiel:
Application example:

HDMI Repeater
HDMI Repeater
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Rückansicht:
Back view:

4K HDMI Extender Set, 4K2K/60Hz
4K HDMI Extender Set, 4K2K/60Hz

•  Verlängert 4K2K/60Hz Video-Inhalte auf bis zu 30 m

•  Verlängert 4K2K/30Hz Video-Inhalte auf bis zu 60 m

•  Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung

•  Integrierte IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung  

der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung

•  Unterstützt CAT 6 und CAT 6
A
 Netzwerkkabel -  

nach IEEE-568B Standard

•  Unterstützt HDCP 2.2

•  Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale -  

Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten

•  Auflösungen: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p,  

1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

•  LED Statusanzeige

•  Max. Übertragungsrate: 18 Gbps

•  Farbtiefe: 12 bit

•  Unterstützt CEC

•  Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital,  

Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)

•  Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM

•  Hochwertiges Aluminium-Gehäuse

•  Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation

•  Extends 4K2K/60Hz video content to up to 30 m 
•  Extends 4K2K/30Hz video content to up to 60 m
•  Supports 4K Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p resolution
•  Integrated IR interface - Easy to control  

the input source using a remote control
•  Supports CAT 6 and CAT 6A network cables -  

as per IEEE-568B standard
•  Supports HDCP 2.2
•   Offers simple and quick distribution for HDMI video signals -  

position your monitors wherever you wish
•  Resolutions: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i,  

720p, 576p, 576i, 480p, 480i
•  LED status display
•  Max. transfer rate: 18 Gbps
•  Color depth: 12 bit
•  Supports CEC
•  Supports compressed audio signals, such as DTS digital,  

Dolby digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
•  Supports uncompressed audio signals such as LPCM
•  High quality aluminum casing
•  Compact size, simple use and installation

4016032436270 / DS-55204 
4K HDMI Extender Set, 4K2K/60Hz 4K HDMI Extender Set, 4K2K/60Hz

Anwendungsbeispiel:
Application example:

HDMI Repeater
HDMI Repeater
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Rückansicht:
Back view:

4K HDMI Extender Set, HDBaseT 
4K HDMI Extender Set, HDBaseT 

•  Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 100 m  

wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und  

einer Empfangseinheit genutzt wird

•  Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 70 m

•  Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale -  

Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten

•  Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - nur eine Einheit  

muss mit Strom versorgt werden

•  Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung

•  Verwendet HDBaseT Technologie

•  Unterstützt CAT 5e, 6, 6
A
 Netzwerkkabel

•  Unterstützt HDCP 1.4

•  Auflösungen: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

•  Bandbreite: 10,2 Gbps

•  Farbtiefe: 24 bit

•  Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital,  

Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)

•  Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM

•  Metall-Gehäuse

•  Extends the maximum length for HDMI cables to up to 100 m whereby  

only a simple network cable is used between a sender and a receiver unit
•  Extends 4K video content to up to 70 m
•  Offers simple and quick distribution for HDMI video signals -  

position your monitors wherever you wish
•  Supports PoE (Power over Ethernet) -  

it is only one unit that needs to be powered
•  Supports 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p resolution
•  Uses HDBaseT technology
•  Supports CAT 5e, 6, 6A network cables
•  Supports HDCP 1.4
•  Resolutions: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
•  Bandwith: 10.2 Gbps
•  Color depth: 24 bit
•  Supports compressed audio signals, such as DTS digital,  

Dolby digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
•  Supports uncompressed audio signals such as LPCM
•  Metal casing
•  Compact size, simple use and installation

4016032439882 / DS-55501 
4K HDMI Extender Set, HDBaseT 4K HDMI Extender Set, HDBaseT 

Anwendungsbeispiel:
Application example:

HDMI Repeater
HDMI Repeater
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Rückansicht:
Back view:

4K HDMI KVM Extender Set, HDBaseT
4K HDMI KVM Extender Set, HDBaseT

•  Verlängert Full HD Video-Inhalte auf bis zu 70 m mit einem CAT 6 Kabel

•  Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 40 m mit einem CAT 6 Kabel

•  Unterstützt KVM-Funktion - bequeme Steuerung  

vom Maus & Tastatur über USB an der Empfängereinheit

•  Unterstützt PoE (Power over Ethernet) -  

nur eine Einheit muss mit Strom versorgt werden

•  Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung

•  Verwendet HDBaseT Technologie

•  Unterstützt CAT 5e, CAT 6 Netzwerkkabel

•  Übertragungs-Längen (Full HD /1080p): 70 m (CAT 6), 60 m (CAT 5e)

•  Übertragungs-Längen (4K2K / 30Hz): 40 m (CAT 6), 35 m (CAT 5e)

•  Unterstützt HDCP 1.4

•  Auflösungen: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

•  LED-Statusanzeige

•  Unterstützt: 3D, HDTV

•  Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital,  

Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)

•  Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM

•  Gehäuse: Aluminium, Metall

•  Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation

•  Extends Full HD video content to up to 70 m using a CAT 6 cable
•  Extends 4K video contents to up to 40m with a CAT 6 cable
•  Supports KVM function - convenient control of mouse  

and keyboard via USB on the receiver unit
•  Supports PoE (Power over Ethernet) -  

it is only one unit that needs to be powered
•  Supports 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p resolution
•  Uses HDBaseT technology
•  Supports CAT 5e, CAT 6 network cables
•  Transmission lengths (Full HD/1080p): 70 m (CAT 6), 60 m (CAT 5e)
•  Transmission lengths (4K2K / 30Hz): 40 m (CAT 6), 35 m (CAT 5e)
•  Supports HDCP 1.4
•  Resolutions: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
•  LED status indicator
•  Supports: 3D, HDTV
•  Supports compressed audio signals, such as DTS digital,  

Dolby digital (including DTS-HD and Dolby True HD)
•  Supports uncompressed audio signals such as LPCM
•  Aluminium alloy material + metal alloy material
•  Compact size, simple use and installation

4016032439905 / DS-55502 
4K HDMI KVM Extender Set, HDBaseT 4K HDMI KVM Extender Set, HDBaseT

Anwendungsbeispiel:
Application example:

HDMI Repeater
HDMI Repeater
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Rückansicht:
Back view:

HDMI Extender Set, Full HD
HDMI Extender Set, Full HD

•  Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel  

auf bis zu 50 m über ein einfaches Netzwerkkabel 

•  Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz

•  Unterstützt CAT 6 und CAT 6
A
 Netzwerkkabel

•  EDID-Switch - Ermöglicht das Einstellen von Auflösung  

und Audio-Format an der Sende-Einheit

•  HDMI Loop Out - Ermöglicht den Anschluss  

eines lokalen Monitors an der Sende-Einheit

•  Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - somit ist eine  

Stromversorgung für die Empfängereinheit nicht erforderlich

•  Unterstützt HDCP 1.2a

•  Bandbreite: 4,95 Gbps

•  Farbtiefe: 8 bit

•  Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM

•  Metall-Gehäuse

•  Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation

•  Extends the maximum length for HDMI cable  

to up to 50 m via a simple network cable 
•  Highest supported video resolution: 1080p / 60 Hz
•  Supports CAT 6 and CAT 6A network cables
•  EDID Switch - Allows you to set resolution  

and audio format on the transmitter unit
•  HDMI Loop Out - Allows you to connect  

a local monitor to the transmitter unit
•  Supports PoE (Power over Ethernet) -  

thus no power supply is required for the receiver unit
•  Supports HDCP 1.2a
•  Bandwidth: 4.95 Gbps
•  Color depth: 8 bit
•  Supports uncompressed audio signals such as LPCM
•  Metal casing
•  Compact size, simple use and installation

4016032439929 / DS-55100-1 
HDMI Extender Set, Full HD HDMI Extender Set, Full HD

Anwendungsbeispiel:
Application example:

HDMI Repeater
HDMI Repeater
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Rückansicht:
Back view:

HDMI Extender Set, Full HD
HDMI Extender Set, Full HD

•  Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel  

auf bis zu 130 m über ein einfaches Netzwerkkabel

•  Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz

•  Unterstützt CAT 5, CAT 5e und CAT 6 Netzwerkkabel

•  Verlängert Full HD Video-Signale auf bis zum 130 m über CAT 6

•  Verlängert Full HD Video-Signale auf bis zum 100 m über CAT 5e

•  Extends Full HD video signals to up to 80 m via CAT 5

•  Unterstützt HDCP 1.4

•  Bandbreite: 10,2 Gbps

•  Farbtiefe: 8 bit

•  Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM

•  Metallgehäuse

•  Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation

•  Extends the maximum length for HDMI cable  

to up to 130 m via a simple network cable 
•  Highest supported video resolution: 1080p / 60 Hz
•  Supports CAT 5, CAT 5e, and CAT 6 network cables
•  Extends Full HD video signals to up to 130 m via CAT 6
•  Extends Full HD video signals to up to 100 m via CAT 5e
•  Extends Full HD video signals to up to 80 m via CAT 5
•  Supports HDCP 1.4
•  Bandwidth: 10.2 Gbps
•  Color depth: 8 bit
•  Supports uncompressed audio signals such as LPCM
•  Metal housing
•  Compact size, simple use and installation

4016032440734 / DS-55101 
HDMI Extender Set, Full HD HDMI Extender Set, Full HD

Anwendungsbeispiel:
Application example:

HDMI Extender
HDMI Extender
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Rückansicht:
Back view:

HDMI Extender Splitter Set, 1x2
HDMI Extender Splitter Set, 1x2

•  Verlängert die maximale Länge eines HDMI-Eingangssignals  

auf bis zu 40 m über ein Netzwerkkabel und verteilt  

dieses auf bis zu zwei Monitore/Bildschirme

•  Unterstützt CAT 6 und CAT 6
A
 Netzwerkkabel

•  EDID-Switch - Ermöglicht das Einstellen von Auflösung  

und Audio-Format an der Sende-Einheit

•  Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - nur eine Einheit  

(Transmitter) muss mit Strom versorgt werden

•  Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz

•  HDMI Loop Out - Ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors  

an der Sende-Einheit

•  Unterstützt HDCP 1.4

•  Bandbreite: 4,95 Gbps

•  Farbtiefe: 8 bit

•  Unterstützt 3D

•  Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM

•  Metall-Gehäuse

•  Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation

•  Extends the maximum length of an HDMI input signal to up to 40 m  

via a network cable and distributes it to up to two monitors/screens
•  Supports CAT 6 and CAT 6A network cables
•  EDID Switch - Allows you to set resolution  

and audio format on the transmitter unit
•  Supports PoE (Power over Ethernet) -  

it is only one unit (transmitter) that needs to be powered
•  Highest supported video resolution: 1080p / 60 Hz
•  HDMI Loop Out - Allows you to connect a local monitor to the transmitter unit
•  Supports HDCP 1.4
•  Bandwidth: 4.95 Gbps
•  Color depth: 8 bit
•  Supports 3D
•  Supports uncompressed audio signals such as LPCM
•  Metal casing
•  Compact size, simple use and installation

4016032439981 / DS-55302 
HDMI Extender Splitter Set, 1x2 HDMI Extender Splitter Set, 1x2

Anwendungsbeispiel:
Application example:

HDMI Extender
HDMI Extender
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Rückansicht:
Back view:

HDMI Extender Splitter Set, 1x4
HDMI Extender Splitter Set, 1x4

•  Verlängert die maximale Länge eines HDMI-Eingangssignals  

auf bis zu 40 m über ein Netzwerkkabel und verteilt dieses  

auf bis zu vier Monitore/Bildschirme

•  Unterstützt CAT 6, CAT 6
A
 und CAT 7 Netzwerkkabel

•  EDID-Switch - Ermöglicht das Einstellen von Auflösung  

und Audio-Format an der Sende-Einheit

•  Unterstützt PoE (Power over Ethernet) -  

nur eine Einheit (Transmitter) muss mit Strom versorgt werden

•  Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz

•  HDMI Loop Out - Ermöglicht den Anschluss  

eines lokalen Monitors an der Sende-Einheit

•  Unterstützt HDCP 1.4

•  Bandbreite: 4,95 Gbps

•  Farbtiefe: 8 bit

•  Unterstützt 3D

•  Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM

•  Metall-Gehäuse

•  Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation

•  Extends the maximum length of an HDMI input signal to up to 40 m  

via a network cable and distributes it to up to four monitors/screens
•  Supports CAT 6, CAT 6A, and CAT 7 network cables
•  EDID Switch - Allows you to set resolution  

and audio format on the transmitter unit
•  Supports PoE (Power over Ethernet) - it is only  

one unit (transmitter) that needs to be powered
•  Highest supported video resolution: 1080p / 60 Hz
•  HDMI Loop Out - Allows you to connect  

a local monitor to the transmitter unit
•  Supports HDCP 1.4
•  Bandwidth: 4.95 Gbps
•  Color depth: 8 bit
•  Supports 3D
•  Supports uncompressed audio signals such as LPCM
•  Metal casing
•  Compact size, simple use and installation

4016032440048 / DS-55303 
HDMI Extender Splitter Set, 1x4 HDMI Extender Splitter Set, 1x4

HDMI Extender
HDMI Extender

Anwendungsbeispiel:
Application example:
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HDMI Video Extender über CAT 5 / IP
HDMI Video Extender over CAT 5 / IP

•  CAT 5 / IP HDMI Extender bestehend  

aus einer Sende- und einer Empfangseinheit

•  Für Verlängerungen von bis zu 120 Metern

•  Videoauflösung bis zu 1080p (Full HD)

•  Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle -  

Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung

•  Unterstützt 3D

•  Bandbreite 165MHz 1,65Gbps pro Kanal (4,95Gbps über alle Kanäle)

•  CAT5e/6 - Entspricht dem IEEE-568B Standard

•  Betriebstemperatur: 0 bis 55 °C

•  CAT 5 / IP HDMI extender consisting of transmitter and receiver unit
•  For extension up to 120 meter ( 1 to 1 connection)
•  Display your video content to up to 253 screens by using additional receiver 

units and your existing network infrastructure (over IP connection) 
•  Additional receiver units (DS-55121) available
•  Video resolutions up to 1080p (Full HD)
•  Integrated bidirectional IR-Interface -  

Easy control of the input source with a remote control
•  Supports 3D
•  Bandwidth 165 MHz/1.65 Gbps per channel (4.95 Gbps all channel)
•  CAT 5e/6 - Follow the standard of IEEE-568B
•  Operating temperature: 0 to 55 °C 

4016032365815 / DS-55120 
HDMI Video Extender, CAT 5 / IP HDMI Video Extender, CAT 5 / IP

4016032367529 / DS-55121 
HDMI Video Extender über CAT 5 / IP, Empfängereinheit HDMI Video Extender over CAT 5 / IP, Receiver Unit

Option 1:  Verlängerungen des HDMI-Signals bis zu 120 m  

(1 zu 1 Verbindung über ein CAT 5 Netzwerkkabel)

Option 2:   Zeigen Sie Ihre Video-Inhalte auf bis zu 253 Bildschirmen mit Hilfe 

Ihrer bestehenden Netzwerkinfrastruktur (über IP-Verbindung) 

HDMI Extender
HDMI Extender

Option 1:   Extensions of the HDMI signal up to 120 m  

(1 zu 1 Connection over CAT 5 Netzwork Cable)

Option 2:   Distribute your video content on up to 253 Screens  

(over IP connection) 

Anwendungsbeispiel:
Application example:

1 zu 1 Verbindung
1 to 1 connection

1 zu viele Verbindung
1 to many connection

Ansichten:
Views:

Sender Transmitter

Empfänger Receiver
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IP Extender Lösung
IP Extender Solutions

IP-Extender Lösungen
IP Extender Solutions

•  Sender / Empfänger-Sets

•  Erweitert wahlweise das HDMI, VGA oder DisplayPort-Signal über CAT 5  

oder einer bestehenden Netzwerkinfrastruktur

•  Mischbetrieb mit HDMI / VGA / DisplayPort - Empfängern möglich 

•  Jedes Paar (Sender & Empfänger) verlängert das Signal 

auf bis zu 100 m (330 Fuß)

•  1080p Full HD Unterstützung

•  Unterstützt Stereo 2.0

•  Kaskadierbare Empfänger bis zu 10 Einheiten

•  Konsolenanschluss (RS-232 Port) für Remote Management

•  Optionale Unterstützung für eine Infrarot-Fernbedienung (IR)-Steuerung

•  Integrierter Netzwerk-Switch zur Verteilung

•  Transmitter / Receiver Sets
•  Extend optional HDMI, VGA or DisplayPort Videosignals over CAT 5  

or an existing network infrastructure 
•  Mixed operation with HDMI / VGA / DisplayPort receivers possible 
•  Each pair (transmitter & receiver) extends the signal up to 100 m (330 feet)
•  Supports 1080p Full HD
•  Supports stereo 2.0
•  Cascade-chainable receiver up to 10 layers
•  Console connection (RS-232 port) for remote management
•  Optional support for Infrared Remote (IR) control
•  Integrated network switch for the distribution

Sender / Empfänger-Sets Transmitter / Receiver Sets

Art.-Nr. Item Code EAN Schnittstelle Interface

DS-55200 4016032353768 HDMI

Die Einsatzgebiete für diese Systeme reichen von kleinen Installationen im Kleingewerbe über die Vernetzung von Veranstaltungsflächen bis hin zu großen Installationen, wie sie in Bahnhöfen oder Flughäfen Verwendung finden.

The application range starts from small installations in small trades over the networking of event spaces up to large installations as used in railway stations or airports.
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HDMI über IP Extender (Set)
HDMI over IP Extender (Set)

•  HDMI-Sender / Empfänger-Set

•  Einfache Installation mit preiswerten Cat.5/6 Netzwerkkabeln

•  Nutzung der vorhandenen Netzwerkinfrastruktur für die Signalübertragung

•  Jedes Paar (Sender & Empfänger) verlängert  

das Signal auf bis zu 100 m (330 Fuß)

•  1080p Full HD Unterstützung

•  HDTV kompatibel (720p, 1080i, 1080p)

•  Unterstützt Stereo 2.0

•  Kaskadierbare Empfänger bis zu 10 Einheiten

•  Konsolenanschluss (RS-232 Port) für Remote Management

•  Optionale Unterstützung für eine Infrarot-Fernbedienung (IR)-Steuerung

•  HDMI-Anschluss für lokale Live-Darstellung

•  Einbaufähig

•  Abmessungen (L x B x H): 115 x 91 x 28 mm

•  Gewicht: 340 g (Sender), 380 g (Empfänger)

•  Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C

•  HDMI transmitter / receiver set
•  Easy installation with inexpensive Cat.5/6 cables
•  Network infrastructure used for signal transmission
•  Each pair (transmitter & receiver) extends the signal up to 100 m (330 feet)
•  Supports 1080p Full HD
•  HDTV compatible (720p, 1080i, 1080p)
•  Supports stereo 2.0
•  Cascade-chainable receiver up to 10 layers
•  Console connection (RS-232 port) for remote management
•  Optional support for Infrared Remote (IR) control
•  HDMI interface for local live view 
•  Rack mountable
•  Dimensions (L x W x H): 115 x 91 x 28 mm
•  Weight: 340 g (transmitter), 380 g (receiver)
•  Operating temperature: 0 to 50 °C

4016032353768 / DS-55200 
HDMI über IP Extender (Set) HDMI over IP Extender (Set)

4016032353775 / DS-55201 
HDMI über IP Extender (Empfänger) HDMI over IP Extender (Receiver)

HDMI über IP Extender
HDMI over IP Extender

Anwendungsbeispiel:
Application example:

1 zu viele Verbindungen
1 to many connections

Mischumgebung
Mixed enviroments

Ansichten:
Views:

Sender Transmitter

Empfänger Receiver
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Ansichten:
Views:

Fix Video Wand Halterung
Fixed Video Wall Mount

•  Einfache Ausrichtung der Panels dank Mikrojustierung

•  Seitlich verschiebbare Halterungen zur einfachen Ausrichtung

•  Für die meisten Monitore zwischen 114 bis 178 cm Diagonale geeignet

•  Bis zu VESA 600x400 Lochabstand geeignet

•  Neigungsständer zur einfachen Kabelinstallation und Wartung

•  Diebstahlschutz Möglichkeit (Vorhängeschloss benötigt)

•  Lochabstand VESA 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400

•  Maximale Traglast: 70 kg

•  Neigungswinkel -5° – +3°

•  Wandabstand 76 mm

•  Gewicht: 5,48 kg

•  Abmessungen: 934 x 483 x 76 mm

•  Easy alignment with micro adjustments
•  Lateral shift brackets enable fast alignment
•  For most screens between 45" to 70"
•  Max VESA 600x400
•  Kickstand provides 12° of tilt for easy cable management and maintenance
•  Anti-theft design for additional security (padlock required)
•  VESA 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
•  Max load: 70 kg
•  Tilt -5° – +3°
•  Distance to wall 76 mm
•  Weight: 5.48 kg
•  Dimensions: 934 x 483 x 76 mm

4016032390473 / DA-90359 
Fix Video Wall Mount Halterung Fixed Video Wall Mount

Fix Video Wand Halterung
Fixed Video Wall Mount
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VGA Extender
VGA Extender

Anwendungsbeispiel:
Application example:

VGA Repeater, 65 m
VGA Repeater, 65 m

VGA-UTP-Extender Set
VGA UTP Extender Set

• VGA-Signalverstärker, bis 65 m

• Maximale Auflösung 1920 x 1440 Pixel bei 60 Hz

• Videobandbreite 300 MHz

• Unterstützt DDC, DDCB, DDC2B

• Kaskadierbar

• Videoeingang: HDSUB15/Stecker

• Videoausgang: HDSUB15/Buchse

• Lieferung inklusive Netzteil

• Abmessungen (LxBxH; Gewicht): 97 x 56 x 26 mm; 80 g

•  CAT 5 VGA-Extender bestehend aus einer Sende- und einer Empfangseinheit

•  Hohe Auflösungen bis 1920 x 1200 Pixel möglich

•  Unterstützt die Verlängerung von Stereo-Audio-Signalen

•  Abmessungen (L x B x H): 110 mm x 75 mm x 25 mm

•  Gewicht: 213 g (Sender), 208 g (Empfänger)

•  Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

•  Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % (nicht-kondensierend) 

•  Stromanschluss: 5 V @ 1 A, max 5 W

• VGA line amplifier, up to 65 m
• Maximum resolution 1920x1440 pixels at 60 Hz
• Video bandwidth 300 MHz
• DDC, DDCB, DDC2B support
• Cascadable
• Video IN: HDSUB15/Male
• Video OUT: HDSUB15/Female
• Incl. power supply
• Dimensions (LxWxH; Weight): 97x56x26mm; 80 g

•  CAT 5 VGA extender consisting of transmitter and receiver unit
•  High resolution possible up to 1920 x 1200 pixels
•  Supports stereo audio extension
•  Dimensions (L x W x H): 110 mm x 75 mm x 25 mm
•  Weight: 213 g (transmitter), 208 g (receiver)
•  Operating temperature: 0 °C ~ 70 °C
•  Operating humidity: 10 % ~ 85 % (non-condensing)
•  Power input: 5 V @ 1 A, max 5 W

4016032356721 / DS-53400 
VGA-UTP-Extender Set VGA UTP Extender Set

4016032285366 / DS-53900-1 
VGA Repeater, 65 m VGA Repeater, 65 m

Seitenansicht:
Side view:

VGA-Extender, Sendeeinheit

VGA-Extender, Empfängereinheit

VGA-Kabel

VGA-Kabel

CAT 5 bis zu 300 m

Anwendungsbeispiel:
Application example:
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Anwendungsbeispiel:
Application example:

Benötigte Empfängereinheit DS-53450
Required Receiver Unit DS-53450

VGA Extender
VGA Extender

VGA UTP Extender 2/4-Port, Sendeeinheit
VGA UTP Extender 2/4 Port, Transmitter Unit

VGA UTP Extender, Empfängereinheit
VGA UTP Extender, Receiver Unit

•  Leitungswege bis zu 300 m mit CAT5 UTP-Kabeln  

(bei Einsatz von CAT5 Reach)

•  Unterstützt die Verlängerung von Stereo-Audio-Signalen

•  Extender- & Splitter-Funktion, 2 UTP-Ausgänge

•  Hohe Auflösungen bis 1920 x 1200 Pixel möglich

•  Abmessungen (L x B x H): 154 x 69 x 23 mm

•  Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

•  Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % (nicht-kondensierend)

•  Stromanschluss: 5 V @ 2 A, max. 10 W

•  Leitungswege bis zu 300 m mit CAT5 UTP-Kabeln  

(bei Einsatz von CAT5 Reach) 

•  Unterstützt die Verlängerung von Stereo-Audio-Signalen

•  Hohe Auflösungen bis 1920 x 1200 Pixel möglich

•  Abmessungen (L x B x H): 110 x 75 x 25 mm

•  Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

•  Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % (nicht-kondensierend) 

•  Stromanschluss: 5 V @ 2 A, max. 5 W

•  Cable lengths up to 300 m with CAT5 UTP cables  

(when using CAT5 Reach) 
•  Supports stereo audio extension
•  Extender & splitter function, 2 UTP outputs
•  High resolution possible up to 1920 x 1200 pixels
•  Dimensions (L x W x H): 154 x 69 x 23 mm
•  Operating temperature: 0 °C ~ 70 °C
•  Operating humidity: 10 % ~ 85 % (non-condensing)
•  Power input: 5 V @ 2 A, max. 10 W

•  Cable lengths up to 300 m with CAT5 UTP cables  

(when using CAT5 Reach) 
•  Supports stereo audio extension
•  High resolution possible up to 1920 x 1200 pixels
•  Dimensions (L x W x H): 110 x 75 x 25 mm
•  Operating temperature: 0 °C ~ 70 °C
•  Operating humidity: 10 % ~ 85 % (non-condensing)
•  Power input: 5 V @ 2 A, max. 5 W

4016032361985 / DS-53450 
VGA UTP Extender, Empfängereinheit VGA UTP Extender, Receiver Unit

4016032361961 / DS-53420 
2-Port VGA UTP Extender 2 Port VGA UTP Extender

Rückansicht:
Back view:

Ansichten:
Views:
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DVI Lösungen
DVI Solutions

4016032286356 / DS-41211 
DVI Video/Audio Splitter, 2-Port DVI Video/Audio Splitter, 2 Port

DVI Video/Audio Splitter
DVI Video/Audio Splitter

• DVI Video/Audio Splitter, 2-Port

• Unterstützt eine max. Auflösung von 1920x1200 Pixel und Full-HD 1080p

• Automatischer Power-Save, wenn das Video Signal verloren geht

• Gestochen scharfes Bild

• LED Anzeige für Signalaktivität

• Unterstützt EDID, HDCP und ist Blu-Ray fähig

• Kaskadierbar

• Video Ein- und Ausgangsanschlüsse : DVI Buchse

• Abmessungen (LxBxH ; Gewicht): 20x180x85mm; 600 g

• DVI video/audio splitter, 2 Port
• Supports max. resolution up to 1920x1200 pixels and Full HD 1080p
• Automatic power-save when Video input is lost
• Crisp clear video images
• LED indicators for signal activity monitoring
• Support EDID. HDCP and is Blu-ray ready
• Cascadable
• Input and Output connections: DVI-Female
• Dimension (DxWxH; Weight): 20x180x85mm; 600 g

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Rückansicht:
Back view:
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DVI Lösungen
DVI Solutions

DVI Repeater, 50 m
DVI Repeater, 50 m

DVI Extender über CAT 5, 70 m
DVI Extender over CAT 5, 70 m

• DVI-Signalverstärker, verlängert digitale Videosignale auf bis zu 50 Meter

• Unterstützt High-Definition Auflösungen bis zu 1080p oder 1920x1200 Pixel

• Videobandbreite: 1.65 Gbps/165 MHz

• Input/Ootput Anschlüsse: DVI-D-Buchse

• Einfach zu handhaben, Plug and Play

•  DVI-D Verlängerung über CAT 5 Kabel

•  Unterstützt eine max. Auflösung von 1920x1200 Pixeln  

bei einer Distanz von 50 m

•  Unterstützt eine max. Verlängerung von bis zu 70 m  

bei einer Auflösung von 800x600 Pixeln

•  Keine externe Stromversorgung erforderlich

• DVI line amplifier extends digital video up to 50 meters
•  Maintains multiple high definition resolutions  

up to 1080p or 1920 x 1200 for computers
• Video bandwidth 1.65Gbps/165 MHz
• INPUT/OUTPUT connector: DVI-D female
• Easy to use, just Plug and Play

•  DVI-D extension over Cat5 cable
•  Supports max. resolution up to 1920x1200 pixels at a distance of 50m
•  Supports max. distance up to 70m at a resolution of 800x600 pixels 
•  No external power supply needed

4016032285694 / DS-54101 
DVI-Extender über CAT 5; Einzelport DVI Extender over CAT 5, Single Port

4016032285687 / DS-54901 
DVI-Repeater, 50 m DVI Repeater, 50 m

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:
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Display Port Splitter
Display Port Splitter

4K DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2
4K DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2

4K DisplayPort Splitter, 1x2
4K DisplayPort Splitter, 1x2

•  Verteilt ein DisplayPort-Signal auf bis zu  

zwei HDMI-fähige Geräte wie externe Monitore, 

Fernsehgeräte, Projektoren, etc.

•  Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung

•  MST (Multi-Stream-Transport) Untersützung - 

Darstellung von zwei unterschiedlichen Inhalten  

auf den jeweiligen HDMI-Bildschirmen

•  Ideale Lösung für Video-Wand-Präsentationen  

oder Grafikanwendungen

•  DisplayPort 1.2a kompatibel

•  Eingang: 1x DisplayPort

•  Ausgänge: 2x HDMI

•  Unterstützt Deep Color, 16 bit

•  HDCP 1.3 Unterstützung

•  HDMI Bandbreite: 3 Gbps pro Kanal

•  Unterstützt HDCP Repeater

•  Unterstützt digitale Audioübertragung

•  Unterstützt bis zu 8 Kanal LPCM,  

komprimierte Audio und HBR Audio Formate

•  Unterstützt 3D-Video

•  Kabellänge: 10 cm / 18 cm inkl. Steckverbinder

•  Kompaktes Gehäuse - perfekt  

für eine dezente Platzierung

•  Netzteil: 5V/1A

•  Geringer Stromverbrauch (Standby Modus: 25mW)

•  Verteilt ein DisplayPort-Signal auf zwei DisplayPort-

Ausgabegeräte wie zum Beispiel externe Monitore, 

Fernseher, Beamer, etc.

•  Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung

•  MST (Multi-Stream-Transport) Untersützung - 

Darstellung von zwei unterschiedlichen Inhalten  

auf den jeweiligen DisplayPort-Bildschirmen

•  Ideale Lösung für Video-Wand-Präsentationen oder 

Grafikanwendungen

•  Kompaktes Gehäuse -  

perfekt für eine dezente Platzierung

•  DisplayPort 1.2a kompatibel

•  Eingang: 1x DisplayPort

•  Ausgänge: 2x DisplayPort

•  Unterstützt Deep Color, 16 bit

•  HDCP 1.3 Unterstützung

•  Kompatibel zu allen gängigen DisplayPort Kabeln

•  DisplayPort Bandbreite: 5,4 Gbps pro Kanal

•  Kabellänge: 10 cm / 18 cm inkl. Steckverbinder

•  Netzteil: 5V/1A

•  Geringer Stromverbrauch (Standby Modus: 25mW)

•  Distributes a DisplayPort signal on up to  

two HDMI-capable devices, such as external monitors, 

televisions, projectors, etc.
•  Supports 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p resolution
•  MST (Multi-Stream-Transport) support - displaying two 

different contents on the respective HDMI screens
•  Ideal solution for video wall presentations  

or graphics applications
•  DisplayPort 1.2a compatible
•  Input: 1x DisplayPort
•  Outputs: 2x HDMI
•  Supports Deep Color, 16 bit
•  Supports HDCP 1.3
•  HDMI bandwidth: 3 Gbps per channel
•  Supports HDCP repeater
•  Supports digital audio transmission
•  Supports up to 8 LPCM channels,  

compressed audio and HBR audio formats
•  Supports 3D video
•  Cable length: 10cm / 18cm including plug-in connector
•  Compact casing - perfect for discreet positioning
•  Power supply unit: 5V/2A
•  Low power consumption (Standby mode: 25mW)

•  Distributes a DisplayPort signal to two DisplayPort 

output devices such as external monitors, televisions, 

projectors, etc.
•  Supports 4K Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p resolution
•  MST (Multi-Stream-Transport) support - displaying two 

different contents on the respective DisplayPort screens
•  Ideal solution for video wall presentations or graphics 

applications
•  Compact casing - perfect for discreet positioning
•  DisplayPort 1.2a compatible
•  Input: 1x DisplayPort
•  Outputs: 2x DisplayPort
•  Supports Deep Color, 16 bit
•  Supports HDCP 1.3
•  Compatible with all current DisplayPort cables
•  DisplayPort bandwidth: 5.4 Gbps per channel
•  Cable length: 10cm / 18cm including plug-in connector
•  Power supply unit: 5V/2A
•  Low power consumption (Standby mode: 25mW)

4016032432326 / DS-45403 
4K DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2 4K DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2

4016032432333 / DS-45404 
4K DisplayPort Splitter, 1x2 4K DisplayPort Splitter, 1x2

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:
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Mini Display Port Splitter
Mini Display Port Splitter

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

4K Mini DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2
4K Mini DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2

4K Mini DisplayPort - DisplayPort Splitter, 1x2
4K Mini DisplayPort - DisplayPort Splitter, 1x2

•  Verteilt ein Mini DisplayPort-Signal auf zwei HDMI-

Geräte wie zum Beispiel externe Monitore, Fernseher, 

etc. zeitgleich aus

•  Unterstützt 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung

•  MST (Multi-Stream-Transport) Untersützung - 

Darstellung von zwei unterschiedlichen Inhalten  

auf den jeweiligen HDMI-Bildschirmen

•  Ideale Lösung für Video-Wand-Präsentationen  

oder Grafikanwendungen

•  Kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente 

Platzierung

•  DisplayPort 1.2a kompatibel

•  Eingang: 1x Mini DisplayPort

•  Ausgänge: 2x HDMI

•  Unterstützt Deep Color, 16 bit

•  HDCP 1.3 Unterstützung

•  HDMI Bandbreite: 3 Gbps pro Kanal

•  Unterstützt HDCP Repeater

•  Unterstützt digitale Audioübertragung

•  Unterstützt bis zu 8 Kanal LPCM,  

komprimierte Audio und HBR Audio Formate

•  Unterstützt 3D-Video

•  Netzteil: 5V/1A

•  Geringer Stromverbrauch (Standby Modus: 25mW)

•  Kabellänge: 10 cm / 18 cm inkl. Steckverbinder

•  Verteilt ein Mini DisplayPort-Signal auf zwei 

DisplayPort-Ausgabegeräte wie zum Beispiel  

externe Monitore, Fernseher, Beamer, etc.

•  Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung

•  MST (Multi-Stream-Transport) Untersützung - 

Darstellung von zwei unterschiedlichen Inhalten  

auf den jeweiligen DisplayPort-Bildschirmen

•  Ideale Lösung für Video-Wand-Präsentationen  

oder Grafikanwendungen

•  Kompaktes Gehäuse -  

perfekt für eine dezente Platzierung

•  DisplayPort 1.2a kompatibel

•  Eingang: 1x Mini DisplayPort

•  Ausgang: 2x DisplayPort

•  Unterstützt Deep Color, 16 bit

•  HDCP 1.3 Unterstützung

•  DisplayPort Bandbreite: 5,4 Gbps pro Kanal

•  Unterstützt digitale Audioübertragung

•  Kompatibel zu allen gängigen DisplayPort Kabeln

•  Unterstützt 3D-Video

•  Netzteil: 5V/1A

•  Geringer Stromverbrauch (Standby Modus: 25mW)

•  Kabellänge: 10 cm / 18 cm inkl. Steckverbinder

•  Distributes a Mini DisplayPort signal to two HDMI 

devices such as external monitors, televisions, 

projectors, etc. simultaneously
•  Supports 4K Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p resolution
•  MST (Multi-Stream-Transport) support - displaying  

two different contents on the respective HDMI screens
•  Ideal solution for video wall presentations  

or graphics applications
•  Compact casing - perfect for discreet positioning
•  DisplayPort 1.2a compatible
•  Input: 1x Mini DisplayPort
•  Outputs: 2x HDMI
•  Supports Deep Color, 16 bit
•  Supports HDCP 1.3
•  HDMI bandwidth: 3 Gbps per channel
•  Supports HDCP repeater
•  Supports digital audio transmission
•  Supports up to 8 LPCM channels,  

compressed audio and HBR audio formats
•  Supports 3D video
•  Power supply unit: 5V/2A
•  Low power consumption (Standby mode: 25mW)
•  Cable length: 10 cm/18 cm including plug-in connector

•  Distributes a Mini DisplayPort signal to two DisplayPort 

output devices such as external monitors, televisions, 

projectors, etc.
•  Supports 4K Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p resolution
•  MST (Multi-Stream-Transport) support - displaying two 

different contents on the respective DisplayPort screens
•  Ideal solution for video wall presentations or graphics 

applications
•  Compact casing - perfect for discreet positioning
•  DisplayPort 1.2a compatible
•  Input: 1x Mini DisplayPort
•  Output: 2x DisplayPort
•  Supports Deep Color, 16 bit
•  Supports HDCP 1.3
•  DisplayPort bandwidth: 5.4 Gbps per channel
•  Supports digital audio transmission
•  Compatible with all current DisplayPort cables
•  Supports 3D video
•  Power supply unit: 5V/2A
•  Low power consumption (Standby mode: 25mW)
•  Cable length: 10 cm/18 cm including plug-in connector

4016032432340 / DS-45405 
4K Mini DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2 4K Mini DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2

4016032432357 / DS-45406 
4K Mini DisplayPort - DisplayPort Splitter, 1x2 4K Mini DisplayPort - DisplayPort Splitter, 1x2
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Video Konverter, Tester, Emulator
Video Converter, Tester, Emulator

4K HDMI EDID Emulator
4K HDMI EDID Emulator

HDMI Tester
HDMI Tester

4K HDMI HDCP Konverter
4K HDMI HDCP Converter

•  Emuliert HDMI EDID (Extended Display  

Identification Data) Informationen

•  Verfügt über voreingestellte EDID-Daten  

(Auflösungen/Timings)

•  Klonfunktion - Ermöglicht das Auslesen  

und Klonen der EDID-Daten eines angeschlossenen 

TV´s/Bildschirms/Monitors

•  Unterstützt Auflösungen bis zu UHD 4K2K / 60 Hz

•  HDCP Pass-Through

•  1x HDMI Eingang: HDMI-Stecker  

zum Anschluss an die Signalquelle

•  1x HDMI ausgang: HDMI-Buchse  

zum Anschluss des HDMI Kabel

•  Unterstützt HDCP 2.2 / 1.4

•  Unterstützt VESA und CEA Spezifikationen

•  LED Aktivitätsanzeige

•  Benötigt keine externe Stromversorgung

•  Konform zu High Speed HDMI  

mit Ethernet / High Speed HDMI

• Konform zu HDCP 1.4 / 2.2

• Erkennt Auflösungen von bis UHD 4K2K / 60 Hz

• Auslesen der HDCP Version für 1.X order 2.X

•  Erkennt Farbraum (4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0)  

sowie Farbtiefe (24, 30, 36, 48 Bit)

• Stromversorgung über Micro USB Kabel (inkl.)

• LCD-Display

•  Konvertiert die HDCP Version  

einer HDMI-Signalquelle (1.4 zu 2.2 oder 2.2 zu 1.4)

•  Promblemlöser bei Übertragungsprobleme von  

HDMI-Signalen (Signalquelle und Ausgabegerät 

verwenden unterschiedliche HDCP Versionen)

• Unterstützt Auflösungen bis zu UHD 4K2K / 60 Hz

•  Konform zu High Speed HDMI  

mit Ethernet / High Speed HDMI

• Unterstützt Datenraten bis 4,5 Gbps

• Unterstützt Full 3D

• Stromversorgung über Micro USB Kabel (inkl.)

• Unterstützt Deep Color, 12-Bit

• Unterstützt HDR

•  Emulates HDMI EDID (Extended Display  

Identification Data) information
•  Has preset EDID data (resolutions/timings)
•  Clone function - allows you to read and clone  

the EDID data of a connected TV/screen/monitor
•  Supports resolutions up to UHD 4K2K / 60Hz
•  HDCP pass-through
•  1x HDMI input: HDMI connector for connection  

to the signal source
•  1x HDMI output: HDMI socket for connection  

of the HDMI cable
•  Supports HDCP 2.2 / 1.4
•  Supports VESA and CEA specifications
•  LED activity indicator
•  Requires no external power supply

•  Conforms to High Speed HDMI  

with Ethernet / High Speed HDMI
• Conforms to HDCP 1.4 / 2.2
• Detects resolutions up to UHD 4K2K / 60 Hz
• Reads the HDCP version for 1.X or 2.X
•  Detects color space (4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0)  

and color depth (24, 30, 36, 48 bit)
• Power supply via micro USB cable (incl.)
• LCD display

•  Converts the HDCP version of  

an HDMI signal source (1.4 to 2.2 or 2.2 to 1.4)
•  Problem solver with HDMI signal transmission  

problems (signal source and output device use  

different HDCP versions)
• Supports resolutions up to UHD 4K2K / 60Hz
•  Conforms to High Speed HDMI  

with Ethernet / High Speed HDMI
• Supports data rates up to 4.5 Gbps
• Supports Full 3D
• Power supply via micro USB cable (incl.)
• Supports Deep Color, 12 bit
• Supports HDR

4016032442554 / DA-70466 
4K HDMI EDID Emulator 4K HDMI EDID Emulator

4016032442820 / DA-70469 
HDMI Tester HDMI Tester

4016032442561 / DA-70471 
4K HDMI HDCP Konverter 4K HDMI HDCP Converter

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:
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DisplayPort - HDMI Konverter (4K2K/60Hz)
DisplayPort - HDMI Converter (4K2K/60Hz)

VGA - HDMI Konverter inkl. Audioübertragung
VGA - HDMI Converter including audio transmission

•  Converts a DisplayPort signal to output to HDMI 

monitors in a brilliant UHD resolution (4K2K/60Hz)
• Input: DisplayPort
• Output: HDMI
• DisplayPort 1.4
• Supports Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p resolution
• Supports HDR10 (High Dynamic Range)
• Supports HDCP 2.2 / 1.4
• Supports Dolby Vision HDR
• CEC (Consumer Electronics Control) Support
• Supports uncompressed audio signals such as LPCM
•  Supports compressed audio formats, e.g. DTS digital, 

Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)
• Dimensions: L 4.5 x B 4.2 x H 1.4 cm
• Cable length: 15 cm

•  Converts video and audio signals from VGA to HDMI
•  Connect older devices with a VGA port to TV sets, 

monitors or projectors
•  Additional audio transmission (3.5 mm jack)
•  Power supply via USB
•  No software or driver installation is required
•  Max. resolution: Full HD 1920x1080p / 60Hz
•  Input: VGA + Stereo Audio
•  Output: HDMI
•  Cable length: 15 cm
•  HDMI transmission rate: 6.75 Gbps
•  Bandwidth 225 MHz/1.65 Gbps per channel (6.75 total)
•  The resolutions suitable for the converter depend on 

your device/your graphics card

4016032442585 / DA-70472 
DisplayPort - HDMI Konverter (4K2K/60Hz) DisplayPort - HDMI Converter (4K2K/60Hz)

4016032444213 / DA-70473 
VGA - HDMI Konverter inkl. Audioübertragung VGA to HDMI Converter including audio transmission

•  Konvertiert ein DisplayPort-Signal zur Ausgabe auf  

HDMI-Monitoren in billianter UHD-Auflösung (4K2K/60Hz)

• Eingang: DisplayPort

• Ausgang: HDMI

• DisplayPort 1.4

• Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung

• Unterstützt HDR10 (High Dynamic Range)

• Unterstützt HDCP 2.2 / 1.4

• Unterstützt Dolby Vision HDR

• CEC (Consumer Electronics Control) Support

• Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM

•  Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, 

Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)

• Abmessungen: L 4,5 x B 4,2 x H 1,4 cm

• Kabellänge: 15 cm

•  Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA auf HDMI

•  Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA Port an z.B. 

Fernseher, Monitore oder Beamer

•  Zusätzliche Audioübertragung (3,5 mm Klinke)

•  Stromversorgung über USB

•  Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig

•  Max. Auflösung: Full HD 1920x1080p / 60Hz

•  Eingang: VGA + Stereo Audio

•  Ausgang: HDMI

•  Kabellänge: 15 cm

•  HDMI Übertragungsrate: 6,75 Gbps

•  Bandbreite 225 MHz/1,65 Gbps pro Kanal (6,75 gesamt)

•  Die mit dem Konverter nutzbaren Auflösungen sind 

abhängig von Ihrem Gerät/Ihrer Grafikkarte

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Video Konverter
Video Converter
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Video Konverter
Video Converter

• Eingang: HDMI Typ A + 3.5 mm Audio

• Ausgang: VGA

• Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA

•  Nutzen Sie moderne Geräte mit älteren analogen 

VGA-Bildschirmen

• Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig

•  VGA Auflösung: 10-Bit Auflösung  

mit bis zu 165Mhz Pixelrate (1080P und UXGA)

• HDMI 1.4a kompatibel

• Input: HDMI Type A and 3.5 mm audio
• Output: VGA
• Converts video and audio signals from HDMI to VGA
• Use modern devices with older analog VGA monitors
• No software or driver installation required
•  VGA resolution: 10 bit resolution  

with up to 165 MHz pixel rate (1,080 pixels and UXGA)
• Compatible with HDMI 1.4a

Rückansicht:
Back view:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

HDMI A - VGA Konverter
HDMI A - VGA Converter

4016032368007 / DA-70461 
HDMI A auf VGA Converter HDMI A to VGA Converter
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Video Konverter
Video Converter

• Eingang: Micro-HDMI + 3.5 mm Audio

• Ausgang: VGA

• Konvertiert Videosignale von HDMI auf VGA

•  Schließen Sie Ihre Geräte mit Micro-HDMI-Anschluss  

an VGA-Monitore oder Beamer an

•  Bietet Ihnen eine optimale Möglichkeit Ihre Bilder, Videos 

oder Präsentationen im Großformat zu betrachten

•  VGA-Ausgang mit allen gängigen Monitoren,  

Beamern LCD-Tvs kompatibel

•  Kompatibel zu vielen gängigen Ultrabooks  

mit Micro-HDMI-Anschluss

•  Kompatibel zu gängigen Tablets mit Micro-HDMI-

Anschluss (Samsung, Google, Asus usw.)

• Auflösung bis zu 1080p

• Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig

• Extrahiert das Audio-Signal aus einer HDMI-Quelle

•  Ideal geeignet, um das HDMI-Audiosignal über Ihre 

Musikanlage auszugeben

• Ideale Ergänzung für HDMI Video Streaming Sticks

•  Eingänge: 1x HDMI Buchse, 1x USB zur optionalen 

Stromversorgung

• Ausgänge: 1x 3,5mm Klinkenbuchse, 1x Toslink SPDIF

• Ermöglicht Auflösungen bis zu 4K bei 30hz

•  Ton-Ausgabe (2.1 Stereo) über HDMI  

oder 3.5 mm Klinke möglich

• Ton-Ausgabe (5.1 digital) über Toslink SPDIF möglich

• Kein Qualitätsverlust durch integrierten Verstärker

• Maximale HDMI-Bandbreite: 300 MHz

• HDMI Transferrate: 3,0 GBit/s

• Input: Micro-HDMI and 3.5 mm audio
• Output: VGA
• Converts video signals from HDMI to VGA
•  Connect your devices  

with Micro-HDMI ports to VGA monitors or projectors
•  Offers you an ideal option for viewing your images, 

videos or presentations in large format
•  VGA port compatible with all conventional monitors, 

projectors and LCD TVs
•  Compatible with many common Ultrabooks with 

Micro-HDMI port
•  Compatible with common tablets with Micro-HDMI port 

(Samsung, Google, Asus, etc.)
• Resolution of up to 1,080 pixels
• No software or driver installation required

•  Inputs: 1 x HDMI jack,  

1 x USB as an optional power source
• Outputs: 1 x 3.5 mm audio jack, 1 x Toslink SPDIF
• Video resolutions of up to 4K at 30hz possible
• Supports CEC and HDCP
• Audio output (2.1 stereo) via HDMI or 3.5 mm jack
• Audio output (5.1 stereo) via Toslink SPDIF
•  Integrated HDMI amplifier ensures signal conditioning/

enhancement
• Compatible with all HDMI versions
• Maximum HDMI bandwidth: 300 MHz
• HDMI transfer rate: 3.0 Gbps 

Mini-HDMI - VGA Konverter
Mini-HDMI - VGA Converter

•  Konvertiert Video-& Audiosignale von Mini-HDMI auf VGA

•  Verbindet Geräte mit Mini-HDMI Anschluss  

mit älteren VGA-Geräten (TFT-Monitore, TV, Beamer,etc.)

•  VGA-Ausgang mit allen gängigen Monitoren, Beamern LCD-Tvs kompatibel

•  Plug & Play - keine Installation benötigt

•  Kein Netzteil erforderlich 

•  Eingang: Mini-HDMI + 3.5 mm Audio

•  Ausgang: VGA

•  Konvertiert Video-& Audiosignale von Mini-HDMI auf VGA

•  Schließen Sie Ihre Geräte mit Mini-HDMI-Anschluss  

an VGA-Monitore oder Beamer an

•  Bietet Ihnen eine optimale Möglichkeit Ihre Bilder,  

Videos oder Präsentationen im Großformat zu betrachten

•  VGA-Ausgang mit allen gängigen Monitoren, Beamern LCD-Tvs kompatibel

•  Kompatibel zu vielen Action Kameras oder  

Cammcordern mit Mini-HDMI-Anschluss

•  Auflösung bis zu 1080p

•  Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig

•  Converts video and audio signals from Mini-HDMI to VGA
•  Connects devices with Mini-HDMI port to older  

VGA devices (TFT monitors, TV, projectors, etc.)
•  VGA port compatible with all conventional monitors, projectors and LCD TVs
•  Plug & Play – no installation necessary
•  No power supply needed
•  Input: Mini-HDMI and 3.5 mm audio
•  Output: VGA
•  Converts video and audio signals from Mini-HDMI to VGA
•  Connect your devices with Mini-HDMI ports  

to VGA monitors or projectors
•  Offers you an ideal option for viewing your images,  

videos or presentations in large format
•  VGA port compatible with all conventional monitors, projectors and LCD TVs
•  Compatible with many common Actions Cameras or  

Camcorders with Mini-HDMI port
•  Resolution up to 1080p
•  No software or driver installation required

4016032424437 / DA-70462 
Mini-HDMI auf VGA Konverter Mini-HDMI to VGA Converter

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anwendungsbeispiel:
Application example:

Anschlüsse Eingang:
Connections Input:

Anschlüsse Ausgang:
Connections Output:

Micro-HDMI - VGA Konverter
Micro HDMI - VGA Converter

HDMI Audio Extraktor
HDMI Audio Extractor

4016032374084 / DS-40132 
HDMI Audio Extraktor HDMI Audio Extractor

4016032368014 / DA-70460 
Micro-HDMI auf VGA Konverter Micro-HDMI to VGA Converter
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Video Konverter
Video Converter

Rückansicht:
Back view:

DS-40131

Rückansicht:
Back view:

DS-40130-1

VGA - HDMI Konverter inkl. Audioübertragung
VGA - HDMI Converter incl. Audio Transmission

Full HD HDMI - VGA Konverter inkl. Audioübertragung
Full HD HDMI - VGA Converter incl. Audio Transmission

•  Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA auf HDMI

•  Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA Port an z.B. 

Fernseher, Monitore oder Beamer

•  Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig

•  Kleines kompaktes Gehäuse

•  Eingang: VGA + Stereo Audio

•  Ausgang: HDMI

•  HDMI Übertragungsrate: 6,75 Gbps

•  Stromzufuhr: USB

•  Bandbreite 225 MHz/ 1,65 Gbps pro Kanal  

(6,75 gesamt)

•  Die mit dem Konverter nutzbaren Auflösungen sind 

abhängig von Ihrem Gerät/ Ihrer Grafikkarte

•  Mögliche Auflösungen: 1920 x 1080 60 Hz,  

1680 x 1050 60 Hz, 1600 x 1200 60 Hz,  

1600 x 900 60Hz, 1366 x 768 60 Hz,  

1360 x 768 60 Hz, 1280 x 1021 75 Hz,  

1280 x 800 60 Hz, 1280 x 960 60 Hz,  

1280 x 800 75 Hz, 1280 x 768 60 Hz,  

1280 x 600 60 Hz, 1152 x 864 75 Hz, 

1152 x 864 60 Hz, 1024 x 768 75 Hz,  

1024 x 768 60 Hz, 800 x 600 75 Hz,  

800 x 600 60 Hz, 640 x 480 75 Hz, 640 x 480 60 Hz

•  Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA

•  Nutzen Sie moderne Geräte auch  

mit älteren analogen VGA-Bildschirmen

•  Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig

•  Kleines kompaktes Gehäuse

•  Eingang: HDMI

•  Ausgang: VGA + 3,5 mm Audio

•  Stromzufuhr: USB

•  Bandbreite 165 MHz/ 1,65 Gbps pro Kanal  

(6,95 Gbps gesamt)

•  Mögliche HDMI Auflösungen: 480P 60 Hz,  

720P 50/ 60 Hz, 1080P 60Hz, 800 x 600 60 Hz

•  Mögliche VGA Auflösungen: 640 x 480 60 Hz,  

1280 x 720 60 Hz, 1920 x 1080 60 Hz,  

800 x 600 60 Hz, 1024 x 768 60 Hz

•  Converts video and audio signals from VGA to HDMI
•  Connect your older devices with just a VGA port to TV‘s, 

displays or projectors
•  No software or driver installation required
•  Small compact housing
•  Input: VGA + Stereo Audio
•  Output: HDMI
•  HDMI transfer rate: 6.75 Gbps
•  Power supply: USB
•  Bandwidth 225 MHz/ 1.65 Gbps per channel  

(6.75 Gbps total)
•  The usable converter resolutions are depending on your 

device or graphic card
•  Possible resolutions: 1920 x 1080 60 Hz,  

1680 x 1050 60 Hz, 1600 x 1200 60 Hz,  

1600 x 900 60Hz, 1366 x 768 60 Hz,  

1360 x 768 60 Hz, 1280 x 1021 75 Hz,  

1280 x 800 60 Hz, 1280 x 960 60 Hz,  

1280 x 800 75 Hz, 1280 x 768 60 Hz,  

1280 x 600 60 Hz, 1152 x 864 75 Hz,  

1152 x 864 60 Hz, 1024 x 768 75 Hz,  

1024 x 768 60 Hz, 800 x 600 75 Hz,  

800 x 600 60 Hz, 640 x 480 75 Hz, 640 x 480 60 Hz

•  Converts video and audio signals from HDMI to VGA
•  Use your modern devices with  

older VGA displays as well
•  No software or driver installation required
•  Small compact housing
•  Input: HDMI
•  Output: VGA + 3.5 mm Audio
•  Power supply: USB
•  Bandwidth 165 MHz/ 1.65 Gbps per channel  

(6.95 Gbps total)
•  Possible HDMI resolutions: 480P 60 Hz,  

720P 50/ 60 Hz, 1080P 60Hz, 800 x 600 60 Hz
•  Possible VGA resolutions: 640 x 480 60 Hz,  

1280 x 720 60 Hz, 1920 x 1080 60 Hz,  

800 x 600 60 Hz, 1024 x 768 60 Hz

4016032365679 / DS-40310-1 
Full HD HDMI zu VGA Konverter inkl. Audioübertragung (3,5 mm Klinke) Full HD HDMI to VGA Converter incl. Audio Transmission (3.5 mm Jack)

4016032365686 / DS-40131 
VGA zu HDMI Konverter inkl. Audioübertragung (3,5 mm Klinke) VGA to HDMI Converter incl. Audio Transmission (3.5 mm Jack)

4016032365662 / DS-40130-1 
VGA zu HDMI Konverter inkl. Audioübertragung (Cinch) VGA to HDMI Converter incl. Audio Transmission (RCA)

Rückansicht:
Back view:
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Digital - Analog Audio Konverter
Digital - analog audio converter

•  Konvertiert ein digitales Koaxial oder  

TOSLINK Audiosignal in ein analoges Stereosignal um 

•  Nutzen Sie moderne Wiedergabegeräte an Ihrer alten Stereoanlage

•  Optimale Signalqualität durch integrierten Rauschfilter -  

verhindert Brummen und Rauschen

•  Hervorragende Klangqualität durch bis zu 96 kHz Samplefrequenz

•  Verbinden Sie Ihre neuen Geräte mit Ihrer analogen Stereoanlage

•  Eingänge: 1 x Koaxial / 1 x TOSLINK optisch 

•  Ausgang: 1 x Cinch Stereo

•  Metallgehäuse sorgt für eine perfekte Abschirmung

•  Geringer Stromverbrauch von 0,5 Watt

•  Abtastfrequenzen: 32, 44,1, 48 und 96 kHz

•  Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Netzteil (5 V / 1 A)

•  Convert a digital coaxial or TOSLINK audio signal into an analog stereo signal 
•  Use your modern playback devices with your old stereo system
•  Excellent signal quality due to an integrated noise filter that prevents 

humming and static
•  Excellent sound quality with sampling rates up to 96 kHz
•  Connect your new devices with your analog stereo system
•  Inputs: 1 coaxial / 1 optical TOSLINK 
•  Output: 1 cinch stereo
•  Metal housing for perfect shielding
•  Low power consumption of 0.5 W
•  Sampling rates: 32, 44.1, 48, and 96 kHz
•  Power supply via the supplied power supply unit (5 V/1 A)

4016032384106 / DS-40133 
Digital zu Analog Audio Konverter Digital-to-analog audio converter

Ansichten:
View:

Audio Konverter
Audio Converter
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Audio Konverter
Audio Converter

MultiPort 5in1 A/V Kabel Konverter
MultiPort 5in1 A/V cable converter

USB Type-C™ MultiPort 4in1 A/V Kabelkonverter
USB Type-C™ MultiPort 4in1 A/V cable converter

Dieser Multiport A/V Kabel-Adapter eignet sich ideal für den Einsatz in 

Ihren Konferenz-, Schulungs- oder Besprechungsräumen. Der Adapter 

unterstützt mehrere Eingangssignaltypen, sodass Sie den verschiedensten 

Nutzungsanforderungen entsprechen können. Mitarbeiter und Gäste können 

ihre Laptops oder Notebooks mit USB Type-C™-, HDMI®-, DP-, mDP- oder 

VGA-Schnittstelle anschließen und ihre Präsentationen über den HDMI®-

Monitor Ihres Konferenzraums halten, ohne ihre eigenen Adapter mitbringen 

zu müssen. Darüberhinaus schaffen Sie Platz und Übersicht auf Ihrem 

Konferenztisch, indem Sie ein einziges Adapterkabel zur Verfügung stellen,  

das mehrere Signale unterstützt.

•  Unterstützt Auflösungen bis zu Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p

•  Eingänge: mDP + DP + HDMI® + USB Type-C™ + VGA

•  Ausgang: HDMI®

•  Die USB Type-C™, DP, mDP und HDMI® Anschlüsse  

unterstützen eine Audio-Übertragung

•  Kein zusätzliches Netzteil notwendig

•  Unterstützt Auflösungen bis zu Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p

•  1x DisplayPort Eingang (Ultra HD 4K@60 Hz)

•  1x Mini DisplayPort Eingang (Ultra HD 4K@60 Hz)

•  1x USB Type-C™ Eingang (Ultra HD 4K@30 Hz)

•  1x VGA Eingang (Ful HD 1080p@60 Hz)

•  1x HDMI® Ausgang (Auflösung bis zu Ultra HD 4K@60 Hz)

•  Abmessungen: L 10,7 x B 6,2 x 1,4 cm

•  Kabellänge: 0,2 m

•  Farbe: Schwarz

•  Gewicht: 191 g

Dieser Multiport A/V Kabel-Adapter eignet sich ideal für den Einsatz auf 

Reisen. Nehmen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display 

anzuschließen. Statt vier (4) verschiedene Adapter zur Hand haben zu müssen, 

bietet dieser USB Type-C™-Adapter HDMI®-, DP-, DVI- und VGA-Ausgänge, 

sodass Sie Ihr Notebook/Laptop mit USB Type-C™-Ausgang an jedes moderne 

Display in Konferenz-, Schulungs- oder Besprechungsräumen anschließen 

können.

•  Unterstützt Auflösungen bis zu Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p

•  Eingang: USB Type-C™ 

•  Ausgänge: HDMI® + DP + DVI + VGA

•  Die DP und HDMI® Ausgänge unterstützen eine Audio-Übertragung

•  Kein zusätzliches Netzteil notwendig

•  Unterstützt Auflösungen bis zu Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p

•  1x USB Type-C™ Eingang (Ultra HD 4K@30 Hz)

•  1x DisplayPort Ausgang (Ultra HD 4K@60 Hz)

•  1x HDMI Ausgang (Ultra HD 4K@60 Hz)

•  1x DVI Ausgang (Full HD 1080p@60 Hz)

•  1x VGA Ausgang (Ful HD 1080p@60 Hz)

•  Die DP und HDMI® Ausgänge unterstützen eine Audio-Übertragung

•  Abmessungen: L 8,6 x B 5,2 x 1,7 cm

•  Kabellänge: 0,2 m

•  Farbe: Schwarz

•  Gewicht: 58 g

This multiport A/V cable adapter is ideal for use in your conference, training 

or meeting rooms. The adapter supports multiple input signal types, so 

you can meet a wide variety of usage requirements. Staff and guests can 

connect their laptops or portable computers with USB Type-C™, HDMI®, DP, 

mDP or VGA interface and hold their presentations via the HDMI® monitor in 

your conference room without having to bring their own adapters. In addition, 

you can create space and visibility on your conference table by providing a 

single adapter cable that supports multiple signals.

•  Supports resolutions up to Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
•  Inputs: mDP + DP + HDMI® + USB Type-C™ + VGA
•  Output: HDMI®

•  The USB Type-C™, DP, mDP and HDMI® ports  

support audio transmission
•  No additional power supply unit is required
•  Supports resolutions up to Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
•  1x HDMI® input (Ultra HD 4K@60 Hz)
•  1x DisplayPort input (Ultra HD 4K@60 Hz)
•  1x Mini DisplayPort input (Ultra HD 4K@60 Hz)
•  1x USB Type-C™ input (Ultra HD 4K@30 Hz)
•  1x VGA input (Full HD 1080p@60 Hz)
•  1x HDMI® output (resolution up to Ultra HD 4K@60 Hz)
•  Dimensions: L 10.7 x W 6.2 x 1.4 cm
•  Cable length: 0.2 m
•  Color: black
•  Weight: 191 g

This multiport A/V cable adapter is ideal for use while traveling. Take the 

adapter along with you to connect virtually any display. Instead of having four 

(4) different adapters at hand, this USB Type-C™ adapter provides HDMI®, 

DP, DVI and VGA outputs, so you can use the USB Type-C™ output to connect 

your laptop/portable computer to any modern display in conference, training 

or meeting rooms.

•  Supports resolutions up to Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
•  Input: USB Type-C™ 
•  Outputs: HDMI® + DP + DVI + VGA
•  The DP and HDMI® outputs support audio transmission
•  No additional power supply unit is required
•  Supports resolutions up to Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
•  1x USB Type-C™ input (Ultra HD 4K@30 Hz)
•  1x DisplayPort output (Ultra HD 4K@60 Hz)
•  1x HDMI output (Ultra HD 4K@60 Hz)
•  1x DVI output (Full HD 1080p@60 Hz)
•  1x VGA output (Full HD 1080p@60 Hz)
•  The DP and HDMI® outputs support audio transmission
•  Dimensions: L 8.6 x W 5.2 x 1.7 cm
•  Cable length: 0.2 m
•  Color: black
•  Weight: 58 g

4016032439899 / DA-70848 
USB Type-C™ MultiPort 4in1 A/V Kabelkonverter USB Type-C™ MultiPort 4in1 A/V cable converter

4016032439844 / DA-70464 
MultiPort 5in1 A/V Kabel Konverter. MultiPort 5in1 A/V cable converter
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Ansicht:
View

Anwendungsbeispiel:
Application example:

DisplayPort MultiPort 4in1 A/V Kabelkonverter
DisplayPort MultiPort 4in1 A/V cable converter

Dieser Multiport A/V Kabel-Adapter eignet sich ideal für den Einsatz auf 

Reisen. Nehmen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display 

anzuschließen. Statt vier (4) verschiedene Adapter zur Hand haben zu müssen, 

bietet dieser mDP-Adapter HDMI-, DP-, DVI- und VGA-Ausgänge, sodass 

Sie Ihr Notebook/Laptop mit mDP-Ausgang an jedes moderne Display in 

Konferenz-, Schulungs- oder Besprechungsräumen anschließen können.

•  Unterstützt Auflösungen bis zu Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p

•  Eingang: mDP 

•  Ausgänge: HDMI + DP + DVI + VGA

•  Die DP und HDMI® Ausgänge unterstützen eine Audio-Übertragung

•  Kein zusätzliches Netzteil notwendig

•  Unterstützt Auflösungen bis zu Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p

•  1x Mini DisplayPort Eingang (Ultra HD 4K@60 Hz)

•  1x DisplayPort Ausgang (Ultra HD 4K@60 Hz)

•  1x HDMI Ausgang (Ultra HD 4K@60 Hz)

•  1x DVI Ausgang (Full HD 1080p@60 Hz)

•  1x VGA Ausgang (Ful HD 1080p@60 Hz)

•  Abmessungen: L 8,6 x B 5,2 x 1,7 cm

•  Kabellänge: 0,2 m

•  Farbe: Schwarz

•  Gewicht: 58 g

This multiport A/V cable adapter is ideal for use while traveling. Take the 

adapter along with you to connect virtually any display. Instead of having four 

(4) different adapters at hand, this mDP adapter provides HDMI, DP, DVI and 

VGA outputs, so you can use the mDP output to connect your laptop/portable 

computer to any modern display in conference, training or meeting rooms.

•  Supports resolutions up to Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
•  Input: mDP
•  Outputs: HDMI + DP + DVI + VGA
•  The DP and HDMI® outputs support audio transmission
•  No additional power supply unit is required
•  Supports resolutions up to Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
•  1x Mini DisplayPort input (Ultra HD 4K@60 Hz)
•  1x DisplayPort output (Ultra HD 4K@60 Hz)
•  1x HDMI output (Ultra HD 4K@60 Hz)
•  1x DVI output (Full HD 1080p@60 Hz)
•  1x VGA output (Full HD 1080p@60 Hz)
•  Dimensions: L 8.6 x W 5.2 x 1.7 cm
•  Cable length: 0.2 m
•  Color: black
•  Weight: 58 g

4016032439851 / DA-70465 
DisplayPort MultiPort 4in1 A/V Kabelkonverter DisplayPort MultiPort 4in1 A/V cable converter

Audio Konverter
Audio Converter
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Longdistance HDMI Kabel mit Verstärker
Longdistance HDMI cable with Amplifier

HDMI High Speed Anschlusskabel, mit Verstärker
HDMI High Speed Connection Cable, with Amplifier

4016032433699 / AK-330105-100-S 
HDMI High Speed Anschlusskabel mit Verstärker, 10 m HDMI High Speed connection cable with amplifier, 10 m

4016032433712 / AK-330105-150-S 
HDMI High Speed Anschlusskabel mit Verstärker, 15 m HDMI High Speed connection cable with amplifier, 15 m

4016032433743 / AK-330105-200-S 
HDMI High Speed Anschlusskabel mit Verstärker, 20 m HDMI High Speed connection cable with amplifier, 20 m

4016032295839 / AK-330105-300-S 
HDMI High Speed Anschlusskabel mit Verstärker, 30 m HDMI High Speed connection cable with amplifier, 30 m

4016032295846 / AK-330105-400-S 
HDMI High Speed Anschlusskabel mit Verstärker, 40 m HDMI High Speed connection cable with amplifier, 40 m

 Anschluss 1: Connector 1: HDMI Typ A, Stecker HDMI type A, plug

 Anschluss 2: Connector 2: HDMI Typ A, Stecker HDMI type A, plug

HDMI Standard: HDTV standards: High Speed HDMI Full HD

 Haube: Hood: Plastik plastic

 Schirmung: Shielding: doppelt Schirmung double shielding

 AWG: 28

 Adern Material: Wire material: CU

 Kontaktoberfläche: Color connector. vergoldet gold-plated

 Farbe Kabel: Color cable: schwarz black

 Farbe Anschlüsse: Color connector: schwarz black

 Länge: Length: 10 m / 15 m / 20 m / 30 m / 40 m

 Sortiment: Assortment: HDMI Kabel HDMI cables

Stecker:
Plugs:

Verstärker:
amplifier:

Ansichten:
View:

•  HDMI 1.3 Feature-Unterstützung

•  Unterstützt Full HD 1080p mit 60 Hz

•  Unterstützte Videoformate: 1080p @24 Hz, 

1080p @30 oder 60@Hz; 3D

•  Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, 

Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD

• Unterstützt 3D

•  HDMI 1.3 feature support
•  Support 1080p with 60Hz
•  Supported Video formats: 1080p @24 Hz,  

1080p @30 or @60Hz; 3D
•  Supported Audio format: DVD-Audio, SACD,  

Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
•  Support 3D



448

Longdistance HDMI Kabel mit Verstärker 
Longdistance HDMI cable with Amplifier

Stecker:
Plugs:

Verstärker:
amplifier:

Ansichten:
View:

HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, mit Verstärker
HDMI High Speed with Ethernet connection cable, with amplifier

•  HDMI 1.4 Feature-Unterstützung

•  Unterstützt bis zu 4K / 2160p mit 30 Hz

•  Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p

•  Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD,  

Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD

•  Mit Ethernet-Kanal

•  HDMI 1.4 feature support
•  Supports up to 4K / 2160p with 30 Hz
•  Support of 3D with 1080p resolution
•  Supported Audio format: DVD-Audio, SACD,  

Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
•  With Ethernet Channel

4016032336617 / AK-330118-100-S 
HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 10 m HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 10 m

4016032336624 / AK-330118-150-S 
HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 15 m HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 15 m

4016032336631 / AK-330118-200-S 
HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 20 m HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 20 m

4016032336648 / AK-330118-300-S 
HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 30 m HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 30 m

4016032336655 / AK-330118-400-S 
HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 40 m HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 40 m

Anschluss 1: Connector 1: HDMI Typ A, Stecker HDMI type A, plug

Anschluss 2: Connector 2: HDMI Typ A, Stecker HDMI type A, plug

HDMI Standard: HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet  
High Speed HDMI with Ethernet

HDTV Standard: HDTV Standard: Ultra HD 4K - bis zu 15 m Kabellänge
Ultra HD 4K - up to 15 m cable lenght

Haube: Hood: vergossen molded

Schirmung: Shielding: Doppelt geschirmt Double shielding

AWG: 28

Adern Material: Wire material: CU

Kontaktoberfläche: Connector surface: vergoldet gold-plated

Farbe Kabel: Color cable: schwarz black

Farbe Anschlüsse: Color connector: schwarz black

Länge: Length: 10 m / 15 m / 20 m / 30 m / 40 m

Sortiment: Assortment: HDMI Kabel HDMI Cables
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Longdistance HDMI Kabel mit Verstärker
Longdistance HDMI cable with Amplifier

HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, mit Verstärker
HDMI High Speed with Ethernet connection cable, with amplifier

•  HDMI 2.0 Feature-Unterstützung 

•  Auflösung bis zu Ultra HD 4K@60Hz, 3D und Ethernet  

Verbindung über lange Distanzen durch Signalverstärkung

•  Kein zusätzliches Netzteil erforderlich - Stromversorgung per USB

•  Ideal für das Heimkino und Präsentationen z.B. in Besprechungs- und 

Schulungsräumen, auf Messeständen, zur Schaufensterwerbung, etc.

•  Ideal für Schulklassen, Workshops, Schulungsräume, etc.

•  HDMI 2.0 Feature-Unterstützung 

•  Kein zusätzliches Netzteil erforderlich - Stromversorgung per USB

•  Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz

•  Unterstützt bis zu 4K 50/60p

•  Unterstützt 3D

•  HDCP Unterstützung

•  Unterstützt Audio Return Channel (ARC)

•  Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)

•  Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video synchronisation)

•  Dolby TrueHD fähig

•  Multi Stream Audio/Video Unterstützung

•  21:9 Cinemascope Unterstützung

•  32 Kanal Audio Unterstützung

•  Mit Ethernet-Kanal

•  HDMI 2.0 feature support 
•  Resolution up to Ultra HD 4K@60Hz, 3D and Ethernet  

connectivity over long distances by signal boost
•  No additional power supply required - power supply via USB
•  Ideal for home theater systems and presentations (for example, in meeting 

and training rooms, at trade fair stands, shop window advertising, and so on)
•  Ideal for school classes, workshops, training rooms, etc.
•  HDMI 2.0 feature support 
•  No additional power supply required - power supply via USB
•  Support up to 4K/2K with 60Hz
•  Support up to 4K 50/60p
•  Support 3D
•  HDCP support
•  Support Audio Return Channel (ARC)
•  Support Consumer Electronic Control (CEC)
•  Support Lip-Sync (audio/video synchronisation)
•  Dolby TrueHD capable
•  Multi Stream audio/video support
•  21:9 Cinemascope support
•  32 Channel Audio support
•  With Ethernet Channel

4016032439806 / AK-330122-100-S 
HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 10 m HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 10 m

4016032439813 / AK-330122-150-S 
HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 15 m HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 15 m

4016032439820 / AK-330122-200-S 
HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel, 20 m HDMI High Speed with Ethernet connection cable, 20 m

Anschluss 1: Connector 1: HDMI Typ A, Stecker und USB Typ A, Stecker 
HDMI type A, plug and USB type A, plug

Anschluss 2: Connector 2: HDMI Typ A, Stecker HDMI type A, plug

HDMI Standard: HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet  
High Speed HDMI with Ethernet

HDTV Standard: HDTV Standard: Ultra HD 4K

Haube: Hood: vergossen molded

Schirmung: Shielding: dreifache Schirmung triple shielding

AWG: 28

Adern Material: Wire material: CU

Kontaktoberfläche: Connector surface: vergoldet gold-plated

Farbe Kabel: Color cable: schwarz black

Farbe Anschlüsse: Color connector: schwarz black

Länge: Length: 10 m / 15 m / 20 m

Verpackung: Packaging: Polybag

Sortiment: Assortment: HDMI Kabel HDMI Cables
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DisplayPort Kabel mit Verstärker
DisplayPort Kabel with Amplifier

•  DP 1.2 Feature-Unterstützung

•  Unterstützt Ultra HD 4K

•  Unterstützte Videoformate: 4K/2K@24 Hz, 4K/2K @30 or 4K/2K 60Hz; 3D

•  Unterstütze Video Auflösung: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p

•  Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD,  

Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD

•  Keine externe Stromversorgung erforderlich

•  DP 1.2 feature support
•  Supports Ultra HD 4K
•  Supported Video formats: 4K/2K@24 Hz, 4K/2K @30 or 4K/2K 60Hz; 3D
•  Supported Video Resolution: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
•  Supported Audio format: DVD-Audio, SACD,  

Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
•  No external power supply needed

DisplayPort Anschlusskabel mit Verstärker
DisplayPort connection cable with amplifier

4016032433699 / AK-340105-100-S 
DisplayPort Anschlusskabel mit Verstärker, 10 m DisplayPort connection cable with amplifier, 10 m

4016032433712 / AK-340105-150-S 
DisplayPort Anschlusskabel mit Verstärker, 15 m DisplayPort connection cable with amplifier, 15 m

4016032433743 / AK-340105-200-S 
DisplayPort Anschlusskabel mit Verstärker, 20 m DisplayPort connection cable with amplifier, 20 m

 Anschluss 1: Connector 1: DP, Stecker DP, plug

 Anschluss 2: Connector 2: DP, Stecker DP, plug

 DisplayPort standard: DisplayPort standard: DisplayPort 1.2

 Haube: Hood: Plastik plastic

 Schirmung: Shielding: dreifache Schirmung triple shielding

 AWG: 28

 Adern Material: Wire material: CU

 Kontaktoberfläche: Color connector. vergoldet gold-plated

 Arretierung: Interlock: Schnappbefestigung Snap fastener

 Farbe Kabel Color cable: schwarz black

 Farbe Anschlüsse Color connector. schwarz black

 Länge Length: 10 m / 15 m / 20 m

 Sortiment Assortment: DisplayPort Kabel DisplayPort Cables

Ansicht:
View
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Sicherheit, der Schutz des Eigentums und der Schutz vor unbefugtem Zutritt werden ebenso 
wichtig für Unternehmen wie für Privatpersonen. 

Stets im Blick haben, was wichtig ist: Mit den DIGITUS® Plug&View IP-Kameras können  
Privatanwender die Innen- und Außenbereiche Ihres Eigentums schnell, einfach und von überall 
aus via App überwachen. 

Die Professional Kameraserie erfüllt höchste Qualitätsansprüche für ein hohes Sicherheits- 
gefühl für gewerbliche Kunden. Dank der Wide Dynamic Range Technik (WDR) liefern die  
Kameras auch bei schwierigen Lichtverhältnissen kristallklare Bilder. Konzipiert für den Innen- oder  
Außenbereich bilden die verschiedenen Modelle in Verbindung mit dem passenden Netzwerk-
rekorder ein intelligentes Überwachungssystem.

Innovativ. Intelligent. Sicher.
Unsere Sicherheitslösungen

Security, protection of property, and protection from unauthorized access are just as important 
for companies as for private individuals. 

Keep an eye on the things that are most important to you: With the DIGITUS® Plug&View IP 
cameras, private users can quickly and easily monitor the indoor and outdoor areas of their 
property from anywhere in the world using a dedicated app. 

The Professional camera series fulfills the highest quality requirements for an increased sense 
of security for commercial customers. Thanks to Wide Dynamic Range technology (WDR), the 
cameras also offer crystal-clear images even under unfavorable lighting conditions. Designed for 
indoor and outdoor areas, the different models comprise an intelligent monitoring system when 
combined with suitable network recorders.

Innovative. Intelligent. Secure.
Our security solutions

Sicherheitslösungen
Security Solutions
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Anwendungsbeispiel:
Application example:

Analog High Definition CCTV Netzwerk-Videorekorder Kit
Analog High Definition CCTV Network Video Recorder Kit

•  Rekorder Spezifikationen:

•  Unterstützt VGA, HDMI, CVBS Syn Ausgang

•  Auflösung 1920 x 1080

•  Unterstützt AHD und 960H analog Kameras

•  Unterstützt Zoom, Vorschau und Wiedergabe

•  “Ein Knopfdruck”- Funktion für eine direkte Aufz.

•  Unterstützt Ereignis-Suche, Bildsuchlauf, Wiedergabe 

und Speicherung

•  Unterstützt eine schnelle Videowiedergabe

•  Bildkodierung: H.264

•  Bildanzeige: PAL (625TVL, 50fps) /  

NTSC (525TVL, 60fps)

•  Anzeige Modus: 4 Kanal 720p Echtzeit Aufnahme, 1 

Kanal Wiedergabe@30fps, 4 Kanal Wiedergabe @15fps

•  Bewegungserkennung: Jeder Kanal bis zu 192 (16x12) 

Erfassungsbereiche, Empfindlichkeit: 1-6

•  Unterstützt Bereichsmaskierung

•  Audio Kodierung: ADPCM, G.711

•  Aufnahme Modus: Bewegungserkennung, Alarm, 

Zeitplan, manuelle Aufnahme

•  Lokale Wiedergabe: 4 Kanal Wiedergabe

•  Video Ausgang: VGA, HDMI, BNC 

•  Audio EIngang: 4 Kanäle

•  Audio Ausgang: 1 Kanal

•  Netzwerk: 1x 10/100Mbps RJ45 Schnittstelle

•  Steuerung: Standard RS485 Schnittstelle

•  Festplattenschnittstelle: 1 x 3.5” SATA Anschluss, 

max. 4TB

•  Versorgungsspannung: DC 12V/ 2A 

•  Stromverbrauch: 12W

•  Betriebstemperatur: 0°C - 55°C

•  Betriebsfeuchte: 10%~90%

•  Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%

•  Abmessungen: 252 x 213 x 42 mm

Kamera Spezifikationen:

•  CMOS Sensor

•  Beleuchtung 0.01Lux (F1.2, AGC Ein), 0 Lux bei IR

•  Unterstützt ICR, Tag- & Nacht-Funktion

•  Unterstützt automatischen Weißabgleich, hohe 

Farbreduktion, klares Bild

• Unterstützt Gegenlichtkompensation

•  Unterstützt automatischen elektronischen Verschluss

•  Unterstützt automatische elektronische 

Verstärkerfunktion

•  IP66-Gehäuse, geeignet für den Außeneinsatz

•  Betriebstemperatur Kameras: -20°C - +55°C

•  Recorder Specifications:
•  Supports VGA, HDMI, CVBS Syn output
•  Resolution 1920 x 1080
•  Supports AHD and 960H cameras
•  Supports zoom, preview and playback
•  Support “One Key” recording
•  Supports event search, picture search, playback 

and backup
•  Support fast playback
•  Image encoding: H.264
•  Display image: PAL (625TVL, 50fps) /  

NTSC (525TVL, 60fps)
•  Display mode: 4 CH 720p real time recording,  

1 CH playback @30fps, 4 CH playback @15fps
•  Motion detecton: each channel up to 192 (16x12) 

detection areas, sensitivity: 1-6
•  Supports area mask
•  Audio encoding: ADPCM, G711
•  Recording mode: motion detection, alarm,  

time recording, manual
•  Local playback: 4 CH playback
•  Video output: VGA, HDMI, BNC 
•  Audio input: 4 channel
•  Audio output: 1 channel

•  Network: 1x 10/100Mbps RJ45 interface
•  Control: standard RS485 interface
•  HDD Interface: 1 x 3.5” SATA port, max. 4TB
•  Power: DC 12V / 2A
•  Power consumption: 12W
•  Operating temperature: 0°C - 55°C
•  Operate Humidity: 10%~90%
•  Humidity: 10% - 90%

Camera Specifications:
•  CMOS sensor
•  Low illumination 0.01 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux 

with IR
•  Supports ICR, day & night function
•  Supports automatic white balance, high color 

reduction, clear image
•  Supports back light compensation
•  Supports automatic electronic shutter
•  Supports automatic electronic gain function
•  IP66 housing design for outdoor use
•  Operating temperature cameras: -20°C - +55°C

4016032370741 / DN-16121 
DIGITUS Full HD Hybrid AHD und IP Netzwerk Video Rekorder Kit DIGITUS Full HD hybrid AHD and IP network video recorder kit

Plug&View
Plug&View
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Plug&View OptiView Pro
Plug&View OptiView Pro

• 1 Megapixel HD Auflösung (1280x720 Pixel)

• Für die Innenraum-Überwachung ausgelegt

•  Eingebaute Infrarot LEDs  

für Tag- und Nacht-Anwendung

• LAN / Wireless LAN Verbindung

• 2-Wege Audio Kommunikation

• Bis zu 32 GB microSD Karte für lokale Speicherung

•  Cloud Speicherung, synchronisiert  

lokale Videos auf Google Drive

•  Leistungsstarke, mobile Überwachung  

mit Unterstützung für iOS- und Android Geräte

•  Einfache und schnelle Installation  

mit P2P-Unterstützung und QR-Code-Scanning

• Objektiv: F1.2 f2.8mm

• Horizontaler Betrachtungswinkel: 85°

• 1-megapixel video resolution (HD720 1280x720)
•  Wi-Fi in accordance with the latest 11n standard  

for seamless transmission
•  Powerful, mobile surveillance with support  

for iOS and Android devices
•  Simple and quick installation with P2P support  

and QR code scanning
•  Built-in infrared LEDs and infrared  

cut-off filters for day and night monitoring
• LAN speed: 10/100Base-TX Ethernet
• Supports microSD cards with up to 32 GB
•  Supports the DIGITUS® Plug&View app  

for smartphones and tablets
• Lens: F/1.2 f/2.8 mm
• Horizontal viewing angle: 85°

4016032342526 / DN-16046 
Plug&View OptiView Pro Plug&View OptiView Pro

Plug&View OptiPan
Plug&View OptiPan

•  2 Megapixel HD Auflösung (1920x1080 Pixel)

•  Für die Innenraum-Überwachung ausgelegt

•  Eingebaute Infrarot LEDs  

für Tag- und Nacht-Anwendung

•  LAN / Wireless LAN Verbindung

•  2-Wege Audio Kommunikation

•  Bis zu 32 GB microSD Karte für lokale Speicherung

•  Cloud Speicherung, synchronisiert  

lokale Videos auf Google Drive

•  Leistungsstarke, mobile Überwachung  

mit Unterstützung für iOS- und Android Geräte

•  Einfache und schnelle Installation  

mit P2P-Unterstützung und QR-Code-Scanning

•  Objektiv: F1.5 f3,6mm

•  Horizontaler Betrachtungswinkel: 69°

•  Horizontal verstellbar bis 270°

•  Vertikal verstellbar bis 90°

•  2 megapixel video resolution  

(Full HD 1920x1080, HD720 1280x720)
•  Remotely controlled pan and tilt function
•  Simple and quick installation  

with P2P support and QR code scanning
•  Built-in infrared LEDs and infrared  

cut-off filters for day and night monitoring
•  Supports 2-way audio
•  Supports microSD cards with up to 32 GB
•  LAN speed: 10/100Base-TX Ethernet
•  Powerful, mobile surveillance  

with support for iOS and Android devices
• Horizontal viewing angle: 69°
•  Horizontal pan up to 270°
•  Vertical tilt up to 90°
•  Supports the DIGITUS® Plug&View app  

for smartphones and tablets
• Lens: F1.5 / 3.6 mm

WIRELESS

LAN
SHIFT
&TILT

WIRELESS

LAN

4016032362937 / DN-16029 
Plug&View OptiPan Plug&View OptiPan

4016032336396 / DN-16038 
Plug&View OptiDome Plug&View OptiDome

Plug&View OptiDome
Plug&View OptiDome

•  2 Megapixel HD Auflösung (1920x1080 Pixel)

•  Für die Innenraum-Überwachung ausgelegt

•  Eingebaute Infrarot LEDs  

für Tag- und Nacht-Anwendung

•  LAN / Wireless LAN Verbindung

• Interner Speicher für lokale Aufzeichnung

•  Cloud Speicherung, synchronisiert lokale Videos  

auf Google Drive

•  Leistungsstarke, mobile Überwachung  

mit Unterstützung für iOS- und Android Geräte

•  Einfache und schnelle Installation  

mit P2P-Unterstützung und QR-Code-Scanning

•  Objektiv: F1.5 f3,6mm

•  Horizontaler Betrachtungswinkel: 69°

•  2 megapixel video resolution  

(Full HD 1920x1080, HD720 1280x720)
•  Powerful, mobile surveillance with support  

for iOS and Android devices
•  Simple and quick installation with P2P support  

and QR code scanning
•  Built-in infrared LEDs and infrared cut-off filters  

for day and night monitoring
• LAN speed: 10/100Base-TX Ethernet
•  Integrated 2 GB storage  

for recording videos and snapshots
• Lens: F1.5 / 3.6 mm
• Horizontal viewing angle: 69°

WIRELESS

LAN

Plug&View
Plug&View
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Plug&View
Plug&View

Plug&View OptiGuard
Plug&View OptiGuard

• 2 Megapixel HD Auflösung (1920x1080 Pixel)

• Für die Außenbereichsüberwachung geeignet

•  Eingebaute Infrarot LEDs  

für Tag- und Nacht-Anwendung

• LAN / Wireless LAN Verbindung

• Interner Speicher für lokale Aufzeichnung

•  Cloud Speicherung, synchronisiert  

lokale Videos auf Google Drive

•  Leistungsstarke, mobile Überwachung  

mit Unterstützung für iOS- und Android Geräte

•  Einfache und schnelle Installation  

mit P2P-Unterstützung und QR-Code-Scanning

• Objektiv: F1.5 f3,6mm

• Horizontaler Betrachtungswinkel: 69°

•  2 megapixel video resolution  

(Full HD 1920x1080, HD720 1280x720)
• IP66 housing design for outdoor use
•  Integrated 2 GB storage  

for recording videos and snapshots
•  Simple and quick installation  

with P2P support and QR code scanning
•  Powerful, mobile surveillance  

with support for iOS and Android devices
•  Built-in infrared LEDs and infrared  

cut-off filters for day and night monitoring
• LAN speed: 10/100Base-TX Ethernet
•  Supports the DIGITUS® Plug&View app  

for smartphones and tablets
• Lens: F1.5 / 3.6 mm
• Horizontal viewing angle: 69°

4016032362944 / DN-16049 
Plug&View OptiGuard Plug&View OptiGuard

Plug&View OptiDome
Plug&View OptiDome

•  2 Megapixel HD Auflösung (1920x1080 Pixel)

•  Für die Außenbereichsüberwachung geeignet

•  Eingebaute Infrarot LEDs  

für Tag- und Nacht-Anwendung

•  LAN / Wireless LAN Verbindung

•  Interner Speicher für lokale Aufzeichnung

•  Power over Ethernet für die einfache Installation

•  Cloud Speicherung, synchronisiert  

lokale Videos auf Google Drive

•  Leistungsstarke, mobile Überwachung  

mit Unterstützung für iOS- und Android Geräte

•  Einfache und schnelle Installation  

mit P2P-Unterstützung und QR-Code-Scanning

•  Objektiv: F1,4 f2,8 - 12mm

•  Einstellbarer horizontaler Betrachtungswinkel: 20° – 65°

•  2 megapixel video resolution  

(Full HD 1920 x 1080, HD720 1280 x 720)
•  Powerful, mobile surveillance  

with support for iOS and Android devices
•  IP66 housing design for outdoor use
•  Simple and quick installation  

with P2P support and QR code scanning
•  Built-in infrared LEDs and infrared  

cut-off filters for day and night monitoring
•  LAN speed: 10/100Base-TX Ethernet
•  Integrated 2 GB storage for recording  

videos and snapshots
•  PoE - Power over Ethernet (Mode A)
•  Supports the DIGITUS® Plug&View app  

for smartphones and tablets
•  Optical zoom lens: F1.4 / 2.8-12 mm
•  Adjustable horizontal viewing angle: 20° – 65°

4016032336402 / DN-16039 
Plug&View OptiVario Plug&View OptiVario

WIRELESS

LAN

WIRELESS

LAN

Plug&View OptiDome Pro
Plug&View OptiDome Pro

•  2 Megapixel HD Auflösung (1920x1080 Pixel)

•  Für die Außenbereichsüberwachung geeignet

•  Eingebaute Infrarot LEDs  

für Tag- und Nacht-Anwendung

•  LAN / Wireless LAN Verbindung

•  Interner Speicher für lokale Aufzeichnung

•  Power over Ethernet für die einfache Installation

•  Cloud Speicherung, synchronisiert  

lokale Videos auf Google Drive

•  Leistungsstarke, mobile Überwachung  

mit Unterstützung für iOS- und Android Geräte

•  Einfache und schnelle Installation  

mit P2P-Unterstützung und QR-Code-Scanning

•  Objektiv: F1,4 f2,8 - 12mm

•  Einstellbarer horizontaler Betrachtungswinkel: 20° – 65°

•  2 megapixel video resolution  

(Full HD 1920 x 1080, HD720 1280 x 720)
•  Powerful, mobile surveillance  

with support for iOS and Android devices
•  IK10 vandal-proof protection
•  IP66 housing design for outdoor use
•  Simple and quick installation  

with P2P support and QR code scanning
•  Built-in infrared LEDs and infrared  

cut-off filters for day and night monitoring
•  LAN speed: 10/100Base-TX Ethernet
•  Integrated 2 GB storage for recording  

videos and snapshots
•  PoE - Power over Ethernet (Mode A)
•  Supports the DIGITUS® Plug&View app  

for smartphones and tablets
•  Optical zoom lens: F1.4 / 2.8-12 mm
•   Adjustable horizontal viewing angle: 20° – 65°

4016032337348 / DN-16043 
Plug&View OptiDome Pro Plug&View OptiDome Pro

WIRELESS

LAN
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Plug&View
Plug&View

4016032329886 / DN-16150 
Plug&View NVR, ohne Festplatte Plug&View Network Video Recorder, without harddisk

4016032378150 / DN-16150_1 
Plug&View NVR, 1TB Festplatte Plug&View Network Video Recorder, 1TB harddisk

4016032378167 / DN-16150_2 
Plug&View NVR, 2TB Festplatte Plug&View Network Video Recorder, 2TB harddisk

Plug&View Netzwerk-Videorekorder
Plug&View Network Video Recorder

•  Full HD Audio-/Video-Übertragung (1080p)

•  4-Kanal Live-Ansicht auf lokaler Anzeige  

in 1080p Full HD durch HDMI-Schnittstelle

•  Aufzeichnung von bis zu 4 Kameras bei 25bps @ 720p

•  Lokales Display über VGA oder HDMI anbindbar

•  LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet

•  Video-Kompressionsverfahren: H.264

•  Aufnahme: programmierte Aufnahme

•  Live-Bilder unterwegs per App abrufen

•  Der NVR ist speziell auf das Plug&View System abgestimmt  

und kann nur mit den Plug&View-Kameras verwendet werden

•  Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C

•  Stromversorgung (+-10%): DC 12 V / 2 A

•  DN-16150_1 mit integrierter 1TB Festplatte

•  DN-16150_2 mit integrierter 2TB Festplatte

•  Full HD audio/video transmission (1080p)
•  4 channel live view at local display  

with 1080p Full HD HDMI output
•  Record of up to 4 cameras with 25fps @ 720p
•  Local user interface supported for liveview, playback  

and configuration setup via VGA or HDMI monitor
•  LAN(RJ45) input jack
•  LAN speed: 10/100Base-TX Ethernet
•  HDD Interface: 1 x 3.5“ internal SATA port
•  Video compression format: H.264
•  Recording: scheduled recording
•  Watch live stream via app from everywhere
•  The NVR is particularly tuned to the Plug&View system  

and can only be used with the Plug&View cameras. 
•  Operating temperature: -10°C ~ 50°C
•  Power source (±10 %): DC12 V / 2 A

Ansichten:
Views:
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Netzwerk-Video Server
Network Video Server

•  Video Input/Output: 1x BNC In, 1x BNC Out
•  1 x RJ45 10Mbps / 100Mbps network connector
•  Two-way audio
•  Video compression: H.264 / MJPEG
•  Video Resolution: H.264 - D1/ VGA / CIF
•  Supported protocols: ARP, IPv4/v&, TCP/IP, UDP, RTP, 

RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, 

UPnP, IGMP, Qos, ONVIF
•  Security: HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X
•  External alarm output and input
•  Event Notification: HTTP / FTP / SMTP
•  Storage: Supports microSD up to 32GB
•  User Accounts: up to 20
•  Password Levels: User and Administrator
•  Supports RS485 serial interface
•  Operating temperature: -10°C ~ 50°C
•  Dimension (LxWxH): 137 x 99 x 28 mm
•  Weight: 200g
•  Power source: PoE / DC 12V - 48V / AC 24V
•  Power Consumption: 4.0W

H.264 Video Server
H.264 Video Server

•  Video Ein-/Ausgang: 1x BNC In, 1x BNC Out

•  1 x RJ45 10Mbps / 100Mbps Netzwerkanschluss

•  Zwei-Wege-Audio

•  Video-Komprimierung: H.264 / MJPEG

•  Video Auflösung: H.264 - D1/ VGA / CIF

•  Unterstützte Protokolle: ARP, IPv4/v&, TCP/IP, UDP, RTP, 

RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, 

UPnP, IGMP, Qos, ONVIF

•  Sicherheit: HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X

•  Externer Alarm Aus- und Eingang

•  Ereignisbenachrichtigungen: HTTP / FTP / SMTP

•  Speicher: Unterstützt microSD bis zu 32GB

•  Benutzeraccounts: bis zu 20

•  Sicherheitsgruppen: Benutzer und Administrator

•  Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle

•  Bertriebstemperatur: -10°C ~ 50°C

•  Abmessungen (LxBxH): 137 x 99 x 28 mm

•  Gewicht: 200 g

•  Stromversorgung: PoE / DC 12V - 48V / AC 24V

•  Stromverbrauch: 4.0W

4016032391357 / DN-16100-2 
H.264 Video Server H.264 Video Server

Unser ausführliches Portfolio und weitere Serviceangebote finden
Sie auch auf unserer Homepage: www.digitus-professional.com.

Our extensive product range and further services can be 
found on our homepage: www.digitus-professional.com.
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